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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania instalacji elektrycznej
zwigzanych bezposrednio z zasilaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali
widowiskowej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w Budynku Zwigzku
Nauczycielstwa Polskiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 do
poprawnego dziatania powyzszych instalacji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych a w
szczegolnosci:

— CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

— CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

— CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

— CPV: 31200000-8 Aparatura do przesylu i eksploatacji energii elektrycznej

— CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

— CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

— CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie potgczen wyrownawczych

— CPV: 45311000-0 Préby i pomiary elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robét
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku, a w szczegolnosci:

— zasilania urzadzen wentylacyjnych
— demontaze

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi  przepisami z ST-00 00 ,Wymagania ogdélne” i wiasciwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepisow BHP. Ogolne wymagania podano w ST-00 00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1 0Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST- 00 00 ,Wymagania ogolne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2  Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3 Kableiprzewody elektryczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac¢ kable o
napieciu znamionowym 0,4/0,75kV, tréjzytowe, czterozytowe i pieciozytowe o Zzytach
miedzianych w izolacji PVC, z zytg ochronng zétto-zielong.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochronny przeciwporazeniowej w przypadku zerowani ochronnego.

Kable dla potrzeb instalacji teletechnicznych o parametrach wg dokumentacji projektowej

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem ,zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne

Typy rozdzielnic i tablic elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg

Napiecie izolacji tablic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewnial poprawng i bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski tablic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i sSrednic przewodow. Tablice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Giéwna tablica garderoby TG zostanie
zasilona z rozdzielnicy gtdwnej RG, ktora przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Tablice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw do dotu i gory na
zaciski przytgczeniowe. Tablice powinny posiadac oznakowania wykonane w sposob
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem tablic. Nalezy na tablicach umiescic
oznakowanie ostrzegawcze. Tablice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. Wszystkie rozdzielnice tgczy¢ z okablowaniem
poprzez zaciski ZUG

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zakfadniku i
wyktadniku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem.
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3.2 Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakoS¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepuje do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogéblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Lokalizacja

Lokalizacja rozdzielnic, tablic elektrycznych, urzgdzen oraz opraw oswietleniowych i
gniazd wtyczkowych wg dokumentacji projektowej.

5.3 Linie zasilajace wewnetrzne

Przewody i kable zasilajgce tablice elektryczne i urzgdzenia odbiorcze nalezy prowadzic
po trasach zgodnych z dokumentacja projektowg. Przewody i kable zasilajgce nalezy
uktada¢ wewnatrz budynku w korytach kablowych pomiedzy sufitem podwieszanym a
stropem, w rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem w miejscach gdzie wystepujg sciany
murowane. Przy przejSciach kabli lub przewodow przez przegrody o zwiekszonej
wytrzymatosci ogniowej nalezy zastosowaC uszczelnienia o wytrzymatosci ogniowej
réwnej wytrzymatosci przebijanych Scian.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 30.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania gazu i wody do wnetrza
budynku.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob przytgczenia nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

5.4 Montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych

Rozdzielnice i tablice elektryczne nalezy zamontowa¢ w sposob zgodny z wymaganiami
dotyczgcymi montazu i instalacji zawartymi w instrukcjach montazu dla poszczegdlnych
typow obuddéw oraz w dokumentacji projektowej. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki
dotyczgce montazu oraz kolejnosci wykonywanych robét mianowicie :

— wneki pod tablice, przygotowanie podtoza,

— zamontowanie tablicy we wnece w scianie, na Scianie lub ustawienie na podtozu,
— uziemienie szyny PE (i obudowy w przypadku szaf metalowych),

— podfgczenie do tablicy kabli i przewodow,

roboty wykonczeniowe.

5.5 Instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych

Instalacja obejmuje zasilanie wentylatorow dachowych oraz zewnetrznych jednostek
klimatyzacji zlokalizowanych na dachu. Podigczanie urzgdzen sanitarnych do zasilania
lezy po stronie branzy sanitarnej. Do zakresu branzy elektrycznej nalezy doprowadzenie
zasilania do tych urzgdzen.

5.6 Montaz i instalacja trasy koryt

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy

pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw
6
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przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacC przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet roznych elementoéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce
utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg tagczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. o wiekszych przekrojach zyt). Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary
kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
a ich szerokosci zgodne z rzutami, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew
instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy. Osprzet kanatow i
listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacie wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie
podtgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich i typowych rur
karbowanych.

5.7 Zasilenia czesci istniejacych
W zakres prac wchodzi takze przebudowa istniejgcych instalacji w zakresie
umozliwiajgcym ich dziatanie w pomieszczeniach nie podlegajgcych modernizaciji

5.8 Demontaze

Wykonawca bedzie musiat zdemontowacC wszystkie instalacje, ktore zostang zastgpione
nowymi projektowymi oraz instalacje ktoére nie bedg wykorzystywane, a bedg w zakresie
zadania
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru i
projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Ogodlnie zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta i realizowanych robo6t z dokumentacijg projektows i
ST. Wykonawca powinien powiadamiaé Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inspektorowi
Nadzoru nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa cechowania.
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6.3

Rozdzielnice i tablice elektryczne

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy tablica lub jej czesci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia a zwtaszcza:

stan pokry¢ antykorozyjnych,

ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
jakos¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu tablicy nalezy sprawdzi¢

jakosc¢ potgczen mocujgcych tablice we wnece ,na Scianie, fundamencie,

stan powtok antykorozyjnych,

jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych,

zgodnosc¢ schematu tablicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien byc¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewngtrz szafy.

6.4 Instalacje wewnetrzne silnopragdowe
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

zgodnos¢ zastosowanych wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng normami i certyfikatami,

poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,
prawidtowos¢ wykonania potgczeh przewodow,

ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych,

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,

skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

pomiar prgdow uptywowych,

ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

probe biegunowosci,

probe wytrzymatosci elektrycznej,

probe dziatania,

poprawnosci ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

spadku napiecia,

sprawdzenia zatgczenia punktow swietlnych, kontrola zrédet Swiatta, natezenia
o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach,

sprawdzanie zgodnosci podtgczenia urzadzen,

prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

prawidtowos¢ umieszczenia schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej.

W przypadku gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mieC wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.
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Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.5 Uziemienia i pofgczenia wyréwnawcze

Podczas wykonania uziemien sprawdzi¢ stan potgczenia spawanych. Po wykonaniu
uziemien i potgczen wyrownawczych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wszystkie
wyniki  pomiarow  nalezy  zamieSci¢ w  protokole = pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.7 Uwagi ogdélne
Wszystkie rozdzielnice i urzgdzenia muszg by¢ opisane symbolami jak w dokumentacji na
rzutach i schematach;

W tablicach elektrycznych aparature z okablowaniem tgczy¢ poprzez elementy tgczeniowe
typu ZUG,;

Kazdy kabel nalezy oznaczycé/opisac nie rzadziej niz co 5m po trasie, przed wejsciem do
rozdzielnic oraz kazdg zyte kabla na elementach tgczeniowych typu ZUG i obustronnie
potgczenia wewnetrzne tablic elektrycznych;

Opisy kabli muszg zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane: nazwy rozdzielnic zasilajgcej i
zasilanej lub w przypadku urzgdzenia symbol urzgdzenia zasilanego, typ i przekroj kabla,
rok budowy;

Opisy zyt kabli muszg zawiera¢ co najmniej: symbol rozdzielnicy urzgdzenia, nr listwy
zaciskowej i zacisku;

W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ szczegotowe zestawienie urzgdzen
elektrycznych wraz z wyszczegolnieniem czasookreséw i zakresu prac serwisowych i
konserwacyjnych. Zatgczy¢ takze ksigzke prac serwisowych i konserwacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolnie zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

— [m] — z doktadnoscia do 0,1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacii
projektowe, ST i pomiaru,

— [szt] — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentaciji
projektowej, ST i pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot na podstawie dokumentacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy,

— projektowg dokumentacje powykonawczg,

— protokét z dokonanych ogledzin i pomiardw,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— certyfikaty na urzagdzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Platnosci
Ptatnosci bedg wykonywane zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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