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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana z zaméwieniu przez Inwestora

1.2. ADAPTACJA SALI WIDOWISKOWEJ NA TEATRALNA SALE DLA TEATRU
ATENEUM W BUDYNKU ZNP PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W
WARSZAWIE

1.3. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét demontazowych i
rozbiorkowych, zwigzanych z adaptacjg Sali Widowiskowej na Teatralng Sale
dla Teatru Ateneum.

1.4. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z prowadzeniem robot.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac objetych niniejszg specyfikacjg przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robot:

e rozbiorka oktadzin drewnianych Sciany tylnej sali, azurowego gzymsu
powyzej tych oktadzin, zabudéw grzejnikow i istniejgcej konstrukciji
podestow estrady,

e rozebranie elementéw meblowych,

e rozebranie posadzek z klepki wraz z warstwami podposadzkowymi

e demontaz drzwi w Scianie boazeryjnej po obu stronach istniejgcej estrady i
powiekszenie otworéw drzwiowych, do poziomu istniejgcych podciggow,

¢ wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego
elektroakustykow z projektowanego pomostu technicznego

e demontaz wszystkich drzwi wejsciowych do sali, a takze do
pomieszczenia technicznego dostepnego z korytarza na poziomie Ill pietra.

e wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w STWiIOR-WO p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac
czasowe wydzielenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a
takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiérki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg byC¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.
Roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej nalezy wykonac recznie, bez powodowania
zbednych uszkodzen w murze. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego



wykorzystania powinny by¢ segregowane i sktadowane w miejscu uzgodnionym z
Zarzgdzajgcym — do jego dalszej decyzji.

Materiaty zakwalifikowane przez Zarzgdzajgcego jako odpad stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy i na nim cigzy obowigzek usuniecia ich z terenu budowy oraz ich
zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach Dz. U. nr 6 poz. 628 z 27 kwietnia
2001r. z pozniejszymi zmianami.

Demontaz stolarki powinno sie prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne
odzyskanie materiatow i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstanie spekan oraz
uszkodzen w nierozbieranych elementach budynku.

Gruz i inne materiaty zakwalifikowane do wywozu na zwatke nalezy systematycznie
usuwa¢ z budynku, w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac.
Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu w budynku w pryzmach.

. MATERIALY

Nie wystepujg

. SPRZET
4.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR-WO p 4.

. TRANSPORT

5.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR-WO p.5.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR-WO p.6.

. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady dokonywania obmiaru robot podano w STWiIOR-WO p.7.
Jednostka obmiarowa robot dla rozbieranych elementéw okreslona jest w
dokumentacji kosztorysowe;.

. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét podano w STWIOR-WO p.8

. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady rozliczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg podano
STWIOR-WO p. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
10.1.Ustawy i rozporzadzenia:

» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147
poz. 1229)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, p6z. 1386)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401



