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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana z zamoéwieniu przez Inwestora

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA ZESPOt GARDEROB

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z

remontem i wymiang drzwi w Budynku ZNP w Warszawie przy ul.
Smulikowskiego 6/8.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z prowadzeniem robot.

Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach robot przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementow:

e demontaz drzwi - drzwi na wprost gtbwnego wejscia do zespotu
pomieszczen, o wymiarach 125/220, do ponownego wykorzystania,
wbudowac w projektowany uktad scian wg wskazania na rysunku,

e remont istniejgcych drzwi przeznaczonych do zachowania. Drzwi oczyscic,
wyszpachlowac i pomalowac w kolorze biatym, za wyjagtkiem cokotéw,
ktore nalezy pomalowac w kolorze czarnym - na wzor stanu istniejgcego.
Wymieni¢ szklenie na nowe - wzor tzw. "kocie tapki" na wzér stanu
istniejgcego. Zachowac istniejgce klamki, zamki naprawic, lub wymienic,

e drzwi do garderdob drewniane, ramowe, z podziatami i szkleniem na wzor
stanu istniejgcego, wyposazone w zamki. W drzwiach zamontowac¢ klamki
i szyldy z istniejgcych drzwi przeznaczonych do rozbiérki. Kolor drzwi biaty,
cokoty czarne. Wokoét drzwi wykonac¢ opaski na wzor stanu istniejgcego,

e drzwi do tazienek, drewniane, ptycinowe, podziaty na wzor stanu
istniejgcego, szklenie na wzoér stanu istniejgcego w najwyzszej kwaterze,
malowanie w kolorze biatym. W skrzydle drzwi kratka napowietrzajgca o
normatywnej powierzchni otworéw. Wokét drzwi wykonac opaski na wzor
stanu istniejgcego.

e drzwi do sali widowiskowej teatru, drewniane, o odpornosci ogniowej El 60,
wyposazone w samozamykacz, i zamek,

e drzwi wejsciowe do zespotu pomieszczen z klatki schodowej, szklone, o
odpornosci ogniowej El 60, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki,
zamontowane w sciance szklonej o odpornosci ogniowej El 120.
Konstrukcja stalowa w kolorze biatym.

e montaz przeciwpozarowych wewnetrznych kurtyn okiennych. Kurtyny
wigczy¢ w projektowany system SSP. Okiena w miejscach kurtyn
otwierane wytgcznie uchylne.

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w STWiIOR-WO p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.1.

Przygotowanie osciezy .

Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan osciezy. W przypadku
wystgpienia uszkodzen (pekniecia, wyrwy) lub zabrudzenia nalezy je naprawic



2.2

2.3.

i oczyscic.
Przed dokonaniem zamowienia stolarki u producenta wszystkie otwory nalezy
pomierzy¢ z natury celem weryfikacji i okreslenia rzeczywistych wymiarow.

Osadzanie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na klinach lub
listwach. Elementy kotwigce zamocowac w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta. Zamocowang
stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkngc.

Tynk na osciezach wewnetrznych nalezy poreperowac i dwukrotnie
pomalowac farbg akrylowa.

Remont istniejacych drzwi przeznaczonych do zachowania.

Drzwi oczysci¢, wyszpachlowac i pomalowac w kolorze biatym, za wyjgtkiem
cokotow, ktore nalezy pomalowac w kolorze czarnym - na wzoér stanu
istniejgcego. Wymieni¢ szklenie na nowe - wzor tzw. "kocie fapki" na wzoér
stanu istniejgcego. Zachowac istniejgce klamki, zamki naprawié¢, lub wymienic.
Wokot drzwi wykonac opaski na wzor stanu istniejgcego.

. MATERIALY

Wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIOR-WO p. 3.

Rodzaj i standard Materiatow przyjetych do wykonania prac okreslony jest w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j.

. SPRZET

41.

5.1.

Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR-WO p.4.
Transport

. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR-WO p.5.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR-WO p.6.
. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru roboét
Zasady dokonywania obmiaru robot podano w STWiIOR-WO p.7.
. ODBIORY ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét i podstaw ptatnosci

Zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w STWiIOR-WO p.8i 9.
Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na
state. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzéw



w miejscach potgczen z murem.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z oryginalnymi,

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow

konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru stanowig réwniez wszelkie
uszkodzenia mechaniczne oscieznic, skrzydet i okuc.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady rozliczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg podano
STWIOR-WO p. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147
poz. 1229)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, p6z. 1386)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401

10.2. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako
legalne) posiada¢ wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci
wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze , np. ITB.
Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich uzytych materiatow
budowlanych i uzytych preparatéw chemicznych, legalnych, nie
przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i
autoryzowane, odniesione do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w
obiekt - nalezy wtgczy¢ w zbior zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej,
przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji
obiektu).

10.3. Normy

* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
» PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej Klasyfikacja ogélna jakosci drewna
= PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogdlne

= PN-B-02357:1962 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
stolarki budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych
wykonczenia

= PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach,
zewnetrznych skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach.



Wymagania jakosciowe i techniczne
* PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
= PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
= PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat
10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
= Instrukcje producentéw materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.



