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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana z zaméwieniu przez Inwestora

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA ZESPOt GARDEROB

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych
z instalowaniem scianek dziatowych i sufitow podwieszanych w technologii
GK, na stelazu stalowym w Budynku ZNP w Warszawie przy ul.
Smulikowskiego 6/8.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z prowadzeniem robot.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach robot objetych niniejszg specyfikacjg przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych elementow:

przygotowanie podfoza — oczyszczenie i zaimpregnowanie,

wykonanie wylewki cienkowarstwowej z masy szpachlowej o Sredniej grub.
~3,0mm,

wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie,

utozenie posadzki z ptytek gres,

przygotowanie podtoza z klepek pod nowe posadzki — wyrownanie i
wykonanie uzupetnien,

utozenie posadzki z rulonowej wyktadziny PCV razem ze zgrzewaniem
potgczen,

utozenie posadzki z wyktadziny dywanowej,

montaz drewnianych cokotéw przypodtogowych.

llo$¢ robot, oraz rodzaj zastosowanych materiatow szczegotowo
wyszczegolniono w dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;.

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w STWiIOR-WO p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.1. Wykladziny podiogowe PCV i dywanowe

Podtoza pod wyktadziny podtogowe powinny by¢ gtadkie, o odpowiedniej
wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi i zaleceniami producenta.
W przypadku nierébwnosci przekraczajgcych 5 mm, lub gdy na powierzchni
wystepujg dziury lub inne uszkodzenia podtoze musi by¢ wyréwnane.
Doktadnos¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m faty pomiarowej nie
mogqg przekracza¢ 3 mm

Montaz wykfadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac sie w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rowniez w warunkach
wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnosc to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Arkusze wyktadziny PCV nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy systemowego
sznura spawalniczego.



W trakcie ktadzenia wyktadziny nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
2.2. Posadzki z ptytek gresowych

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonac przegladu catej zakupionej partii
sprawdzajgc ich jakosc¢, odcien, wymiar aby upewnic sie ze nie nastgpity
pomyitki podczas wydawania towaru. Nalezy poréwnacé ptytki z réznych
kartondw oraz sprawdzi¢ czy oznaczenie kalibru i odcienia jest takie samo na
wszystkich opakowaniach. Przygotowaé podtoze tak aby byto suche, réwne,
wolne od olejow i tluszczu, a nastepnie wykonac impregnacje i wylewke
cienkowarstwowg. Po okresie karencji wykonac izolacje z folii ptynnej i utozyc
ptytki gresowe o wymiarach 17,5x60cm, drewnopodobne, jasno-szary,
antyposlizgowe, fuga w kolorze jasnoszarym.

Ptytki nalezy przykleja¢ na cienkiej warstwie zaprawy klejacej z tego samego
systemu co przyjete impregnacje i izolacje podposadzkowe.

Fugowanie mozna rozpoczg¢ po uptywie min 24 godzin od momentu utozenia
ptytek, i po zespojeniu ptytek z podtozem.

3. MATERIALY
Wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIOR-WO p. 3.
Rodzaj i standard Materiatow przyjetych do wykonania prac okreslony jest w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j.
» ptytki gresowe o wymiarach 17,5x60cm, drewnopodobne, jasno-szare,
antyposlizgowe, fuga w kolorze jasnoszarym;
» wykfadzina PCV, antyelektrostatyczna, trudnozapalna, klasa reakcji na ogien
Cfl-s2, kolor jasno — szary;
» wykfadzina dywanowa, petelkowa, antyelektrostatyczna, trudnozapalna, klasa
reakcji na ogien Cfl-s2, kolor grafitowy
o masy i kleje muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie umieszczonym
bezposrednio na wyrobie lub na dokumentach technicznych.

4. SPRZET
4.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIOR-WO p 4.
Transport

5. TRANSPORT
5.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR-WO p.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR-WO p.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady dokonywania obmiaru robot podano w STWiIOR-WO p.7.
Jednostka obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT



Zasady odbioru robét podano w STWIOR-WO p.8

Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej posadzki w poszczegolnych
pomieszczeniach osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek,
okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robét sg badania obejmujgce:
- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci),

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowania materiatéw

Po odbiorze sporzgdza sie protokot.

W przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt

z okresleniem terminu ich wykonania.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady rozliczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg podano
STWIOR-WO p. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
10.1.Ustawy i rozporzadzenia:
» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147
poz. 1229)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, p6z. 1386)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401

10.2. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako
legalne) posiada¢ wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci
wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze , np. ITB.
Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich uzytych materiatow
budowlanych i uzytych preparatéw chemicznych, legalnych, nie
przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i
autoryzowane, odniesione do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w
obiekt - nalezy wtgczy¢ w zbior zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej,
przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji
obiektu).

10.3.Normy

= PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczgce
mechanicznych i elektrycznych wlasciwosci uzytkowych

= PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
= PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania



techniczne.
= PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje:
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ITB
= Instrukcje producentéw materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm
krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w

Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam
zawartymi.



