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1 WYMOGI PODSTAWOWE

11 ZALOZENIA OGOLNE

Roboty stanowigce przedmiot Dokumentacji Przetargowej, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okre$lonymi w
niniejszych  szczegbtowych specyfikacjach technicznych (SST), innych dokumentéw zawartych w projekcie a takze zgodnie z
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kompletem rysunkéw dokumentaciji technicznej, informacjami zawartymi w Projekcie Wykonawczym, uzgodnieniami oraz wytycznymi
Zamawiajacego i Projektanta.

W sktad robét wehodzg wszystkie prace zwigzane z wykonaniem obiektéw zamierzenia inwestycyjnego objetego kontraktem, zaréwno
zwigzane z pracami podstawowymi jak i uzupetniajgcymi — nieujetymi bezposrednio w projekcie lecz niezbednymi dla petnego i
prawidiowego ukonczenia robét, bedace fragmentem catosci dla danego obiektu, systemu itp.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane przebudowy sali zjazdowej zlokalizowanej na
drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na sale teatralng - w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogéinie obowigzujgacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ petny zakres robét i ustug wraz z kontrolg jako$ci od przygotowania do odbioréw technicznych
wymaganych przez organa kontroli oraz Inwestora.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami. Wszystkie roboty muszq
by¢ oficjalnie odebrane, tak przez inspektoréw nadzoru Zamawiajacego jak i inspektordw zewnetrznych, zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepisdéw (np. Prawo Energetyczne), Norm oraz zapiséw umowy.

Oferent musi przedstawi¢ kompletne rozwigzanie dostarczonych produktow zawierajacych w swym zakresie wszystkie
elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania urzadzen sanitarnych oraz
odbioréw przez uprawnione organa nawet jezeli specyfikacja techniczna, rysunki, SST, opis techniczny i inne opracowania
dostarczone Oferentowi przez zamawiajacego ich nie zawieraja. Elementy ktorych brakuje w projekcie przetargowym a sg
niezbedne do wiasciwego funkcjonowania oferent winien wskaza¢ Inwestorowi, wycenic i ujaé w swojej ofercie.

W réwnej mierze nalezy traktowaé opisy techniczne, obliczenia, rysunki, specyfikacje, zestawienia itp. jak i wiedze zawodowg oraz
obowigzujace przepisy prawne, normy , warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w w/w, nalezy traktowac jako obowigzujace elementy projektu.

Oferent w przypadku watpliwosci co do standardu, braku informacji w projekcie, rozbieznosci, watpliwosci co do poprawnosci
rozwigzan, zgodnosci z przepisami, zgodnosci ze sztuka budowlang, wykonalno$ci, trudnosci wykonania winien zgtosi¢ swoje uwagi
na etapie procedury przetargowj Inwestora, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku koniecznosci dodatkowych rozstrzygnie¢ - inne elementy, oznaczenia i specyfikacje mogg zosta¢ dodane przez
projektanta.

Nalezy zaktada¢ wysoka jako$¢ stosowanych produktéw, wykonczen, projektowanych detali zapewniajacych wysoka jako$¢ wizualng
oczekiwang przez Zamawiajgcego. Nalezy uwzgledni¢ wiadciwy putap cenowy dla wyceny wysokiej jakosci wykonawstwa oraz jako$ci
oczekiwanych detali.

1141 UWAGI OGOLNE

Oferent jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatéw, réwniez pomocniczych, wszystkich niezbednych robét i pracy
sprzetu, wszystkich kosztow niezbednych do prawidiowego wykonania obiektu, oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej,
ktdre nie zostaty sprecyzowane w dokumentaciji przetargowe;.

Oferent zobowigzany jest do przewidzenia odpowiedniej kolejno$ci wykonywania robét. Winien przewidzie¢ odpowiedni do tego czas
oraz wptyw na koszty realizacji.

Oferent jest odpowiedzialny za prawidtowe obliczenie ilosci robot tak, aby obejmowaty one kompletna i poprawna realizacje obiektu.
Oferent winien zweryfikowa¢ obmiary na podstawie dokumentacji, zasad sztuki budowlanej i doswiadczen przy podobnych realizacjach.
W przypadku nie opisania w dokumentaciji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiatow, robocizny, pracy sprzetu oraz
innych kosztéw oferent jest zobowigzany do ich wyszczegdlnienia w zatgczniku do oferty. W przypadku braku powyzszego
wyszczegolnienia zaktada sie, ze wycena wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbednego do prawidtowego i kompletnego
wykonania obiektu. Brak uwag w zatgczniku oznacza, ze oferent nie bedzie wnosit w trakcie wykonywania robdt zadan dodatkowe;
zaptaty, w oparciu o ewentualne rozbiezno$ci w dokumentacji przetargowej i wykonawczej.

Oferent jest zobowigzany do wyszczegoinienia wszystkich uwag dotyczacych dokumentacji wykonawczej w zataczniku do oferty. Uwagi
dotyczace dokumentacji wykonawczej — Roboty dodatkowe. Warto$¢ robét dodatkowych nalezy zawrze¢ w punkcie Inne Koszty na
korcu kazdego rozdziatu opisu robét. Inne Zzadania dodatkowego wynagrodzenia sktadane po podpisaniu umowy nie bedg
rozpatrywane.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca jest zobowigzany do koordynacji wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych,
wykonczeniowych i wyposazenia obiektu, w tym robdt wykonczeniowych u najemcéw (transport pionowy, koordynacja logistyki na
miejscu budowy, prace majace wptyw na BHP, klasy ochrony przeciwpozarowej oraz konstrukcja budynku).

Rozwigzania projektowe i akceptacja przez Zamawiajgcego oraz jego projektanta projektu budowlanego nie zwalniajg wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wykonania i przekazania obiektu bez wad.

Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie posiadajace niezbednych dokumentéw — ktére zezwalatyby na zastosowanie
tych elementdw w obiektach na terenie Polski — nalezy skalkulowa¢ jako:



Elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych cechach uzytkowych,
funkcjonalnych i estetycznych — i w nie nizszym standardzie. Wykonawca winien zwroci¢c uwage na zastosowanie niektérych
elementdw, ktdre w powigzaniu z innymi moga tworzy¢ system. Wéwczas nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwos¢ ztozenia
propozycji alternatywnej — w odniesieniu do catego systemu.

Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiatu na réwnowazny w trakcie trwania realizacji.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatow jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie
materiatdw posiadajacych wazne certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowane wyroby i
materiaty powinny spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ waznos$¢ aprobat i certyfikatow na
wyroby przed ich zastosowaniem.

Zabronione jest wbudowywanie materiatéw zawierajacych nastepujgce sktadniki: cement glinowy, wetna drzewna, chlorek wapniowy,
azbest, kruszywa naturalne z domieszka soli, formaldehydy, widkna mineralne ($r. <3 mikrondw, dt. <200 mikron6w), ptytki wapienno-
krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia: jezeli wady nadajg sie
do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

1.1.2 KOSZTY OGOLNE

W kwocie kosztow ogdlnych nalezy zawrze¢ wszelkie niezbedne koszty do zrealizowania obiektu, nie ujete w dalszych czesciach (m.in.):
Projekt organizacji miejsca budowy, zawierajacy wjazdy i drogi na miejsce budowy, pomieszczenia i budynki magazynowe, biura i
pomieszczenia sanitarne, zurawie budowlane i inne niezbedne urzadzenia placu budowy.

Wszystkie opracowania o charakterze czasowym (w zakresie wykonania i uzgodnienia) potrzebne na czas realizacji budowy (m.in.):
plany ewakuacyjne, plany doj$¢ tymczasowych, czasowe organizacje ruchu.

Koszty wszelkich zabezpieczen konstrukcyjnych oraz obiektéw istniejacych.

Formalno$ci zwigzane z wejsciami w teren dla realizacji robot.

Wszystkie elementy zabezpieczen, wydzielen oraz drog tymczasowych i temu podobnych — zwigzane z realizacjgq budowy — takze
powigzane z wptywem budowy na obiekty funkcjonujgce w otoczeniu.

Podczas prac Wykonawca ma przewidzie¢ przytaczenie zasilania (wystarczajace dla zapewnienia realizacji rob6t)

Ogrodzenie miejsca budowy (inne niz istniejace).

Zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji terenu budowy przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Sprzatanie terenu budowy, wywdz $mieci i odpadkéw.

Catodobowa ochrona terenu budowy.

Oswietlenie terenu budowy.

Tablica informacyjna budowy.

Tablica reklamowa Inwestora.

Koszt polis ubezpieczeniowych wg umowy o roboty budowlane.

Koordynacje dostaw Inwestorskich.

Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza.

Szkolenie personelu Inwestora.

Koszty badan, pomiaréw, ekspertyz zadanych przez inwestora.

Opracowanie niezbednej dokumentacji produkcyjno-technologicznej i montazowej. Przygotowanie instrukcji obstugi i konserwaciji
obiektu.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy prawa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Koszty pradu i wody, zuzytych do momentu zakonczenia budowy.

1.2 MATERIALY | ELEMENTY

Materiaty, technologie i wyroby wskazywane w projekcie nalezy traktowac jako okre$lajace oczekiwany standard i jako$¢. Dopuszcza
sie stosowanie innych produktow i materiatéw pod warunkiem utrzymania réwnowaznego poziomu jakosci, lecz kazdorazowo nalezy
uzyskac akceptacje Zamawiajacego i Projektanta.

W wycenie nalezy zaktada¢ wysoki standard materiatéw i wykonawstwa oraz wyrafinowane i zlozone detale stykow , potaczen i
podkonstrukcji. Wykonczenia, kolorystyka i charakter winny by¢ bezwzglednie utrzymane.

W trakcie realizacji obowigzywac beda nastepujace standardy kontroli jakos$ci materiatow:

1.21 KARTA MATERIALOWA - KM

Kazdy materiat i produkt stosowany na budowie winien uzyskac¢ akceptacje Inwestora oraz jego przedstawicieli jak Inspektor i Projektant
prowadzacy nadzér na budowie. W tym celu wykonawca sktada Karte Materiatowa opisujaca miejsce zastosowania, numery opracowarn
projektowych w ktérych materiat jest stosowany oraz dotacza komplet dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania materiatu
zgodnie z przeznaczeniem czyli: Aprobaty, Atesty,Certyfikaty, Karty Techniczne, Instrukcje Montazu, O$wiadczenia itp.



1.3 STANDARDY WYKONANIA | KONTROLI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji oraz wspotpracy z wykonawcami innych etapdw i branz, w celu ustalenia granic zakreséw
wykonania robét poszczegolnych branz oraz rob6t wspdlnych dla poszczegdinych dziatow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z cato$cig dokumentacii.

Wykonawcy poszczeg6inych rob6t winni mie¢ zapewniony wglad we wszelkie elementy dokumentacii innych branz i zakreséw majgcych
zwigzek z wykonywanymi pracami. W zadnym wypadku Wykonawcy nie moga odwotywac sie do nieznajomosci innych branz i zakresow
majacych zwigzek z wykonywanymi pracami.

Wykonawca danej branzy musi uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robét niezbednych dla kompletnego wykonania cato$ci obiektow i
urzadzen.

1.31 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakorczyli prace, ktorych wykonanie wymaga
koordynacji z innymi etapami.

Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy wszystkie powierzchnie sg réwne, suche i czy gwarantujg prawidtowe zamocowanie oraz spetniajg
wszelkie inne warunki niezbedne do uzyskania najwyzszej jakosci wykonania. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z projektem, lokalizacje nalezy
skoordynowac z przebiegiem elementdéw konstrukcji, otworéw i ich wypetnien. Jako$¢ wykonanych prac winna by¢ wysoka, zaktadajaca
duzy naktad pracy i szczegdtowo$¢ wykonania.

W przypadku elementéw wizualnie istotnych oczekuije sie precyzji przekraczajacej wymagania normowe i osiggniecia bardzo wysokiej
jako$ci wykonawczej. Wykonawcy poszczegdinych branz w swoich zakresach winni uwzglednia¢ wykonanie niezbednych uszczelnien
wymaganych przez ich technologie. Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

1.3.2 CZYNNOSCI KONTROLNE

Przy odbiorze rob6t wykonywane bedg czynno$ci kontrolne w zakresie:

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq

sprawdzenie atestéw dostawcow systemoéw oraz zgodno$ci wykonania z wytycznymi producentéw
sprawdzenia szczelno$ci na wode i wiatr wszystkich obiektow zewnetrznych wymagajacych szczelnosci,
jako$ci zastosowanych materiatow oraz zgodnosci z wytycznymi projektu oraz zamawiajacego w tym zakresie
stabilnoci montazu

wygladu, jakosci wizualnej, jednorodnosci odcieni wykonanych obiektow

zamocowania elementow,

poprawnosci i skutecznosci wykonanych uszczelnien

doktadno$ci wykonania stykdw, potaczen, spawdw, narozy oraz zakonczen elementéw

zachowania normatywnych odchylen od wymiaréw zapisanych w projekcie

zachowania normatywnych odchylen od pionu i ptaszczyzny

zgodno$ci wykonanych robét z kartami technicznymi, aprobatami i wytycznymi dostawcy technologii
zgodnosci wykonanych rob6t z zatozeniami przetargowymi, wykonawczymi.

zgodnos¢ wykonania z prawidtami sztuki budowlane;.

wykonanie préb instalacyjnych oraz sprawdzenie wydajno$ci i poziomu hatasu instalacji wentylacyjne;

1.3.3 PROCEDURA ODBIORU

Wykonawca kieruje do Zamawiajgcego wniosek o przeprowadzenie odbioru robot, kiedy stwierdzi, ze catkowicie zakonczyt
wykonywanie prac kontraktowych, w tym czynno$ci sprawdzajace i proby. Tym samym musi on obowigzkowo zataczy¢ do swojej prosby
wyczerpujace sprawozdanie z préb, ktore sg przewidziane do wykonania w ramach swojej umowy i ktérych spis figuruje w nastepnym
rozdziale.

Po przeanalizowaniu tychze dokumentéw, Zamawiajacy przystepuje, w obecnosci Wykonawcy, Dyrektora Budowy i ewentualnie
Inwestora, oraz/lub organéw administracji, do czynno$ci poprzedzajacych odbiodr, ktére obejmujq wykonanie weryfikacji przez
sprawdzenie:

= petnego wykonania zakresu robét,

= zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg wykonawcza,

= préb funkcjonowania,

= zgodno$¢ z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

W tym celu, Wykonawca niniejszej branzy ma obowigzek udostepni¢ Zamawiajacemu, Dyrektorowi Budowy i organom Kontroli personel
i urzadzenia pomiarowe niezbedne do wykonania poszczegdlnych czynnosci sprawdzajacych. Przyrzady pomiarowe muszg byé¢
uprzednio zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie odbioru. Proby funkcjonowania i wykonania dla celéw odbioru
beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. Moga by¢ wykonywane préby fabryczne przy udziale Zamawiajacego. W
przypadku niewykonania takich préb, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia protokotu z prob wykonanych w zaktadzie produkcyjnym,
wraz ze wszystkimi niezbednymi wskazéwkami. Czynnosci te stanowig przedmiot protokotu podpisywanego przez Wykonawce i



Zamawiajacego. Zastrzezenia, ktére ewentualnie znalazlyby sie w tym protokole, muszgq zosta¢ usuniete przez wykonanie
odpowiednich rob6t naprawczych przed terminem odbioru, zaproponowanym Inwestorowi przez Zamawiajacego lub Dyrektora Budowy.
W przypadku elementéw o istotnym znaczeniu wizualnym przy odbiorach rob6t moze uczestniczy¢ projektant. Wszystkie roboty
zamkowe podlegaja odbiorowi.

1.4  PROJEKTY W ZAKRESIE WYKONAWCY

Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Projektant wyzej wymienione;
dokumentacji wraz z dokumentacjg powinien ztozy¢ o$wiadczenie o zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1.41 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po ukoriczeniu robdt, a najpozniej w dniu odbioru, Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza robot.

Dokumentacja ta powinna zawiera¢:

Rysunki zgodne ze stanem wykonanych robot, przedstawione na papierze oraz na nosniku cyfrowym w formacie dwg. autocad 2004
lub rownowaznym.

Dokumentacje techniczng instalacji przedstawiong w postaci segregatora, zawierajacgq nazewnictwo (nomenklature) materiatow,
produktow, urzadzen, wykaz dostawcdw, dystrybutordw, informacje na temat serwisu gwarancyjnego, szczegdtowe opisy techniczne
oraz objasniajace do instalacji.

Dokumentacje techniczng obstugi i konserwacji urzadzen.

Obowigzkiem  wykonawcy jest rowniez sporzadzenie Podrecznika uzytkownika dla poszczegdlnych rodzajéw uzytkownikdw
okreslajacego wszystkie parametry uzytkowe niezbedne do wiasciwego uzytkowania, wyposazania, wykafczania, zmian
instalacyjnych, konserwacii obiektu, szczegély gwarancjj, itp.

1.5  UWAGI SZCZEGOLOWE

Otworowanie w $cianach zelbetowych i murowanych w dokumentacji podawane jest powyzej $rednicy @ 100mm / powyzej wielko$ci
100x100mm. Wykonawcza powinien zatozy¢ ze 5% otwordw w trakcie wykonawstwa instalacyjnego — czyli po wykonaniu stanu
surowego ulegnie przesunieciu co oznacza wycinanie otworéw w zelbecie i $cianach murowanych.

W zakresie wykonawcy jest zapewnienie szczelno$ci i kompletno$ci izolacji przeciw wodnych , termicznych, pozarowych, dylatacji ,
wykonczen dylatacji wraz z wyrafinowanymi detalami stykéw, zatamar i wykoriczen dylatacji. Wszystkie ww. nalezy wykona¢ przy
uzyciu rozwigzan systemowych.

Uszczelnienia ppoz. wykonywaé zgodnie z ekspertyzg ppoz., przepisami odrebnymi, warunkami technicznymi.

Zakres prac wykonawcy obejmuje réwniez naprawe obszaru uszkodzonego i zniszczonego w trakcie prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych zrealizacjg danego etapu, tacznie z oczyszczeniem elewacji budynku w przypadku ich zakurzenia. Zakres prac
naprawczych zostanie okreslony na koncowym etapie robét poprzez przeprowadzenie komisji sktadajacej sie z kierownika Budowy,
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektoréw, Projektantéw.

Zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako uzupetniajace do warunkdw kontraktu i umowy miedzy inwestorem i wykonawca,

2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji wody p.poz. oraz wentylacii i klimatyzacji w
ramach budowy - Przebudowa sali zjazdowej zlokalizowanej na drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na
sale teatralng z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng i wszystkimi kondygnacjami powyzej kondygnacii Il i dachem
zwigzanych z wykonaniem instalacji samitarnych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji i klimatyzacji - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtadciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem ustalony przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjq
Projektowa, a takze ogdInie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg
techniczna.

21 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacii:



» instalacja wody hydrantowej — zakres robot obejmuje wykonanie nowoprojektowanego odcinka instalacji wigczonego do
instalacji istniejacej w budynku istniejagcym. Dla wykonania robét instalacji wody hydrantowej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktdrej nalezy wykonac planowany zakres robot.

» instalacja skroplin - zakres robét obejmuje wykonanie nowoprojektowanego odcinka instalacji skroplin wigczonego do
instalacji istniejacej w miejscu wskazanym na rysunkach. Przewiduje sie wykorzystanie w pozostatych miejscach istniejacej
instalacji. Dla wykonania rob6t instalacji skroplin zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany
zakres robét.

» instalacja klimatyzacji - zakres robot obejmuje wykonanie projektowane;j instalacji w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz
podtaczenia chiodnic freonowych w centrali do agregatow znajdujacych sie na dachu.

»  wentylacja - zakres rob6t obejmuje wykonanie projektowanej instalacji wykazanej w projekcie wykonawczym. Dla wykonania
robot instalacji wentylacji mechanicznej zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres
robot.

Roboty inwestycyjne

* montaz centrali wentylacyjnej i klap p.poz.

*  montaz klimatyzacji — jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej

* montaz agregatu skraplajacego na potrzeby centrali wentylacyjnej

* montaz przewoddw odprowadzajgcych skropliny z jednostki wewnetrznej klimatyzacji
»  wykonanie instalacji skroplin z rur i ksztattek PVC

»  wykonanie piondw i pozioméw instalaciji freonowej z rur miedzianych do celéw chtodniczych
»  wykonanie izolacji na przewodach freonowych

» montaz hydrantu na instalacji wody hydrantowe;

* montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem

* wykonanie izolacji na przewodach wentylacyjnych

» regulacja instalacji wentylacji warz z pomiarem wydajnosci i hatasu

2.2 Okre$lenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuije lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody hydrantowej — instalacja zasilajgca urzadzenia hydrantowe w wode zimng

Instalacja skroplin — instalacja odprowadzajgca skropliny z budynku

Instalacja klimatyzacji - instalacja freonowa do chtodnic i klimatyzatorow

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym przeptyw powietrza.

2.3 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i
instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonfczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjaé wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé
btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:

*  bezpieczenstwa uzytkowania

»  odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

»  warunkoéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczerstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczerstwa poruszania sie
po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0sdb postronnych
»  sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:



- czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
- 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
- zapewnienie BHP
-zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
remontowych
- zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej
*  prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Roboét, jako osoby odpowiedzialne;
za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Rob6t zgodnie  z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3  MATERIALY

Projektowana instalacje w budynku ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie w ramach zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w
szczegblnosci w wyniku:

*  wydzielania si¢ gazow toksycznych

»  obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

*  niebezpiecznego promieniowania

*  nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

» nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

3.1 Instalacja wody hydrantowej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczna.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

Wszystkie przewody instalacji wodociagowej nalezy wyposazyé w izolacje przeciwroszeniowg w celu zapobiegniecia kondensacji pary
wodnej na przewodach wody zimnej. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubo$ci min. 10 mm.
W budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny @25 typ PN-EN 671-1 (Z-25/30) podtaczane od gory i/lub z boku. Minimalne cisnienie
wody na zaworze hydrantowym @25 nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, maksymalne 0,7MPa. Wydajno$¢ nominalna hydrantu
wewnetrznego HP25 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi 1,0 dm3/s.
Zawor hydrantowy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,35m od podtogi. Jednoczesno$¢ poboru wody w instalacji wynosi 2 hydranty @25
(Gs.hp=2x1,0=2l/s) zgodnie z Dz.U. nr109 poz.719 z dn07.06.2010 ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw"§23.2

Przejscia przewodu hydrantowego przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masg uszczelniajacg np. CP
673prod. Hilti.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodéw, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac
wylgcznie materialy i elementy firmowe. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych systeméw zamocowan w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej
odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.



3.2 Instalacja skroplin

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji skroplin powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez CORBI
INSTAL.

Skropliny z klimatyzatora (wyposazonego w pompke skroplin) zostang odprowadzone grawitacyjnie i wigczone poprzez syfon z blokadg
antyzapachowg do istniejacej instalacji kanalizacii.

Skropliny z budynku bedg odprowadzane rurami PVC, taczonymi ksztaltkami z PVC i uszczelniane na ztaczach kielichowych uszczelkg
wargowa,

Wszystkie przej$cia przewoddw skroplin przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych z PVC. Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ogniochronng np. CP 648-Sprod. Hilti.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodéw, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac
wylgcznie materialy i elementy firmowe. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych systeméw zamocowar w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej
odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

3.3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji mechanicznej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, oraz urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczna,

Kanaly i zawieszenia

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zgodne z:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

Przewody prowadzone na zewnatrz prostokatne wykonac jako stalowe ocynkowane o potaczeniach kotnierzowych z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Kanaty o stosunku bokéw powyzej 2,5 : 1 nalezy
wykona¢ ze wzmocnieniami wewnetrznymi. Nalezy uzywaé tylko prefabrykowane ksztattki. Przewody wentylacyjne i urzadzenia
mocowac do konstrukcji w systemie montazowym, np. ,HILTI” lub mu podobnym zapewniajac izolacje wibro - akustyczng pomiedzy
montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana.

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone po elewacji i na dachu nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej gr. 100mm i w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone na

zewnatrz zaizolowane wewnetrzng izolacjg akustyczng gr. 25mm.

Przyjmuje sie nastepujace dopuszczalne warto$ci rownowaznego poziomu dzwieku A dla wentylowanych pomieszczen wg PN-87/B-
02151/02

- Przestrzer nad dachem budynku - 65 dB

- Pomieszczenie o ponadnormatywnych wymaganiach akustycznych - wymagana warto$¢ poziomu ta akustycznego w sali teatralnej
nie powinna przekracza¢ warto$ci wyrazonych w krzywej oceny hatasu NR25

Warto$¢ poziomu cisnienia akustycznego dla krzywej oceny hatasu NR25
f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 | 4000 | 8000

NR25 55,2 43,7 35,2 29,2 25,0 21,9 19,5 17,7

Kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz pomieszczen wykonane z ptyt mocno sprasowanej wetny szklanej o klasie pochtanialno$ci
dzwieku klasy A, tworzy sie z nich gotowe izolowane termicznie i akustycznie przewody o przekroju prostokatnym i gestosci 85 kg/m3
dla grubosci 25mm oraz gestosci 65 kg/m3 dla grubo$ci 40mm oraz 50mm, zwigzanej zywicami termo-utwardzonymi. Powtoke
wewnetrzng ptyt stanowi czarna tkanina z widkna szklanego o prostopadtym splocie widkien szklanych, gr. 160 um i duzej wytrzymatosci
mechanicznej (odporna na czyszczenie szczotkami o twardym whosiu, takimi jak przy czyszczeniu kanatéw blaszanych). Powtoka
zewnetrzna sktada sie z laminatu: warstwy folii aluminiowej i papieru Krafta, zbrojonej siatka z widkna szklanego o tacznej grubosci 200
pm. Taka powtoka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne zespolenie z wewnetrznym panelem z widkna szklanego.

Wiasciwosci thumiace piyt o grubosci 25mm (klasa pochtaniania dzwieku B) np. A2 Black:
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Nawiewniki podiogowe : ze specjalng ramka montazowg , wydtuzonym specjalnym koszem na nieczystosci oraz przepustnica,
wymagania akustyczne max 19 — 23 dB(A)

Nawiewniki na balkonie technicznym obstugi sali : $cienne multiwirowe, z ramka montazowg do montazu bezpo$rednio na kanat,
wymagania akustyczne max 20 dB(A)

Kraty wywiewne : siatkowe lub rastrowe z przepustnicami (lub krata bez przepustnicy i montaz przepustnicy na kanale), wymagania
akustyczne max 20 dB(A)

Wymagania p.poz:

Wszystkie przejScia instalacji przez stropy oraz przegrody oddzielenia réznych stref p.poz. trzeba wykonaC poprzez klapy
przeciwpozarowe z topikiem 72 C o odpowiedniej odpornosci lub obudowaé ptytami ze skalnej welny z dodatkiem czasteczek
wodorotlenku magnezu, obudowanymi oktadzina z folii aluminiowe;.

Urzadzenia sterujgce i regulujace dziatanie systemu wentylacii:
Centrala wentylacyjna wyposazona w automatyke firmowa — urzadzenie dostarczane wraz z kpl automatyki.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne umozliwiajace regularne czyszczenie i konserwacje tych
przewodow, nalezy wykonac rewizje przy urzadzeniach regulujgcych i sterujgcych iloscig powietrza.

Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktéry sporzadza odpowiednig opinie z tego przegladu.
Komisja sprawdza poprawno$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacia.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zamdwienia dzwigu wraz z obstugq w celu transportu urzadzen central wentylacyjnych na dach oraz
agregatéw freonowych

Urzadzenia:
- Musza posiada¢ atest higieniczny PZH.

3.4 Instalacja klimatyzacji

Zrédtem chiodu bedzie instalacja freonowa. Instalacje freonowa wykonaé z rur miedzianych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, o potaczeniach lutowanych. Przewody zaizolowa¢ przeciw kondensaciji pary
wodnej otulinami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku. Agregaty chtodu dla centrali wentylacyjnej zlokalizowane w jej sgsiedztwie
na dachu budynku.

Zrédtem chtodu dla klimatyzatora bedzie zewnetrzna jednostka zlokalizowana na dachu budynku. Przewody freonowe nalezy prowadzié
pod stropem pomieszczen, szachtem instalacyjnym, po dachu budynku i doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na
dachu.

Urzadzenia sterujace i regulujgce dziatanie systemu klimatyzacii:

System klimatyzacji split dostarczony z kompletem automatyki. Ustawienia zadanych parametréw temperatury w pomieszczeniu
pomocniczym indywidualnie przez uzytkownika za pomoca $ciennego panelu regulacyjnego.
Agregat skraplajacy chtodnicy centrali wentylacyjnej objety automatyka centrali.

4 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko
wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
gwarantujacej przeprowadzenie rob6t dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatoéw. llo$¢ uzywanych srodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



51  Rury PVC

Rury muszg by¢ transportowane samochodami 0 odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujace wymagania:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5°C do +30°C

- wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

5.2  Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie poprzez klinowanie.

5.3  Armatural urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6 WYKONANIE ROBOT ORAZ PROBY

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi CORBI Instal oraz polskimi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Po wykonaniu poszczegdlnych robét instalacje nalezy poddaé prébom w celu sprawdzenia poprawno$ci wykonania i montazu
poszczegdlnych czesci instalacii.

6.1 Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.
Instalacje wody hydrantowej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku zaworu ze ztaczka do weza.
W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne z podtaczeniem z boku/z gory.

Przejécia projektowanego przewodu wody hydrantowej przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masg
uszczelniajaca np. CP 673.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wigkszych niz wynika to z

wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewniac fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe
do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.
Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ kontroli:

- materiatow uzytych do wykonania instalacji

- jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

- sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pionow

- badanie wydajnosci hydrantu

- sprawdzenie poprawno$ci oznakowania instalacji

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodow, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac
wytacznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriéw oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.



6.2  Instalacja skroplin

Przy utozeniu instalacji skroplin nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegélnych rurociggéw oraz posadowienie na rzednych
zgodnie z dokumentacja.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodow, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac
wylgcznie materialy i elementy firmowe. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Wszystkie
przejécia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, a przejscia przez przegrody oddzielajace
strefy pozarowe nalezy wykona¢ w odpowiednich przejéciach p.poz.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Przewody nalezy mocowaé
do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Wiaczy¢ projektowane instalacje do istniejacych.

6.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez
inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" oprac. COBRTI
INSTAL. oraz zaleceniami szczegétowymi producentdw materiatow i urzadzen.

Warunki przystapienia do robot - Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. - Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalne;j i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Montaz urzadzer wprowadzajacych powietrze w ruch - Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowane
tabliczki znamionowe podajace nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
techniczne. - Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno
- eksploatacyjnych. — Centrale wentylacyjng nalezy montowa¢ po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych oraz powinny byé
zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac wykonczeniowych

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowag: - prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych, - sprawdzenie wydajnosci
oraz sprezu wentylatoréw - sprawdzenie wydajnosci otworow wentylacyjnych, sprawdzenie hatasu na instalacji. Po wykonaniu i
wyregulowaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary hatasu.

6.4 Instalacja klimatyzacji

Przewody instalacji freonowej prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w szachcie instalacyjnym, prowadzi¢ po dachu budynku i
doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu.

Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i
odtlenionych, o potaczeniach lutowanych. Przewody zaizolowaC przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie
syntetycznego kauczuku..

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia



8 ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

Odbiory ilodci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu powinny by¢ dokonanew czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania cze$ci robot

odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét 0 zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych
kosztorysowo podstawa pfatno$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem instalacji sanitarnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powiazane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z
28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzer i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia



