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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana z zaméwieniu przez Inwestora

1.2. ADAPTACJA SALI WIDOWISKOWEJ NA TEATRALNA SALE, DLA TEATRU
ATENEUM W BUDYNKU ZNP PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W
WARSZAWIE

1.3. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z
montazem elementdéw konstrukcji drewnianej i elementow drewnianych lub
drewnopochodnych w budynku ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego
6/8.

1.4. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z prowadzeniem robot.

1.5. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach robo6t przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw:

e konstrukcja sceny — wykonanie i montaz ciesielskich ram pod podtoge, z

bali 14x14cm - wg projektu konstrukcyjnego,

e podtoga sceny - z desek tzw. okretéwka” o grubosci 5 cm, lub z dwu
warstw krzyzujgcych sie desek 2x3,8cm,
czoto sceny ze sklejki grub. 30mm
warstwa nosna podtogi na widowni ze sklejki bukowej grub. 50mm,
podstopnice na widowni ze sklejki bukowej grub. 30mm,
zabudowa meblowa okien ekranami ze sklejki lisciastej brzozowej lub
klonowej grub. 10mm,
llosci robodt okreslone sg w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w STWiIOR-WO
p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

3. MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIOR-WO p. 3.

Rodzaj i standard Materiatow przyjetych do wykonania prac okreslony jest w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j.

3.1. Drewno

e konstrukcja sceny - ramy 3x4m z bali 14x14cm z drewna sosnowego,
zabezpieczona poprzez impregnacje do odpornosci ogniowej REI 30,
szczegoty wg projektow technologii i konstrukcii,



3.2.

3.3.

e podtoga sceny z dwu warstw krzyzujgcych sie desek 2x3,8cm,
zabezpieczona poprzez impregancje do odpornosci ogniowej REI 30,
szczegoty wg projektow technologii i konstrukciji

e czofo sceny obudowane sklejkg grub. 30mm, zabezpieczong
przeciwpozarowo do stopnia NRO, kolor czarny,

e podtoga na widowni ze sklejki bukowej grub. 50mm, zabezpieczona
pozarowo do stopnia NRO,

e podtoga na widowni - pionowe elementy stopni (podstopnice) ze sklejki
bukowej grub. 30 mm, zabezpieczone pozarowo do stopnia NRO,

e ekrany zastaniajgce okna ze sklejki lisciastej brzozowej lub klonowej grub.
10mm, od strony okien pokryte wetng mineralng Sredniej gestosci, grub.
60mm, mocowang siatkg stalowg.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwag folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformac;ji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Odbidér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracjg
zgodnosci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4. SPRZET

41.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR-WO p 4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich oraz prac stolarskich
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym
realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

5. TRANSPORT

5.1.

Wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w STWiOR-WO
p.5. ,Wymagania ogoine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych w
sktad robot ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWiIOR-WO
p.6. Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

jakosci stopnia impregnacji drewna,

jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcii,

wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

doktadnosci montazu poszczegolnych elementow konstrukcii.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady dokonywania obmiaru robot podano w STWiIOR-WO p.7.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Zasady odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STWIOR-WO p.8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady rozliczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg podano
STWIOR-WO p. 9.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147
poz. 1229)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, p6z. 1386)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401

10.2. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako
legalne) posiada¢ wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci
wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze , np. ITB.
Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich uzytych materiatow
budowlanych i uzytych preparatéw chemicznych, legalnych, nie
przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i
autoryzowane, odniesione do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w
obiekt - nalezy wtgczy¢ w zbior zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej,



przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji

obiektu).
10.3. Normy

= PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczgce tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

= PN-EN 10230-1:2003  Gwozdzie z drutu stalowego.

= PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

= PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

= PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwac;ji
drewna.

= PN-D-01012 Tarcica. Wady.

= PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

= PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci.
Terminologia i symbole.

= PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje
klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

= PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje
klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna
litego.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
= Instrukcje producentéw materiatéw i wyroboéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.



