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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania instalacji elektrycznej
zwigzanych bezposrednio z przebudowA pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na zesp6t garderdb
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 do poprawnego dziatania
powyzszych instalacji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych a w
szczegolnosci:

— CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

— CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

— CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

— CPV: 31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

— CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

— CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

— CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie potgczen wyrownawczych

— CPV: 45311000-0 Préby i pomiary elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robét
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku, a w szczegolnosci:

— rozdzielnicy garderoby TG,

— os$wietlenie ogdlne i miejscowe,

— os$wietlenia awaryjnego: ewakuacyjne,

— gniazd ogodlnego przeznaczenia i zasilanie drobnych odbioréw,
— zasilania urzadzen wentylacyjnych

— demontaze

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wihasciwymi
obowigzujgcymi  przepisami z ST-00 00 ,Wymagania ogélne” i wiasciwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepisow BHP. Ogolne wymagania podano w ST-00 00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST- 00 00 ,Wymagania ogolne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2  Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3 Kableiprzewody elektryczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac¢ kable o
napieciu znamionowym 0,4/0,75kV, tréjzytowe, czterozytowe i pieciozytowe o Zzytach
miedzianych w izolacji PVC, z zytg ochronng zétto-zielong.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochronny przeciwporazeniowej w przypadku zerowani ochronnego.

Kable dla potrzeb instalacji teletechnicznych o parametrach wg dokumentacji projektowej

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem ,zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne

Typy rozdzielnic i tablic elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg

Napiecie izolacji tablic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewnial poprawng i bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski tablic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i sSrednic przewodow. Tablice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE
i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Giéwna tablica garderoby TG zostanie
zasilona z rozdzielnicy gtdwnej RG, ktora przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Tablice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw do dotu i gory na
zaciski przytgczeniowe. Tablice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem tablic. Nalezy na tablicach umiescic
oznakowanie ostrzegawcze. Tablice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. Wszystkie rozdzielnice tgczy¢ z okablowaniem
poprzez zaciski ZUG

2.5 Zrédta swiatla i oprawy

Typ opraw os$wietleniowych i zrodet swiatta zgodny z dokumentacjg projektowg. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaé wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TT. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Przewody ochronne powinny byé oznaczone
kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
5
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— zapaleniem,
— uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta.

Oprawy nalezy wyposazyC w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru zastosowania oraz nalezy zapewni¢ ochrone przeciwolsnieniowa.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach.

Oprawy zgodne z dokumentacjg projektowa:

A — Oprawa okrggta z blachy stalowej o Zzrodtach LED. Montaz nastropowy na zaiwsiach.
Pobdr mocy 36W, szczelnos¢ IP20. Oprawa LED o wymiarach nie wigkszych jak (sr.) 460
mm o parametrach nie gorszych niz podano powyzej.

B1EP — Oprawa oswietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w przestone
mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawa przeznaczona do instalowania na stropie lub na
zwieszakach - przystosowana do fgczenia za pomocg specjalnie opracowanych tgcznikow,
ktére zapewniajg duzg swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym
duzg funkcjonalnos¢. Przytgczenie do kolejnej listwy z prawej strony. Pobdr mocy 36W,
szczelnosc IP44. Oprawa LED o dtugosci 1800mm parametrach nie gorszych niz podano
powyze;.
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B1EL — Oprawa os$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w przestone
mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawa przeznaczona do instalowania na stropie lub na
zwieszakach - przystosowana do fgczenia za pomocg specjalnie opracowanych tgcznikow,
ktore zapewniajg duzg swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym
duzg funkcjonalnosc. Przytgczenie do kolejnej listwy z lewej strony. Pobor mocy 36W,
szczelnosc IP44. Oprawa LED o dtugosci 1800mm parametrach nie gorszych niz podano

powyze;.

B2S — Oprawa oswietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w przestone
mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawa przeznaczona do instalowania na stropie lub na
zwieszakach - przystosowana do fgczenia za pomocg specjalnie opracowanych tgcznikow,
ktére zapewniajg duzg swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym
duzg funkcjonalnosé. Przytgczenie do kolejnej listwy z lewej i prawej strony. Pobdr mocy
32W, szczelnos$¢ IP44. Oprawa LED o dtugosci 1200mm parametrach nie gorszych niz
podano powyzej.
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B3EL - Oprawa os$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w przestone
mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawa przeznaczona do instalowania na stropie lub na
zwieszakach - przystosowana do fgczenia za pomocg specjalnie opracowanych tgcznikow,
ktére zapewniajg duzg swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym
duzg funkcjonalnosc. Przytgczenie do kolejnej listwy z lewej strony. Pobor mocy 32W,
szczelnosc IP44. Oprawa LED o dtugosci 1200mm parametrach nie gorszych niz podano

powyze;.

B3EP — Oprawa oswietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w przestone
mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawa przeznaczona do instalowania na stropie lub na
zwieszakach - przystosowana do fgczenia za pomocg specjalnie opracowanych tgcznikow,
ktére zapewniajg duzg swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym
duzg funkcjonalnosc¢. Przytgczenie do kolejnej listwy z prawej strony. Pobdr mocy 32W,
szczelnosc IP44. Oprawa LED o dtugosci 1200mm parametrach nie gorszych niz podano
powyze;.

C — Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy aluminiowej malowanej
proszkowo. Stopien szczelnosci IP44. Podstawowa przestona oprawy wykonana z szyby
hartowanej. Produkt wyposazony w panele LED o wysokiej wydajnosci sSwietlnej,
zapewniajgcy strumien swietlny 2500 Im lub 3800 Im. Temperatura barwowa diod to 3000
K lub 4000 K. I lub Il klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Pobor mocy
15W, Oprawa LED o $rednicy nie wiekszej jak ®135. Oprawa o parametrach nie gorszych
niz podano powyze,;.
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Cl — Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy aluminiowej malowane]
proszkowo. Stopien szczelnosci |IP20. Podstawowa przestona oprawy wykonana z
opalizowanego PMMA. Produkt wyposazony w panele LED o wysokiej wydajnosci
Swietlnej, zapewniajgcy strumien Swietiny 2500 Im lub 3800 Im. Temperatura barwowa
diod to 3000 K lub 4000 K. I lub Il klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Pobdr mocy 15W, Oprawa LED o $rednicy nie wiekszej jak ®135. Oprawa o parametrach
nie gorszych niz podano powyze;j.

D — Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego. Korpus oprawy wykonany z profilu
aluminiowego, przestona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny ukfad optyczny

w pofgczeniu z przestong gwarantuje wysokg efektywnosé energetyczng. Stopien
szczelnosci 1P44. Podstawowa przestona oprawy wykonana z opalizowanego PMMA.
Produkt wyposazony w zrodio LED o wysokiej wydajnosci swietlnej, zapewniajgcy
strumien $wietlny 2500 Im lub 3800 Im. Temperatura barwowa diod to 3000 K lub 4000 K. |
lub Il klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Pobor mocy 16W, Oprawa
LED o dtugosci 600mm. Oprawa o parametrach nie gorszych niz podano powyzej.

E — Nowoczesny panel LED przeznaczony do montazu w sufitach podwieszonych.
Wyposazony w wysokowydajne zrodta swiatta LED. Korpus wykonany z aluminium,
przestona zas z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy - jasny szary. Uktad optyczny
oprawy zapewnia kgt rozsytu swiattosci o wartosci 120°. Strumien swietlny zastosowanych
zrodet LED to 3800 Im. Dostepne dwa warianty temperatur barwowych zrédet: 3000 K
(barwa ciepta biata) lub 4000 K (barwa biata neutralna). Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Pobé6r mocy 40W, Oprawa LED o wymiarach 600x600mm. Oprawa o
parametrach nie gorszych niz podano powyzej.

-
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F — Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego. Kaseton oprawy wykonany z
blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wyposazony w wysokowydajne zrodfa Swiatta
LED. Przestona zas z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy - jasny szary. Stopien
szczelnosci IP44. Pobdr mocy 32W, Oprawa LED o wymiarach 400x400mm. Oprawa o
parametrach nie gorszych niz podano powyze,j.

AW1C — Oprawa awaryjna z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego.
Oprawa z wbudowang baterig zasilajgca gwarantujgca prace oprawy minimalnie na 2
godziny pracy. Strumien swietlny 230 Im lub wiecej, pob6r mocy 3 W lub mniej. Oprawa
specjalistyczna z optyka do pomieszczen otwartych. Oprawa o$wietleniowa o wymiarach
nie wiekszych jak (dt. x szr.) 95x95 mm o parametrach nie gorszych niz podano powyzej.

0=
\/

¢

AW10 — Oprawa awaryjna z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego.
Oprawa z wbudowang baterig zasilajgca gwarantujgca prace oprawy minimalnie na 2
godziny pracy. Strumien swietiny 230 Im lub wiecej, pobér mocy 3 W lub mniej. Oprawa
specjalistyczna z optyka do pomieszczen otwartych. Oprawa oswietleniowa o wymiarach
nie wiekszych jak (df. x szr.) 95x95 mm o parametrach nie gorszych niz podano powyzej.

EW1 — Oprawa LED wyposazona w lokalnym zasilaniu z akumulatora przez co najmnigj
2h jednostronnego oswietlenia awaryjnego, z automatycznym lub centralnej testowania
funkcji oswietlenia awaryjnego. Montaz nascienny, o$wietlona z jednej strony. Obudowa
wykonana z poliweglanu z biatym wykonczeniem. Oprawa z mozliwoscig podczytu stanu.

10



Przebudowa pomieszczen biurowych zlokalizowanych na drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na zespét
garderdb zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Instalacje elektryczne

2.6 Osprzet instalacyjny
Typy tacznikdw oswietleniowych, przyciskow i gniazd wtyczkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Nalezy stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy i natynkowy
o stopniu ochrony IP20 oraz |IP44 dla pomieszczen wilgotnych. Kolorystyka tacznikow i
gniazd powinna by¢ dobrana do kolorystyki scian pomieszczen, w ktorych sg instalowane
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaktadniku i
wykfadniku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakosc robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepuje do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogéblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Lokalizacja

Lokalizacja rozdzielnic, tablic elektrycznych, urzgdzen oraz opraw oswietleniowych i
gniazd wtyczkowych wg dokumentacji projektowej.

5.3 Linie zasilajace wewnetrzne

Przewody i kable zasilajgce tablice elektryczne i urzgdzenia odbiorcze nalezy prowadzic
po trasach zgodnych z dokumentacja projektowg. Przewody i kable zasilajgce nalezy
uktada¢ wewnatrz budynku w korytach kablowych pomiedzy sufitem podwieszanym a
stropem, w rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem w miejscach gdzie wystepujg sciany
murowane. Przy przejsciach kabli lub przewoddéw przez przegrody o zwiekszonej
wytrzymatosci ogniowej nalezy zastosowa¢ uszczelnienia o wytrzymatosci ogniowe;j
réwnej wytrzymatosci przebijanych Scian.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 30.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania gazu i wody do wnetrza
budynku.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob przytgczenia nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

5.4 Montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych

Rozdzielnice i tablice elektryczne nalezy zamontowa¢ w sposob zgodny z wymaganiami
dotyczgcymi montazu i instalacji zawartymi w instrukcjach montazu dla poszczegodlnych
typow obudow oraz w dokumentacji projektowej. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki
dotyczgce montazu oraz kolejnosci wykonywanych robét mianowicie :

— wneki pod tablice, przygotowanie podtoza,

— zamontowanie tablicy we wnece w $cianie, na scianie lub ustawienie na podtozu,
— uziemienie szyny PE (i obudowy w przypadku szaf metalowych),

— podfgczenie do tablicy kabli i przewodow,

roboty wykonczeniowe.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewiduje sie oprawy swietléwkowe, LED.
Natezenie oswietlenia bedzie nie nizsze niz okresla to PN.

Oprawy oswietlenia wewnetrznego obiektu nalezy montowac bezposrednio do stropu bgdz
do $ciany jezeli tak przewidziano w dokumentacji projektowej. W przypadku opraw
przeznaczonych do wbudowania, nalezy je zamontowa¢ w otworach sufitow
podwieszanych. Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny zosta¢ zamontowane w sposob
pewny i trwaly zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.
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Rozmieszczenie opraw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia opraw w przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi,
przy zachowaniu ogolnej liczby opraw w pomieszczeniu przewidzianej w dokumentaciji
projektowej.

5.6 Montaz tacznikéw oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Wszystkie obudowy tgcznikow i gniazd wtyczkowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze. Osprzet instalacyjny podtynkowy lub natynkowy, IP20 lub 1P44 stosownie do
potrzeb.

Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych w pomieszczeniach technicznych
Wwynosz3:

— wytgczniki 1,4m

— gniazda 1,4m

5.7 Instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych

Instalacja obejmuje zasilanie wentylatoréw dachowych oraz zewnetrznych jednostek
klimatyzacji zlokalizowanych na dachu. Podigczanie urzgdzenh sanitarnych do zasilania
lezy po stronie branzy sanitarnej. Do zakresu branzy elektrycznej nalezy doprowadzenie
zasilania do tych urzgdzen.

5.8 Montaz i instalacja trasy koryt

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw
przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacC przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane 2z perforowanych tasm stalowych Ilub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce
utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. o wiekszych przekrojach zyt). Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary
kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
a ich szerokosci zgodne z rzutami, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew
instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Osprzet kanatéw i
listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
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podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie
podtgczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilo$ci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich i typowych rur
karbowanych.

5.9 Zasilenia czesci istniejacych

W zakres prac wchodzi takze przebudowa istniejgcych instalacji w zakresie
umozliwiajgcym ich dziatanie w pomieszczeniach nie podlegajgcych modernizacii

5.10 Demontaze

Wykonawca bedzie musiat zdemontowaé wszystkie instalacje, ktore zostang zastgpione
nowymi projektowymi oraz instalacje ktore nie bedg wykorzystywane, a bedg w zakresie
zadania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru i
projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Ogodlnie zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowsq i
ST. Wykonawca powinien powiadamiaé Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystagpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na Zzgdanie Inspektorowi
Nadzoru nalezy dokonacC testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa cechowania.
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6.3 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzaniu pod katem:
— prawidtowosci rozmieszczenia,

— jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskach opraw.

6.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy tablica lub jej czesci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia a zwtaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementdéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

— jako$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakos$¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu tablicy nalezy sprawdzi¢

— jako$¢ potgczeh mocujgcych tablice we wnece ,na scianie, fundamencie,

— stan powtok antykorozyjnych,

— jakos$¢ potgczen kabli zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych,

— zgodno$¢ schematu tablicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnagtrz szafy.

6.5 Instalacje wewnetrzne silnopragdowe
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodno$¢ zastosowanych wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacja techniczng normami i certyfikatami,

— poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow,

— ciggtosc przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

— pomiar prgdéw uptywowych,

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

— probe biegunowosci,

— probe wytrzymatosci elektrycznej,

— probe dziatania,

— poprawnosci ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

— spadku napiecia,

— sprawdzenia zatgczenia punktéw swietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach,

— sprawdzanie zgodnosci podtgczenia urzadzen,

— prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidtowos¢ umieszczenia schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,
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— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej.

W przypadku gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosSci.

6.6 Linie kablowe eNN

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow
(prac regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym uruchomieniem ( "bieg luzem" )
poszczegolnych przewoddw, instalaciji, urzgdzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :
a)pomiar rezystanciji izolaciji linii kablowej nn
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o

napieciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia
mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu

znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych.

b)sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych
c)sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6.7 Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze

Podczas wykonania uziemien sprawdzi¢ stan potgczenia spawanych. Po wykonaniu
uziemien i potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystanciji. Wszystkie
wyniki ~ pomiaréw  nalezy  zamiescic w  protokole = pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.9 Uwagi ogdélne
Wszystkie rozdzielnice i urzgdzenia muszg by¢ opisane symbolami jak w dokumentacji na
rzutach i schematach;

W tablicach elektrycznych aparature z okablowaniem tgczy¢ poprzez elementy tgczeniowe
typu ZUG,;

Kazdy kabel nalezy oznaczyc¢/opisa¢ nie rzadziej niz co 5m po trasie, przed wejsciem do
rozdzielnic oraz kazdg zyte kabla na elementach tgczeniowych typu ZUG i obustronnie
potgczenia wewnetrzne tablic elektrycznych;

Opisy kabli muszg zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane: nazwy rozdzielnic zasilajgcej i
zasilanej lub w przypadku urzgdzenia symbol urzgdzenia zasilanego, typ i przekroj kabla,
rok budowy;

Opisy zyt kabli muszg zawiera¢ co najmniej: symbol rozdzielnicy urzgdzenia, nr listwy
zaciskowej i zacisku;

W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ szczegbétowe zestawienie urzgdzen
elektrycznych wraz z wyszczegolnieniem czasookreséw i zakresu prac serwisowych i
konserwacyjnych. Zatgczy¢ takze ksigzke prac serwisowych i konserwacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlnie zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest:

— [m] — z doktadnoscia do 0,1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacii
projektowe, ST i pomiaru,

— [szt] — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, nastepujace dokumenty:

— dziennik budowy,

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— protokét z dokonanych ogledzin i pomiardw,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— certyfikaty na urzagdzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Platnosci
Ptatnosci bedg wykonywane zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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