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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Nazwa nadana z zaméwieniu przez Inwestora

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA ZESPOt GARDEROB

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych
z instalowaniem scianek dziatowych i sufitow podwieszanych w technologii
GK, na stelazu stalowym w Budynku ZNP w Warszawie przy ul.
Smulikowskiego 6/8.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z prowadzeniem robot.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach robo6t przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementow:

e Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12.5mm
wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo z izolacjg gr 10cm z wetny mineralnej - w
pomieszczeniach mokrych,

e Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12.5mm na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z
izolacjg gr 10cm z wetny mineralnej — wydzielenie nowych powierzchni wg
projektu,

e zamurowania z ptyt GK grub. 12.5mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z izolacjg gr
10cm z wetny mineralnej,

e wyréwnanie sciany ptytami GK grub. 12.5mm na rusztach metalowych
pojedynczych z jednostronnym pokryciem, jednowarstwowo,

e obudowy z ptyt GK grub. 12.5mm wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo —
systemowe stelaze WC

¢ sufit podwieszany modutowy, 60x60 cm, z ptyt gk, perforowany, np.
RIGIPS GYPTONE QUATRO 20 lub rownowazne

¢ sufit podwieszany modutowy o wymiarach 600x600 z ptyt GK
impregnowanych przeciwwilgociowo,

e obudowa kanatow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w STWIOR-WO p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

2.1. Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane
suche tynki i Scianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o w miare
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2.6.

réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny (dla tykow
klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1
m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany lub sufitu. Odchylenie Scian
od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm.
Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci Scian nalezy skuc.
Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz3 mmna 1 mi6
mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i
sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu,
naciekdéw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podfoza powinna
by¢ sucha.

Profile przytaczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocag
uniwersalnych elementow mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100
cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile
mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajgca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5
cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w
gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do
poziomych profili UN. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30
cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig
odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120
cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosic 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych
75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej
profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U goéry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i
ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po ewentualnym utozeniu w srodku sciany
instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng i
zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z
reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w Scianach dziatowych instalacji nalezy zastosowac
specjalng konstrukcje tzw. scianke instalacyjng.

Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie odpowiednich profili CW , dzieki
czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ $ciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron fgczone sg
poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm
rozstawionych co 1/3 wysokosci sSciany. Zasadniczo stosowane jest
ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie sciany, ktore nie muszg przenosi¢



obcigzen z wurzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami
ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. Od strony
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowacé ptyty
GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowacC specjalne stelaze
montazowe, ktore przejmujg duzg czesc obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia
Sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji
sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z
podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury. Rury z
zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie
izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej,
po obu stronach sciany instalacyjnej.

3. MATERIALY
Wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIOR-WO p. 3.
Rodzaj i standard Materiatow przyjetych do wykonania prac okreslony jest w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j.
o plyty gipsowo-kartonowe standardowe (GKB), ogdlnego przeznaczenia
grubosci 12,5mm - wg PN-B-79405:1997
o ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane (GKBI), do pomieszczen o wilgotnosci
powietrza okresowo (do 10 godzin na dobe) zwiekszonej, ale nie
przekraczajgcej 85%, grubosci 12,5mm - wg PN-B-79405:1997
e gips szpachlowy-wg PN-EN 13279-1:2009
« profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy -
wg. odpowiedniej aprobaty technicznej
tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej
narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
panel sufitowy 60x60cm z ptyty gipsowo kartonowej z regularng perforacjg do
wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 70% - wg PN-EN 14190
« panel sufitowy 60x60cm z ptyty gipsowo kartonowej do wykonywania
kasetonowych sufitow podwieszanych, kolor biaty - wg PN-EN 14190

4. SPRZET
4.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIOR-WO p 4.
Transport

5. TRANSPORT
5.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR-WO p.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR-WO p.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady dokonywania obmiaru robot podano w STWiIOR-WO p.7.



Jednostka obmiarowg robét jest m?. lloé¢ robét okresla sie na podstawie
projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét podano w STWIOR-WO p.8

Sufity podwieszane i Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robdt do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow, jakosci i doktadnosci wykonania stelazy,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badanie kohcowe sufitow i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu tych robo6t i powinny one obejmowac sprawdzenie:

» zgodnosci ich wykonania z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobow budowlanych,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

o prawidtowosci zamocowania ptyt,

» prawidtowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny sciennej z
sufitem,

» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow grubosci
tynku, wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,

Odbior gotowych sufitéw i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci
ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robodt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
przyjety.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady rozliczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg podano
STWIOR-WO p. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
10.1.Ustawy i rozporzadzenia:
» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147
poz. 1229)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, p6z. 1386)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401

10.2. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako
legalne) posiada¢ wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci
wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze , np. ITB.
Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich uzytych materiatow
budowlanych i uzytych preparatéw chemicznych, legalnych, nie



przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i
autoryzowane, odniesione do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w
obiekt - nalezy wtgczy¢ w zbior zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej,
przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji
obiektu).

10.3.Normy

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 13279-1:2009

PN-EN 13963:2008

PN-EN 14496:2007

PN-EN 13963:2014-10

PN-EN 14566+A1:2012

Plyty gipsowo-kartonowe-Definicje, wymagania i metody badan

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania.

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i
akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody

Materiatly do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych-Definicje,
wymagania i metody badan

taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan

10.4.Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

Instrukcje producentéw materiatow i wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm
krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w
Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam
zawartymi.



