Warszawa, dnia

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.118.3.2018
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) oraz
art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1204) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst jedn.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pozn.
zm.) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej kompleksu obiektow
administracyjno-biurowo-mieszkalnych, bedacych siedzibg Zarzadu Gtéwnego Zwiazku
Nauczycielstwa Polskiego, przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie”, wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — mgr inz. Janusza Krajewskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Karola Gosciniaka, nadestane]j przez Pana Karola Godciniaka,
reprezentujgcego Zarzad Glowny Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego (na podstawie
pelnomocnictwa znajdujacego si¢ w aktach sprawy), przy pismie z dnia 20 marca 2018 r.
z pézniejszymi uzupeinieniami po wezwaniach -

wyrazam zgode

na speinienie wymagah w zakresie bezpieczefstwa pozarowego w inny sposéb, niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego wysokiego budynku
siedziby Zarzadu Gloéwnego Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanego przy
ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, polegajacy na:

1) zastosowaniu instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych nr 1, 2 i 3
w budynkach nr 1 i 3 w postaci okien oddymiajgcych, znajdujacych sie w gérnej czesci
klatek schodowych o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5% powierzchni
najwigkszego rzutu danej klatki schodowej tj. 1,75 m? powierzchni czynnej okna
oddymiajgcego dla klatek schodowych nr 1 i 2 oraz 2,05 m? powierzchni czynnej okna
oddymiajgcego dla klatki schodowej nr 3, z napowietrzaniem realizowanym przez drzwi
wejsciowe otwierajace si¢ samoczynnie;

2) wyposazeniu systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory glosowe, przekazujgce
komunikaty gtosowe w momencie alarmu pozarowego.

3) wydzieleniu holu z funkcjami uzupehniajacymi (kiosk, bufet) i dwéch klatek schodowych
nr 1 12 znajdujgcych sig w obrebie holu jako jedna strefe dymowa, zamykana drzwiami
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4)

5)

6)
7)

8)

9)
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przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 60 w miejscu polgczen korytarzy
na potpigtrach z holem.

zastosowaniu wewnetrznej kurtyny przeciwpozarowej EI 60 uruchamianej samoczynnie
po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej, oddzielajacej szatnig
znajdujgceg sie w holu w budynku nr 1 od czesci holu stanowigcego droge ewakuacyjng;
zastosowaniu  awaryjnego  oswietlenia = ewakuacyjnego w  pomieszczeniach
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb i na zapleczu teatru
(w garderobach) oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych z budynkéw nr 1, 2 i 3
o natezeniu 2 Ix i czasie dzialania co najmniej 1 godzing;

wydzieleniu stref pozarowych o powierzchniach znacznie mniejszych niz dopuszczalne;
wyposazeniu drzwi ewakuacyjnych z Sali Zjazdowej (przeznaczonej na fteatr
o maksymalnej liczbie uzytkownikéw 240) i na drodze ewakuacyjnej z tej sali na
zewngtrz budynku w urzagdzenia przeciwpaniczne;

zamknieciu klatek schodowych wystepujacych w obiekcie ZNP (klatka schodowa
nr 1, 2 i 3) drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EIS 30;

wyposazeniu stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?
znajdujgcych sie w piwnicy w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
HP 33;

10) wyznaczeniu dodatkowego 15 metrowego odcinka drogi pozarowej, z ktorego wyjazd

jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu na dziedziniec od strony ulicy

Smulikowskiego;

11) wyposazeniu statej obstugi budynku w wyciag z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

d)

oraz plan graficzny obrazujacy uktad wyjs¢ ewakuacyjnych w obiekcie;

pod warunkiem

zamkniecia pomieszczenia 0.45 drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30;

wyposazenia obu skrzydet drzwi dwuskrzydlowych z pomieszczen 2.1, 2.2, 4.1
w dzwignie przeciwpaniczne;

zmiany kierunku otwarcia drzwi dwuskrzydlowych z pomieszczenia 5.16 (sala
nr 512) na zewngtrz pomieszczenia, z jednoczesnym wyposazeniem obu skrzydet
w dzwignie przeciwpaniczne;

zapewnienia dla systemu sygnalizacji pozarowej SSP, wyposazonego w sygnalizatory
glosowe:

e automatycznego nadawania komunikatéw glosowych w odpowiedzi na sygnal
alarmowy z systemu sygnalizacji pozaru - natychmiast lub po zwloce czasowe;j,
przyjetej zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla
przedmiotowego budynku;

e zastosowania rozwigzan technicznych zapewniajgcych styszalnodé i zrozumiatosé
komunikatéw gtosowych w kazdym pomieszczeniu;

oddzielenia garazu od poziomych drég ewakuacyjnych na poziomie piwnicy drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.



Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5.4. , Ekspertyzy...”, tj.:

1) pozostawienie dachu budynku nr 2 nad Salg Zjazdowa adoptowana na teatr, jako budynek
nizszy przylegly do wyzszych budynkéw nr 1 i 3, posiadajgcego przekrycie z papg
wylozong na stropodachu zelbetowym, o nieokreslonej charakterystyce pod wzgledem
rozprzestrzeniania ognia, przy wymogu stosowania w pasie 8 m od $cian z otworami
budynku wyzszego przekrycia wykonanego z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia;

2) pozostawienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 30, z uwagi na wystepujace bezklasowe przeszklenia przy
drzwiach pomigdzy pomieszczeniami a drogami komunikacji ogélne;j;

3) brak przedsionkow przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi w budynkach
nrli3; ‘ |

4) brak przedsionkéw przeciwpozarowych zamykanych drzwiami EI 30, stanowiacych
polaczenie garazu z budynkiem;

5) brak wyposazenia klatek schodowych, poziomych drog ewakuacyjnych oraz przedsionka
przeciwpozarowego w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu;

6) brak zapewnienia drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia sali nr 512
(przeznaczonej dla ponad 50 os6b), zlokalizowanej na V pigtrze budynku nr 3;

7) przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjicia na zewngtrz budynku z dwéch klatek
schodowych przez jeden hol z funkcjg uzupetniajaca, przy dopuszezeniu prowadzenia
drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej;

8) pozostawienie drzwi prowadzacych do garazu o szerokosci w $wietle 0,8 m, przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,9 m;

9) pozostawienie drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne pomieszezen
na drogi komunikacji ogdlnej, otwieranych symetrycznie, o minimalnej szerokosci
w swietle 1,24 m, w tym 0,62 m szerokosci jednego nieblokowanego skrzydla, przy
wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,9 m;

10) pozostawienie drzwi jednoskrzydlowych z pomieszczeri przeznaczonych dla nie wigcej
niz 3 0s6b o szerokosci minimalnej 0,64 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej
0,8 m;

11) pozostawienie schodow zabiegowych (ozn. -1.49 oraz -1.17), bedacych jedyng droga
ewakuacyjna;

12) pozostawienie 2 par drzwi ewakuacyjnych z holu gléwnego z funkcja uzupehiajaca na
zewnatrz budynku, o szerokosci w Swietle kazdych z tych drzwi wynoszacej 1,28 m, przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,8 m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.
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Uzasadnienie

Nie rozpatrzono wniosku w zakresie wskazanej niezgodnosci w zakresie braku spelnienia dla
schodéw wewnetrznych, warunku okreslanego wzorem: 2h + s, gdyz zagadnienie to nie
dotyczy bezpieczenstwa pozarowego i sankcjonowanie jego nie lezy w kompetencjach
organéw PSP. Nie uwzgledniono réwniez niezgodnosci w zakresie szerokosci drzwi w Sali
Kolumnowej wynoszgcej 0,78 m, gdyz z sali tej zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do dwoch
wyj$¢ oddalonych od siebie o co najmniej 5 m (z uwzglednieniem usankcjonowanej
niezgodnosci w zwigzku z brakiem wymaganej szeroko$ci skrzydta nieblokowanego jednych
z tych drzwi), w zwiazku z czym organ uznal, iz zachowane zostaly odpowiednie warunki
ewakuacji z tego pomieszczenia, a powyzsze nie stanowi niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi.

Natozono warunki dodatkowe z uwagi na fakt, iz niespetnienie ww. wymogu nie zapewnitoby
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w tym przede wszystkim warunkow
ewakuacji, biorgc po uwage niezgodnosci w tym zakresie. Rozwigzania warunkowe w postaci
szczegdtowych wymagan w zakresie sygnalizacji glosowej z systemu sygnalizacji pozarowe;j
maja na celu zapewnienie sprawnosci dziatania tej instalacji.

Jednoczesdnie organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych,  uzgodnionych z  rzeczoznawcg do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie
dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

— wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej;

— postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ,,Ekspertyzg...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

MAZOWIECKI
ODZKI
ZARNE]
Otrzymuja:
I Karol Gosciniak st. bryg. mgNni. Mirostaw Jasztal
Lamki 45 Zastepch Komendanta

63-400 Ostrow Wielkopolski
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
a‘a-2egz.
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Warszawa, dnia (7 CZF, 2018

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.277.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. p0z.1257) oraz
art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paistwowej Strazy Pozarnej s Dz s
z 2017 r. poz. 1204) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst jedn.), w zwigzku z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719) po
rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenistwa pozarowego dostosowania
obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej kompleksu obiektow administracyjno-
biurowo-mieszkalnych, bedacych siedzibg Zarzadu Gléwnego Zwiazku Nauczycielstwa
Polskiego, przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — mgr inz. Janusza Krajewskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Karola Gosciniaka, nadeslanej przez Pana Karola Gosciniaka,
reprezentujgcego Zarzad Gloéwny Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego (na podstawie
petnomocnictwa znajdujacego si¢ w aktach sprawy), przy pismie z dnia 20 marca 2018 r.
z pozniejszymi uzupeltnieniami po wezwaniach -

wyrazam zgode

na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych, majgcych na celu zZapewnienie
niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego wysokiego
budynku siedziby Zarzadu Gléwnego Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanego
przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, polegajacych na:

1) zrealizowaniu zalecei wynikajacych z postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP znak WZ.5595.118.3.2018, w tym zawartych w nim rozwigzan
warunkowych;

w zwigzku z niespetnieniem wymagan ochrony przeciwpozarowej dot.:

1) braku wyposazenia budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO);

2) zapewnienia zbiornika przeciwpozarowego, stuzacego do zasilania instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, o pojemnosci 10 m®, przy wymaganej pojemnosci
zbiornika co najmniej 50 m?;

3) braku pofgczenia ze sobg nawodnionych pionéw instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej z zaworami 52 na najwyzszej kondygnacji przewodem o srednicy
nominalnej co najmniej DN 80;
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przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.

Uzasadnienie

Natozone w ww. postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP znak
WZ.5595.118.3.2018 rozwigzania warunkowe, w ocenie tut. organu, wptywaja na catoksztatt
poziomu zabezpieczenia przeciwpozarowego dla calego budynku, w zwigzku z czym ich
realizacja niezbedna jest réwniez w kontek$cie sankcjonowanych niniejszym postanowieniem
nieprawidlowo$ci w zakresie przepisoOw przeciwpozarowych.

Jednoczesnie Organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, jedynie
dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

—  wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisoéw techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

MAZOWIECKI

KOMENDANT WOJEWSDZKI
PAN P@’%ARNEJ
Z up.

st. bryg. mgr inZ. Mirostaw Jasztal
Zastefjca Komendanta

Otrzymuja:
1. Karol Gosciniak

Lamki 45

63-400 Ostrow Wielkopolski
2. Komendant Miejski PSP

m. st. Warszawy
3. ala-2egz



