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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest analiza stanu bezpieczefistwa pozarowego nieruchomosci
sktadajacej si¢ z 8 budynkéw polozonych przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie,
opracowana w zwigzku z dostosowaniem obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej
oraz planowana przebudows czesci pomieszczen biurowych na II pietrze na zespol garderdb
1 zmiang aranzacji wnetrza Sali Zjazdowej na sale teatralng. Obecnie Sala Zjazdowa stanowi
sale konferencyjna mogaca pomiescic okolo 500 oséb. Po zmianie aranzacji wnetrza
1 zaadoptowaniu tego pomieszczenia pod teatr, nastapi powigkszenie sceny, a takze
zamontowanie widowni z mozliwoscia przebywania na niej okoto 230 widzéw plus okolo
10 os6b obstugi. Kompleks budynkéw stanowi siedzibe Zarzadu Gléwnego Zwiazku
Nauczycielstwa Polskiego. Budynki objete zakresem opracowania wchodza w sktad kompleksu
8 budynkow, z ktorych 4 sa poza zakresem opracowania (budynki mieszkalne niskie).

Slowo ,,budynek” uzywane jest w przedmiotowej ekspertyzie, jako nazewnictwo
pomocnicze w celu okredlenia lokalizaciji poszczegdlnych czesci catego obiektu budowlanego
zgodnie z Zalacznikiem nr 2 — [ Schemat ukladu budynkéw”, poniewaz caly kompleks
polaczonych ze soba budynkéw stanowi jeden obiekt, a zaden z budynkéw zaznaczonych na
planie nie stanowi osobnego wyodrebnionego budynku w rozumieniu § 210 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przebudowa i zmiana aranzacji wnetrza obejmuje III kondygnacje nadziemng
w budynku trzykondygnacyjnym z piwnica stanowigca dodatkowg kondygnacje podziemna —
oznaczonym w dokumentacji jako budynek nr 2 (Tabela 1 na stronie 7) oraz III kondygnacije
nadziemna w budynku siedmiokondygnacyjnym réwniez 2z piwnica, oznaczonym
w dokumentaciji jako budynek nr 3 (Tabela 1 na stronie 7). Zmiana aranzacji wnetrza dotyczy
istniejacej sali konferencyjnej - Sali Zjazdowej - na sal¢ teatralng, natomiast przebudowa odnosi
sie do wewnetrznych $cian dzialowych pomieszczen biurowych przebudowywanych na zespo6t
garderdb teatru.

Na  podstawie  przeprowadzonej analizy  okreslono  wymagania  ochrony
przeciwpozarowej, ktoérych spelnienie nie jest mozliwe w $wietle obowiazujacych uregulowan
prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.
Jednoczesnie wskazane zostaly rozwigzania zamienne dotyczace spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, ktére nie pogorsza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla bezpieczenstwa
pozarowego, w tym warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podzial na
strefy pozarowe, warunki instalacyjne wplywajace na bezpieczefnstwo pozarowe oraz warunki
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez ekipy ratownicze.

Koniecznos$¢ opracowania ekspertyzy wynika przede wszystkim z braku mozliwosci
spetnienia  wszystkich wymagan obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
w zakresie ewakuacji 1 zapewnienia osobom korzystajacym z budynku akceptowalnego
poziomu bezpieczenstwa, jak réwniez zapewnienia bezpieczenstwa ekipom ratowniczym.

Zaproponowane rozwiazania zamienne ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie
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jego wystapienia:

1) zapewnia zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewnia ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

4) zapewnig mozliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2. Cel i zakres ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla obiektu ZNP
w sposob inny niz wynikajacy bezposrednio z obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych w zawigzku ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeSci. Ekspertyze
opracowano zgodnie z ustaleniami § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 1. poz. 14221z 2017x., poz. 2285).

Zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, w przypadku przebudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania
konieczne jest spelnienie wszystkich wymagan okreslonych w przedmiotowym
rozporzadzeniu. Autorzy opracowania po dokonaniu szczegétowej analizy wymagan ochrony
przeciwpozarowej budynku, zwigzanej z planowana inwestycja stwierdzili, ze pelne
dostosowanie obicktu do tych wymagan, w sposdb bezposrednio wynikajacy z przepisow
wskazanego powyzej rozporzadzenia nie jest mozliwe ze wzgledu na obecny charakter
uznanego za zabytkowy budynku poprzez ujecie go w ewidencji zabytkow. Biorac pod uwage
powyzsze uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okreslonego w § 2 ust. 3a cyt. wyzej
rozporzadzenia zgodnie z ktorym, wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego moga
by¢ spelnione w sposob inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Celem opracowania ekspertyzy jest wskazanie niezgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej obiektu w celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z obowiazujacymi
przepisami, a w przypadku braku takich mozliwosci — zaproponowanie rozwiazan zamiennych,
gwarantujacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla przebywajacych w budynku oséb,
zapewniajac przy tym niepogorszenie warunkéw ewakuacji z budynku w stosunku do
wymaganych  przepisami  techniczno-budowlanymi 1 przeciwpozarowymi  oraz
uwzgledniajacych bezpieczenistwo ekip ratowniczych. Przedmiotowe rozwiazania zamienne
jako wskazania ekspertyzy przedklada si¢ do uzgodnienia Mazowieckiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje cz¢$¢ administracyjno-biurowa, budynki nr 1, 2, 3
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZI. I oraz oddzielenie przeciwpozarowe czesci
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mieszkalnych A 1 B oraz nr 4 i 6 zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1V. Fizycznie bedzie to rozwiazane poprzez oddzielenie budynkéw nr 3 od budynkéow
mieszkalnych nr 41 6.

Opracowujac koncepcje ochrony przeciwpozarowej obiektu ZNP, a takze z uwagi na
nieznane przekroczenie wysokosci tylko jednego z 4 budynkéw bedacego przedmiotem
ekspertyzy o 1,7 m, w stosunku do grupy wysokosci budynkéw $redniowysokich 1 de facto
zakwalifikowanie catego obiektu ZNP jako budynku wysokiego, przyjeto szereg rozwiazan
zamiennych jak dla budynku $redniowysokiego: klatki schodowej oddymiane grawitacyjnie,
system sygnalizacji pozarowej wyposazony w sygnalizatory glosowe rekompensujace brak
dzwickowego  systemu  ostrzegawczego, klatki  schodowe  zamykane  drzwiami
przeciwpozarowymi EIS 30 rekompensujace brak przedsionkow przeciwpozarowych przed
klatkami ~schodowymi. Ponadto obiekt wyposazono w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowsa, wedlug wymagan jak dla budynku wysokiego (hydranty wewnetrzne
i zawory hydrantowe), zasilang ze zbiornika o pojemnosci 10 m’.

3. Charakterystyka budowlana obiektu w ocenie rzeczoznawcy
budowlanego

3.1.  Ogodlne informacje o obiekcie, charakterystyka stanu
technicznego

Obickt ZNP sklada si¢ z réznej wysokosci budynkéw zgrupowanych wokot
dziedzincow i noszacych adres Wybrzeze Kosciuszkowskie 35 oraz ul. Smulikowskiego 6/8.
Zespol wzniesiony zostal w latach 1930—1933 na zakupionej przez Zwiazek dlugiej i waskiej
parceli miedzy ulicami: Wybrzeze Kosciuszkowskie a Dobra. Jego powstanie podyktowane
bylo koniecznoscia stworzenia siedziby centrali Zwiazku o rozgalezionej na cala Polske
strukturze organizacyjnej. Budowe poprzedzit konkurs architektoniczny ogloszony na
zlecenie Zarzadu Gléwnego ZNP w 1929 r., a rozstrzygniety w styczniu 1930 roku. W czasie
II wojny $wiatowej zespél ZNP uzytkowany byl przez Niemcow. Podczas Powstania
warszawskiego stacjonowal tu oddzial AK zgrupowania Krybar, o czym informuje jedna
z tablic pamiatkowych umieszczonych na elewacji skrzydel mieszkalnych przy
Smulikowskiego 6/8. W wyniku dzialann wojennych cze¢$ciowo budynek zostal spalony.
W latach 1945-1947 zostal odbudowany. W latach p6zniejszych ZNP prowadzil szereg prac
remontowych 1 modernizacyjnych, dostosowujacych obiekt do aktualnych potrzeb.
Uzytkownikiem cze$ci pomieszczenn w dawnym gmachu reprezentacyjnym jest obecnie
Wyzsza Szkota Pedagogiczna.

Od strony Wybrzeza Kosciuszkowskiego na osi centralnej znajduje si¢ pierwszy zespot
gmachéw o réznej wysokosci. Zlokalizowano tam IV kondygnacyjny budynek mieszczacy
cze$¢ reprezentacyjng (pomieszczenia klubowe, restauracje, kawiarni¢) z wejsciem gléwnym.
Miedzy nim a wysokim VII kondygnacyjnym budynkiem biurowym z frontem i wejsciem od
ulicy Smulikowskiego znajduje si¢ tacznik o trzech kondygnacjach. Umieszczono tam gléwna
Sale Zjazdowa. Od strony ulicy Smulikowskiego po bokach dziedzifica, dostawione zostaly
skrzydta mieszkalne, kazde z osobng klatka schodowa, otwarte na ulice. Po zachodniej stronie
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zespolu gmachéw, usytuowane jest podworze gospodarcze, dostepne przejazdem bramnym
pod budynkiem biurowym. Caly kompleks budynkéw jest podpiwniczony, ktore to piwnice
stanowig dodatkowq kondygnacje podziemna.

W zespole budynkéw reprezentacyjnego 1 biurowego znajduja si¢ trzy piony
komunikacyjne klatek schodowych, wiele 2-biegowych schodéw oraz dwa piony wind.
Budynki eksploatowane sa w niezmiennej formie od lat osiemdziesiatych.

Stan techniczny budynkéw mozna oceni¢ jako bardzo dobry, chociaz na elewacjach
zaobserwowaé mozna nieliczne ubytki, zluszczenia czy zarysowania, a wewnatrz zacieki
stropodachu przy klatkach schodowych budynku reprezentacyjnego. Kompleks gmachéw
ZNP zachowal si¢ do dzi§ z pewnymi zmianami w stosunku do stanu pierwotnego.
Zasadniczo zachowal jednak uklad wewnetrzny.

W sklad kompleksu budynkéw administracyjno-biurowo-mieszkalnych wchodza :
« IV kondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny ( klatka A ) — budynek A, ]
* IV kondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny ( klatka B ) — budynek B,

* IIT kondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy z czg¢scia mieszkalng po za zakresem
(klatka A ) — budynek 0, opracowania

¢ IIT kondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy z cz¢scia mieszkalng
(klatka B ) — budynek 4, ]
¢ VII kondygnacyjny, podpiwniczony budynek administracyjno-biurowy — budynek 3,

¢ III kondygnacyjny, podpiwniczony budynek administracyjno-biurowy — budynek 2,
* IV kondygnacyjny, podpiwniczony budynek administracyjno-biurowy — budynek 1,
* parterowy, niepodpiwniczony budynek garazowy — budynek 8.

Zagospodarowanie powierzchni na poszczegblnych kondygnacjach przedstawiono
w tabeli nr 1.

Tabela 1. Funkcje uzytkowe na poszczegdlnych kondygnacjach

BUDYNEK KONDYGNACJA | PRZEZNACZENIE

Budynek nr A — Piwnica Korytarz, komorki lokatorskie oraz pomieszczenia
IV kondygnacyjny, techniczne

podpiwniczony Parter Lokal mieszkalny nr 1A z uktadem pomieszczen:
budynek mieszkalny pokdj, kuchnia, lazienka, przedpokéj; lokal

(klatka B) mieszkalny nr 1 z ukladem pomieszczen: 2 x pokdj,

kuchnia, tazienka, wc, przedpokdj)

I, 11, III pietro | Lokale mieszkalne z pomieszczeniami: 3 x pokoj,
spizarnia, tazienka, wc, przedpokdj

Budynek nr B — Piwnica Korytarz, komorki lokatorskie oraz pomieszczenia
IV kondygnacyjny, techniczne

podpiwniczony Parter Lokal mieszkalny nr 12 (pokdj, kuchnia, tazienka,
budynek mieszkalny przedpokdj), lokal mieszkalny nr 14 (2 x pokdj,
(klatka B) kuchnia, tazienka, wc, przedpokdj)
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I, 11, 111 pietro

Lokale mieszkalne z pomieszczeniami: 3 x pokdj,
spizarnia, fazienka, wc, przedpoko;

Budynek nr 6 - Piwnica Pomieszczenia zakladu poligrafii

1 kqndygnacyjny, Parter Pomieszczenia zakladu poligrafii i pokoje goscinne
podplwnlc.zony I, IT pietro Lokale mieszkalne nr 8 1 18 o ukladzie pomieszczen:
budynek biurowy z ,. . . . ..

creécia mieszkalng 2 x pokdj, kuchnia, tazienka i przedpoko;

(klatka A)

Budynek nr 4 - Piwnica Pokoje administracyjno-biurowe, tazienka

I kondygnacyjny, Parter, I, I1 Lokale mieszkalne nr 17 1 19 o ukladzie
podpiwnic.zony pietro pomieszczen: 2 x pokdj, kuchnia, tazienka i

bud,y gek bmrowy ? przedpokoj; lokal (hotelik) o uktadzie: 3 x pokdj,
czescia mieszkalng i . ) i

(Klatka A) kuchnia, tazienka i przedpoko;

Budynek nr 3 - Piwnica Wezly cieplne, pomieszczenia techniczne,

VII kondygnacyjny, rozdzielnia, serwerownia, archiwa, wc, korytarze
podpiwniczony Parter Pomieszczenia biurowe, gospodarcze, wc, korytarze
budynek I, 11, 111, IV, V | Pomieszczenia administracyjno-biurowe, wc,
administracyjno- pigtro korytarze

biurowy VI pietro Pomieszczenia administracyjno-biurowe, wejscie do
(klatka schodowa maszynowni, pomieszczenia techniczne, wc,

nr 3) korytarze

Budynek nr 2 - Piwnica Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia

IIT kondygnacyjny, warsztatowe, archiwum, pomieszczenia techniczne,
podpiwniczony wc, korytarze, pomieszczenia poligrafii,

budynek magazynowe, pomieszczenia techniczne, korytarze
administracyjno- Parter Pomieszczenia administracyjno-biurowe, biblioteka,
biurowy (dziekanat, gospodarcze, korytarz

biblioteka, I pietro Pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne,
pomieszczenia ZG korytarze

ZNP, Sala Zjazdowa) | 11 pietro Sala Zjazdowa z zapleczem

Budynek nr 1 - Piwnica Garaz, warsztat, pomieszczenia gospodarcze,

IV kondygnacyjny, pomieszczenia magazynowe,

podpiwniczony Parter Bufet z zapleczem, szatnia, pomieszczenia

budynek administracyjno-biurowe, wc , holl wejsciowy,
administracyjno- przedsionek

biutowy (Sale I pietro 2 Sale Kolumnowe, wc, korytarze

Kolumnowe, II pigtro Sala Zjazdowa z zapleczem

wykladowe) III pi¢tro Sale wyktadowe z zapleczem

(klatki nr 11 2)

Budynek nr 8 - Parter Garaz

parterowy,
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niepodpiwniczony

budynek garazowy

Projekt przewiduje przebudowe $cian wewnetrznych (dzialowych) pomieszczen
biurowych, na trzeciej kondygnacji nadziemnej obiektu nr 2 (II pietro), na potrzeby garderéb
oraz zmiang aranzacji pomieszczenia Sali Zjazdowej mieszczacej si¢ w budynku nr 2 na trzeciej
kondygnacji nadziemnej (Il pietro), z przystosowaniem do funkcji sali teatralnej, a takze
dostosowanie pozostalych przestrzeni do wymagan ochrony przeciwpozarowej, np.
wydzielenie oddymianych klatek schodowych.

3.1. Fundamenty, $ciany

Wszystkie budynki wchodzace w sktad kompleksu ZNP —  tawy Zelbetowe; §ciany nosne
murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz kratowki; Sciany dzialowe z cegly kratowki
1 dziurawki, w czesci pomieszczen z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

3.2.  Konstrukcja

Kompleks budynkéw ZNP konstrukcji murowanej z wbudowanymi elementami
zelbetowymi — szkieletowymi, stanowiagcymi konstrukcje nosna. Sciany nosne 1 $ciany dziatowe
z cegly ceramicznej pelnej. Klatki schodowe konstrukcji zelbetowej wylewanej (wykoficzenie
- lastriko).

Konstrukcje budynku nr 3 stanowi uklad podluznych murowanych §cian nosnych.
Budynek trzytraktowy o rozpigtosci traktow na poszczegdlnych kondygnacjach. Elementem
usztywniajacym budynek jest trzon komunikacyjny zelbetowy wylewany, w ktérym znajduje
si¢ klatka schodowa i 2 szyby dZzwigowe.

W budynku nr 2 w obrebie Sali Zjazdowej w nawach srodkowych konstrukcja zelbetowa
wylewana stupowo-ryglowa. W nawach skrajnych konstrukcje nosna stanowia dodatkowo
murowane $ciany podluzne.

Klatka schodowa w budynku nr 1 konstrukcji Zelbetowej wylewana na mokro.

3.3.  Stropy, dach i przekrycie

Budynki mieszkalne A i B, budynki biurowe z czg¢$cig mieszkalna nr 4, 6 - stropy typowe,
gesto-zebrowe, Ackermana; stropodach pelny niewentylowany.

Budynek administracyjno-biurowy nr 3 - stropy typowe, gesto-zebrowe, Ackermana oraz
zelbetowe wylewane na mokro, plytowo-zebrowe oparte na ryglach ram (w rejonie klatek
schodowych, dZzwigéw oraz w obrebie maszynowni); stropodach pelny, niewentylowany.

Budynek administracyjno-biurowy nr 2 (Sala Zjazdowa) - stropy typowe, gesto-zebrowe,
Ackermana oraz zelbetowe wylewane na mokro; stropodach pelny niewentylowany. Dach
kryty papa termozgrzewalng asfaltows wieloktrotnie.

Budynek administracyjno-biurowy nr 1 - stropy typowe, gesto-zebrowe, Ackermana oraz
zelbetowe wylewane na mokro; dach o konstrukcji drewnianej platwiowo-stolcowe;.

Budynek garazowy, murowany — stropodach niewentylowany.

strona | 9



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefistwa pozarowego dostosowania obiektu do | kwiecien
wymagan ochrony przeciwpozarowych dla kompleksu obiektéw administracyjno-biurowo- | 2018
mieszkalnych, w ktérych znajduje si¢ siedziba Zarzadu Gléwnego Zwiazku Nauczycielstwa

Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie

3.4. Ocena elementéw budynku

Kompleks budynkéw zakwalifikowany jest do grupy budynkéw wysokich (W) — ponad
25 metréw ponad poziomem terenu od najnizej potozonego wejscia do budynku, gdyz stanowi
jedna strefe pozarowa. Kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Zostal zaprojektowany i wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Dla budynku wysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL. I w klasie ,,B”
odpornosci pozarowej wymagania odpornosci ogniowej jego elementéw przedstawiaja sie
nastepujaco:

e gléwna konstrukcja nosna — R 120;

e stropy — REI 60;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30;

e Sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) — EI 60;

e S$ciany wewnetrzne nieno$ne (obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

1 przegrody pomigdzy poszczegdlnymi lokalami) — EI 30.
Biorac pod uwage zastosowane rozwiazania konstrukcyjne przyjmuje sie, ze rozpatrywany

obiekt spelnia powyzsze wymagania, z wyjatkiem przekrycia dachu papa, ktére pokryto papa
o nieokreslonej charakterystyce rozprzestrzeniania ognia.

4. Charakterystyka pozarowa budynku

4.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy: 2143,93 m’

Powierzchnia uzytkowa: 8190,88 m*

Kubatura: 45 917,77 m®

Wysokosé: 26,70 m - budynek wysoki (W)

Tabela 2. Zestawienie powierzchni oraz wysokosci dla poszczegdlnych budynkéw

Powierzchnia Powierzchnia Kubatura | Wysokosc¢
uzytkowa zabudowy [m?3] [m]
[m?] [m?]
Budynek nr A 522,52 153,30 2480,39 15,00 m
Budynek nr B 510,47 154,16 249430 15,00 m
Budynek nr 6 192,35 64,94 837,07 13,60 m
Budynek nr 4 165,47 60,85 784,36 13,60 m
Budynek nr 3 2857,21 511,70 14867,90 | 26,70 m
Budynek nr 2 1980,82 637,01 11593,58 15,40 m
Budyneknr1 | 1817,18 + 103,80 (tarasy) 511,18 12687,49 | 21,20 m
Budynek nr 8 41,06 50,79 172,68 3,00 m
SUMA: 8190,88 2143,93 45917,77
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Tabela 3. Zestawienie kondygnacji dla poszczegdlnych budynkow

Ilos¢ kondygnaciji | Iloé¢ kondygnacji
nadziemnych podziemnych
Budynek nr A 4 1
Budynek nr B 4 1
Budynek nr 6 3 1
Budynek nr 4 3 1
Budynek nr 3 7 1
Budynek nr 2 3 1
Budynek nr 1 4 1
Budynek nr 8 1 -

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry
pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach obiektu ZNP nie przewiduje si¢ stosowania jak réwniez skladowania
substancji palnych oraz materialéw klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo takie jak
gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materialy pirotechniczne,
wybuchowe itp.

W obiektach A i B oraz 4 1 6, w cz¢sci mieszkalnej wystepuje instalacja gazowa z sieci
miejskiej.

W rozpatrywanych cz¢sciach obiektu przewiduje si¢ wystgpowanie typowych materialéw
palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura oraz drewno plyty
drewnopochodne (elementy dekoracji, wyposazenie pomieszczen - meble na recepcji
1 w biurze), oraz tworzywa sztuczne. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wickszosci
reprezentowane bedg materialy stale.

W obecnej chwili wystepuja wykladziny podlogowe o nieznanych parametrach

zapalnosci.

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Kompleks budynkéw objetych zakresem opracowania obiektu ZNP klasyfikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL L.

Przewidywana ilo§¢é 0oséb w obiekcie wynosi:

e Budynki mieszkalny A i B:
- piwnica: brak pomieszczen przewidzianych do przebywania ludzi

- kondygnacje nadziemne: 15 oséb
Po za zakresem

e Budynek nr 6: ™ opracowania
- piwnica (zaklad poligrafii): 3 osoby
- parter, I pictro: 3 osoby

- II pietro: 4 osoby
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e Budynek nr 4:
) piwnica: 2 OSOby Po za zakresem opracowania
- parter: 5 os6b
- I, II pigtro: 3 osoby
e Budynek nr 3:
- piwnica: 3 osoby
- parter: 5 os6b (biblioteka), 10 oséb (sala 71), 5 0s6b (pozostate pomieszczenia)
- I, 11, IIT pigtro: do 20 oséb
- IV pietro: do 30 os6b
- V pietro: do 60 0so6b (sala 512), do 30 oséb (pozostate pomieszczenia)
- VI pietro: 2 osoby
e Budynek nr 2:
- piwnica: 3 osoby (wydawnictwo ZP GRUPA)
- parter: 10 os6b (pomieszczenia biblioteczne), do 40 oséb (sala wykladowa W),
8 0s6b (dziekanaty, biura WSP)
- I pigtro: do 20 oséb
- IT pietro: do 500 oséb (Sala Zjazdowa)
e Budynek nr 1:
- piwnica: 0 0séb
- parter (hol): 10 os6b
- IT pietro: do 200 oséb (Sala Kolumnowa)
- I1I pigtro: ok. 50 oséb (aula WSP)

e Budynek nr 8: brak pomieszczen przewidzianych do przebywania ludzi

Drzwi, ktére powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz, stanowigce wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, tj. Sala
Zjazdowa, Sala Kolumnowa, sala 512, aula WSP, hol wejsciowy oraz hol na II pigtrze.

4.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ gestosci obciazenia
ogniowego. W wezle cieplnym i innych pomieszczeniach technicznych znajdujacych si¢ w
piwnicy (magazyny, warsztat) przyjmuje sig, ze gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekracza
warto$ci 500 MJ/m? Obiekt ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obicekcie 1 na terenie przyleglym nie sa prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje si¢
magazynowania takich materialéw.

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie
przyleglym nie wyznacza si¢ przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza si¢ réwniez
stref zagrozenia wybuchem.
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4.6. Klasa odpornoséci pozarowej budynku oraz klasa odpornoséci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych zostata
okreslona przez rzeczoznawce budowlanego w pkt. 3.4 ekspertyzy.

Dla istniejacych budynkéw kompleksu ZNP, zgodnie z ich dotychczasowym
przeznaczeniem oraz z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku, ktére powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,,B”, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spelnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gléwna konstrukcja $ciana . . przekrycie
. . strop $ciana wewnetrzna
konstrukcja no$na dachu zewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
. EI 60
»B R 120 R 30 REI 60 . EI 309 RE 30
(o)

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej nalezy stwierdzi¢, iz gléwne
konstrukcje nosne budynkéw spelniaja klase odpornosci ogniowej co najmniej R 120. Stropy
gesto-zebrowe Ackermana oraz zelbetowe wylewane na mokro, spelniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej stropu, tj. klasy REI 60. Stropodach zelbetowy spelnia wymagania
konstrukcji dachu R 30 1 RE 30, §ciany zewnetrzne i wewngetrzne spelniajg rowniez powyzsze
klasy odpornosci ogniowej. Przekrycie dachu papa o nieokredlonej charakterystyce
rozprzestrzeniania ognia nie spetnia wymaganego w tym przypadku nierozprzestrzeniania

ognia.
4.7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Kompleks budynkéw ZNP stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni 8190,88 m?,
tacznie z budynkami 41 6 oraz A i B.

W ramach ekspertyzy przewiduje si¢ oddzielenie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 budynkéw nr 4 1 6 o przeznaczeniu mieszkalnym oraz podzial pozostatych obiektow
(budynki numer 1, 2 i 3) na nastgpujace strefy pozarowe:
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Numer Obszar strefy | Przeznaczenie Kategoria Powierzchnia
strefy pozarowej strefy uzytkowa
pozarowej pozarowej [m’]
1 Piwnica Garaz PM 197,4
(Q< 500 MJ/m?)

2 Czes¢ piwnicy Magazyny i komorki PM 149,8

lokatorskie (Q< 500 MJ/m?)

3 Cze$¢ piwnicy Warsztat PM 322,6

(Q< 500 MJ/m?)

4 Cze$¢ piwnicy Zaklad poligraficzny, Z1. 111 311,7

studio nagran,

5 Cze$¢ piwnicy + jedno Archiwum PM 140,0

pomieszczenie na (Q< 500 MJ/m?)
parterze nr 0,38 w
obszarze budynku nr 3
6 Czes¢ piwnicy Wezet cieplny, PM 311,0
pomieszczenia (Q< 500 MJ/m?)
magazynowe
7 Czes¢ piwnicy Przeciwpozarowy PM 12,0
wylacznik pradu w | Q< 500 MJ/m?)
rozdzielni
elektrycznej
8 Czes¢ piwnicy + czedc Mieszkanie oraz yAN | 159,7
parteru pomieszczenia oraz
zakladu ZL IV
poligraficznego
9 Piwnica Wydzielony garaz PM 40,8
(Q< 500 MJ/m?
10 Pater w budynku nr 3 Pomieszczenia ZL 111 718,0
biurowe oraz
biblioteka
11 Parter (cz¢sé), I pigtro Pomieszczenia Z1. I11 1091,3
w budynku nr 213 biurowe +  szyby
wind
12 Pozostata czesé Pomieszczenia Z1. 111 1537,2
budynku nr 3 w biurowe, firmy
obszarze kondygnacji fotograficzne
od 1I do VI pietra
13 II pi¢tro w budynku nr | Sala Zjazdowa, po Z1.1 493,4
213 modernizacji
wnetrza z
przeznaczeniem pod
teatr
14 Pomieszczenia II pietra | Pomieszczenia Z1 III 187,0
w obszarze budynku nr | biurowe, po
3 przebudowie
garderoby przy
teatrze
15 Budynek nr 1 od Pomieszczenia Z1.1 2143,7
parteru do V pietra biurowe, Sala
Kolumnowa, sala
wystawowa,  klatki
schodowe, korytarze,
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4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Kompleks budynkéw ZNP od strony poludniowo-zachodniej przylega do ulicy
Smulikowskiego, natomiast od péinocno-wschodniej do ulicy Wybrzeze Kosciuszkowskie.
Od strony pélnocnej budynek nr 1 styka si¢ ze $ciang budynku Akademii Sztuk Pi¢knych,
natomiast budynki nr 3 oraz B przylegaja do innych budynkéw mieszkalnych. Od strony
potudniowej budynek nr 1 przylega bezposrednio do Hotelu ,,LOGOS”. Uklad budynkéw
tworzy pierzejowy charakter zabudowy.

Po drugiej stronie ulicy Smulikowskiego znajduje si¢ szereg budynkéw, oddalonych
o ok. 12 m.

Zaréwno ulica Smulikowskiego jak i ulica Wybrzeze Kosciuszkowskie spelnia
wymagania dla drogi pozarowej tj. min. szerokosci 4m oraz blizsza krawedZ przebiega
w odlegtosdci nie mniejszej niz 5m od chronionego budynkoéw, a takze no$nos¢ nawierzchni
100 kN nacisku osi samochodu. Ulica Wybrzeze Kosciuszkowskie przebiega wzdluz 100 %
dlugosci elewacji od frontu budynku nr 1.

Kompleks budynkéw ZNP jest oddzielony pozarowo od sasiednich budynkéw $cianami
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (Sciana murowana obustronnie
tynkowana), a odleglos¢ okien budynku ZNP od okien innych budynkéw przekracza 2 metry,
co spelnia wymagania zastosowania pionowego pasa z materialu niepalnego na calej
wysokosci Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
pomiedzy budynkiem nr 1 a przylegajacym budynkiem hotelu ,,LOGOS” na II pigtrze
wystepuje przejscie zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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_— T, e | e

Fot. Odleglos¢ okien budynku ZNP od okien sgsiedniego budynku Akademii Sztuk Pigknych
przy ulicy Wybrzeze Kosciuszkowskie.
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-

Fot. Odlegtos¢ okien budynku ZNP od okien sasiedniego budynku hotelu Logos przy ulicy

Wybrzeze Kosciuszkowskie.

4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob

Plan sytuacyjny z zaznaczonymi wyjsciami ewakuacyjnymi z budynkéw kompleksu ZNP
oraz z dojsciem do drogi pozarowej znajduje si¢ w zalaczniku Rys. nr 1.

1. Ewakuacja ludzi z budynku jest mozliwa:
- z mieszkan znajdujacych si¢ na poziomie parteru w budynkach A i B —
bezposrednio na zewnatrz budynku (poza zakresem opracowania);
- z pieter I, II, III budynkéw mieszkalnych A 1 B oraz z pigter I, II budynkéow nr 4
16 —klatka schodowg A oraz B na parter, a z niej bezposrednio na zewnatrz budynku
(poza zakresem opracowania);
- z pigter I — VII w budynku nr 3 - klatka schodowa nr 3 na parter, a z niej
bezposrednio na zewnatrz budynku;
- ewakuacja z pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze w obiekcie nr 2 odbywa si¢
przez korytarz na klatke nr 3 w budynku nr 3, z ktérej to klatki jest wyjscie na
zewnatrz budynku lub przez korytarz w przeciwnym kierunku na hol znajdujacy si¢
na parterze w budynku nr 1 1 nastgpnie na zewnatrz budynku;
- z pigter I, II budynku nr 2 — klatka schodowa w budynku nr 3 w budynku nr 3 na
parter, a z niej bezposrednio na zewnatrz budynku oraz klatkami schodowymi 1 i 2
(zlokalizowanymi w budynku nr 1) na parter, a z nich poziomymi drogami
komunikacji ogélnej, przez hol znajdujacy si¢ w budynku nr 1 na zewnatrz dwoma

wyj$ciami ewakuacyjnymi;
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- z pomieszczen znajdujacych na II pietrze budynku nr 1 do sasiedniej strefy
pozarowej — budynku, w ktérym znajduje si¢ hotel ,, LOGOS”, oddzielonej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60, zamykajacymi otwor w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem ZNP z hotelem ,,LOGOS” lub jedna
z klatek schodowych nr 1 lub nr 2 na hol znajdujacy si¢ na parterze i nastgpnie na
zewnatrz  budynku. Administratorem zaréwna gmachu ZNP, bedacego
przedmiotem ekspertyzy, jak i hotelu ,,LOGOS” jest Zwiazek Nauczycielstwa
Polskiego. Zarzad Gléwny ZNP udostepniajac Sale Zjazdowa na podstawie umowy
najmu/dzierzawy Teatrowi ATENEUM im. Stefana Jaracza w Warszawie, bedzie
udostepnial réwniez drogi ewakuacyjne i windy w hotelu ,,LOGOS” w celu
zapewnienia dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych, a drzwi przeciwpozarowe
pomiedzy strefa pozarowa hotelu ,LOGOS” a budynkiem ZNP beda otwarte
podczas odbywajacych si¢ spektakli oraz innego uzytkowania Sali Zjazdowej z
przeznaczeniem pod teatr;

- z piwnic budynkéw mieszkalnych A 1 B oraz z budynkéw nr 4 1 6 — odpowiednio
klatkami schodowymi A i B na poziom parteru, a nastepnie bezposrednio na
zewnatrz budynku (poza zakresem opracowania);

- z piwnic budynku nr 3 schodami nr 4 i 5 bezposrednio na zewnatrz budynku;

- z piwnic budynku nr 1 i 2 bezposrednio na zewnatrz budynku schodami.
Maksymalna dltugosé przejscia ewakuacyjnego w piwnicy wynosi 28,1m, natomiast
dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w piwnicy pod budynkiem nr 1 wynosi 24,1 metra
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym. Dlugosé dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych na
rzucie piwnic.

2. 7 Sali Zjazdowej o powierzchni 465,34 m* — pomieszczenie nr 2.6 (poziom +7,53),
zlokalizowanej: na II pigtrze budynku nr 2 i czesciowo w budynku nr 3 na II pictrze;
prowadza 4 wyjscia ewakuacyjne, w tym 2 z drzwiami dwuskrzydlowymi oraz
2 wyjscia drzwiami jednoskrzydlowymi, usytuowane po dwoéch stronach sali. Drzwi
dwuskrzydlowe (1,49 m w $wietle) posiadaja jedno nieblokowane skrzydto
o szerokosci w $wietle 0,75 m, czyli_ mniejsze] od wymaganej 0,9 m, natomiast drzwi
jednoskrzydtowe posiadaja wymagana minimalna szerokos$¢ 0,90 m. Wszystkie drzwi
z tego pomieszczenia otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Po zmianie aranzacji wnetrza Sali Zjazdowej na teatr, przewiduje si¢
wymiang drzwi na nastepujace: dwie pary drzwi znajdujace si¢ za sceng Sali zostang
wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i szerokosci w $wietle
0,90 m, otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczenia (Sali teatru), prowadzace na
korytarz i nastepnie do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, zamykanej
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EIS 30 1 na zewnatrz budynku oraz dwie pary
drzwi znajdujacych si¢ pomiedzy korytarzem a Sala Zjazdowa (w obrebie budynku
nr 1) na drzwi jedno skrzydtowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i szerokosci w
swietle 1,2 m oraz wysokosci co najmniej 2 m, wyposazone w urzadzenia
przeciwpaniczne (zamknigcia przeciwpaniczne) lub drzwi o wickszej szerokosci niz
1,2 m lecz wtedy dwuskrzydlowe, posiadajace jedno nieblokowane drzwi o
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10.

szerokosci co najmniej 0,9 m, wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne
(zamknigcia przeciwpaniczne) o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Z. Sali Kolumnowej o powierzchni 196,52 m* — pomieszczenie nr 2.1 (poziom +7,53
m), zlokalizowanej: na II pietrze budynku 1, prowadza jedne drzwi dwuskrzydtowe
otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczenia (1,52 m w $wietle) oraz 2 drzwi
jednoskrzydtowych otwierajace si¢ do $rodka pomieszczenia (kazde po 0,78 m
w  $wietle) przechodzace do sasiedniego pomieszczenia —wystawowego
nr 2.2. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z tego pomieszczenia nie spetniaja warunku
minimalnej szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia.
W celu poprawy warunkéw ewakuacji, przewiduje si¢ wymiang jednych drzwi
78/200 otwierajacych si¢ do wewnatrz pomieszczenia nr 2.1, na drzwi o szerokosci
w $wietle co najmniej 90 cm i wysokosci co najmniej 200 cm otwierajacych si¢ na
zewnatrz pomieszczenia.

Z. Sali 516 o powierzchni 64,65 m® (pomieszczenie nr 5.16 na planie), zlokalizowanej
na V pietrze budynku nr 3, prowadza jedne dwuskrzydlowe drzwi wyjsciowe
o szerokosci w $wietle 1,24 m, nie spelniajace warunku minimalnej szerokosci 0,9m
jednego nieblokowanego skrzydla drzwi wieloskrzydlowych, stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia. Drzwi te otwieraja si¢ do §srodka pomieszczenia, czyli
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Z auli WSP, pomieszczenie nr 5.1, zlokalizowanej na V pietrze budynku nr 1
o powierzchni 137,56 m® (poziom +17,93 m), prowadza 2 paty drzwi: jedne
jednoskrzydtowe oraz drugie dwuskrzydiowe, usytuowane po przeciwnych stronach
pomieszczenia. Drzwi dwuskrzydlowe otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczenia,
o szerokosci 1,2 m 1 wysokosci 2 m, jedno skrzydto 0,9 m i drugie 0,3 m. Drugie
drzwi ewakuacyjne jednoskrzydtowe o szerokosci 1,18 m w $wietle otwierajace si¢
na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi te prowadza bezposrednio do klatek schodowych
nr 1 1 2. Przewiduje si¢ wymiang powyzszych drzwi na drzwi o takich samych
szerokosciach lecz o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Wszystkie wyjScia z kompleksu budynkéw sa polaczone z droga pozarows
utwardzonymi doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5 metra i dlugosci nie
przekraczajacej 30 metréw.

Wyjscia z budynku umozliwiaja dotarcie od zewnatrz ekipom ratowniczym do kazdej
strefy pozarowej.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.
Odleglos¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
czlowiek do drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjna nie przekracza 40 m —
dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego zachowana.

Dtugosé najdtuzszego dojscia — z pigtra V (z auli WSP) w budynku nr 1 mierzaca
ponad 60 m przekracza o ponad 100% dopuszczalnej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu ewakuacyjnym dopuszczalna dtugos$é dojscia
wynosi 10 m), co powoduje, ze w budynku wystepuja warunki techniczne mogace
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powodowaé zagrozenie zycia ludzi'. W zwiazku z powyzszym jednym

11.

12.

z proponowanych rozwigzan jest wydzielenie klatek schodowych wraz z holem
w budynku nr 1.

Przejscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie prowadza
tacznie wigcej niz przez 3 pomieszczenia.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych w budynkach nr 1, 21 3 wynosza 1,4 m
— nie wliczajac obiektow z przeznaczeniem na mieszkania to jest obiektow A i B oraz

nr 416, ktore sa poza zakresem opracowania.

13.
wymiary:

Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku posiadaja nastepujace

L.p.

Usytuowanie drzwi ewakuacyjnych

Ilo$¢
skrzydet

Wysokos¢
[cm]

Szerokos$¢
[cm]

Ilo$¢
[szt.]

1.%

Drzwi z lokali mieszkalnych znajdujacych si¢ na
parterze z budynkow A i B
(pomieszczenia 0.721 0,90)*

1

260

94

2

2.%

Drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych z
budynkéw mieszkalnych 41 6
(pomieszczenia 0.581 0.91)*

224

152

Wyjscie z lokalu mieszkalnego i z piwnicy w
budynku nr 3 (pomieszczenie nr 0.51)

224

190

Wyjscie z piwnic w budynku nr 3
(pomieszczenie nr -1.49)

200

82

Wyjscie gléwne z budynku nr 3 od strony
Smulikowskiego, wyjscie z klatki nr 3
(pomieszczenie 0.46)

224

130

Wyjscie gléwne z budynku nr 1 od strony
Wybrzeza Kosciuszkowskiego 35 z
pomieszczenia holu (pomieszczenie nr 0.6)

224

152"

RAZEM ILOSC DRZWI W WYJSCIACH
EWAKUACYJNYCH NA PRZESTRZEN

ZEWNETRZNA

* po za zakresem opracowania

" - Wyjscie gtéwne z budynku od strony ulicy Wybrzeza Ko$ciuszkowskiego 35 odbywa sie

z holu poprzez 2 wyjscia ewakuacyjne, ktére stanowia drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci

w $wietle podanej w powyzszej Tabeli. Pomi¢dzy tymi drzwiami a holem znajdujq si¢ 2 takie

same wiatrolapy, do ktoérych prowadza dwuskrzydlowe drzwi wahadlowe o szerokosci

w Swietle 141 cm, ktora ta szeroko$c jest lokalnie zawezana do szerokosci 128 cm przy kazdych

z 2 dwoch par drzwi z powodu zainstalowanych pretéw ochraniajacych szybe drzwi. Obydwie

pary drzwi wahadlowych prowadzace do wiatrotapu (pomieszczenia 0.1 1 0.3) otwieraja si¢

tylko do kata okoto 110°. Szerokos¢ wyjscia gléwnego z budynku stanowi niezgodnosé z §256

ust.6 pkt 6 przepisow techniczno-budowlanych.

1§16 ust.1. 1 ust. 2. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz.719).
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Fot. Wyjscia gtéwne z holu, zaznaczono prety ostaniajace szybe drzwi, zawezajace szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w §wietle po catkowitym ich otwarciu do szerokosci 128 cm.

14. Parametry klatek schodowych:
- klatka schodowa 1 (od strony hotelu LOGOS) w budynku nr 1:

e szeroko$¢ biegu: od 147 do 172;

e szeroko$¢ spocznika: od 150 cm do 191 cmy;

e liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17,

e wysoko$¢ stopni — od 14,0 cm do 17,5 cmy;

e szeroko$¢ stopni — od 30,0 cm do 31,0 cm - nie jest spetniony warunek
2h + s = 0,6 - 0,65 w przypadku biegéw schodowych od IV pigtra.

- klatka schodowa 2 (od stronv budvnku Akademii Sztuk Pieknvch) w budvnku nrl:
e szeroko$¢ biegu: od 147 do 172;

e szeroko$¢ spocznika: od 150 cm do 208 cmy;

e liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17;

e wysoko$¢ stopni — od 14,0 cm do 17,5 cmy;

e szeroko$¢ stopni — od 30,0 cm do 31,0 cm - nie jest spetniony warunek
2h + 5 = 0,6 - 0,65 w przypadku biegéw schodowych od IV pigtra

- klatka schodowa 3 w budvnku nr 3:

szerokos¢ biegu: od 166 do 167;

szerokos¢ spocznika: od 150 do 220 cm - cm
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e liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17,
e wysoko$¢ stopni — od 14,5 cm do 17,5 cmy;

e szeroko$¢ stopni — od 30,0 cm - nie jest spetniony warunek
2h + 5= 0,6 - 0,65 w przypadku biegéw od 1V pietra

- klatka schodowa A i B:
Klatki te znajduja si¢ w czesci mieszkalnej w budynkach A 1 B — poza zakresem

opracowania.

Planowane wydzielenie pozarowe i oddymianie klatek schodowych w budynkach 11 3
zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 skréci diugosci dojsé
ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach do wielkosci 5 metréw w budynku nr 1 oraz
14,5 m w strefie pozarowej nr 11 ZL III na III pigtrze budynku nr 3. W przypadku
zastosowania powyzszych klatek, najwicksza dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie z
pomieszczen 3.20 13.19 znajdujacych si¢ w budynku nr 3 na III pigtrze a takze z takich samych
pomieszczen znajdujacych si¢ odpowiednio na IV 1 V pigtrze tego budynku (pomieszczenia
4.29 1 4.30 oraz na V pietrze 5.24 1 5.25). Dlugosé¢ tego dojécia do oddymianej wydzielonej,
zamykanej drzwiami EIS 30 klatki schodowej przy jednym dojéciu ewakuacyjnym bedzie
wynosita 14,5 m.

W budynkach numer 1, 21 3 wystepuja drzwi z przeszkleniem pomigdzy pomieszczeniami
a korytarzem, czesto obok takich drzwi znajduja si¢ przeszklone fragmenty $ciany ze zwyklego
szkla bezklasowego (naswietla o wysokosci drzwi), co nie spelnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI 30 obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej. Taki przeszklenia wystepuja
praktycznie na wszystkich korytarzach, z wyjatkiem korytarza na I pietrze w budynku nr 2.

Fot. Naswietla ze szkla bezklasowego pomigdzy korytarzem a sala kolumnows (pomieszczenie 2.1 na II pictrze
budynku nr 1).

strona | 22



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego dostosowania obiektu do | kwiecief
wymagan ochrony przeciwpozarowych dla kompleksu obiektéw administracyjno-biurowo- | 2018
mieszkalnych, w ktérych znajduje si¢ siedziba Zarzadu Gléwnego Zwiazku Nauczycielstwa

Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie

Fot. Naswietla ze szkla bezklasowego pomigdzy korytarzem a pomieszczeni biurowymi w budynku nr 3 na II

pictrze — pomieszczenie nr 2.19.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarze) w budynku nr 3 wystepuja wykladziny
podlogowe z pcv uznawane jako trudno zapalne, natomiast na korytarzu na I pictrze ww.
budynku wystepuje wykladzina podlogowa dywanowa. Wszystkie wyzej wymienione
wykladziny nie posiadaja potwierdzonej klasy reakcji na ogienl, wobec czego uznaje si¢ je za
palne o charakterystyce fatwo zapalne.

Wysoko zlokalizowane stropy w budynkach nr 1, 2, 3 zapewniaja odpowiednia ponad
3 m wysoko$¢ drég ewakuacyjnych. W piwnicy wysokosé poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi
2,4m,

Fot. Naswietla ze szkla bezklasowego pomie¢dzy korytarzem a pomieszczeni biurowymi w budynku nr 3.
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Fot. Klatka A i B w czes$ci ZL 1V przeznaczonej na mieszkania.

4.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Kompleks budynkéw ZNP wyposazony jest w nastegpujace instalacje uzytkowe:

e clektryczna — instalacje o$wietlenia pomieszczen i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia; brak przeciwpozarowego wylacznika pradu;

e wodno — kanalizacyjna — doprowadzenie i odprowadzenie $ciekéw w oparciu
o zewnetrzng sied;

e wentylacyjna grawitacyjna;

e piorunochronna w wykonaniu podstawowym, chroniagca od wyladowan
atmosferycznych;

e centralnego ogrzewania — wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej,

e wodociggowsg przeciwpozarowsg — hydranty wewnetrzne DN 52 podlaczone do pionu
DN50 znajdujacego si¢ klatce schodowej nr 1 w budynku 1 (hydranty usytuowane w
holu na I pigtrze, na II oraz IV pietrze budynku nr 1);

o teletechniczna.

Powyzsze instalacje zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

1 poddawane sa okresowym badaniom i przegladom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase

odpornoéci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne

o $rednicy wickszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych

wymagana klasa odpornosci ogniowej

jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
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a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase¢ odpornosci
ogniowej (EI) §cian i stropow tego pomieszczenia.

4.11. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

4.11.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Kompleks budynkéw ZNP nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych
instalacje 1urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Instalacja
elektryczna ulegnie przebudowie - zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Gléwna szafa rozdzielni elektrycznej znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym
w piwnicy budynku 3 (pomieszczenie ,,-1.51 — rozdzielnia”). Pomieszczenie rozdzielni

elektrycznej, w ktorej zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie
stanowilo osobna strefe pozarows nr 7.

4.11.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Kompleks budynkéw ZNP nie jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
wymagane w pomieszczeniach teatrow, sal konferencyjnych przeznaczonych dla ponad
200 os6b (Sala Zjazdowa, Sala Kolumnowa), pomieszczen o$wietlanych wylacznie §wiatlem
sztucznym oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen, a takze na wszystkich drogach
ewakuacyjnych w budynku wysokim.

Podczas przeprowadzanych rob6t budowlanych w budynkach planuje si¢ na wszystkich
drogach ewakuacyjnych kompleksu budynkéw ZNP (z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych
bedacych poza zakresem opracowania) oraz w Sali Zjazdowej przeznaczonej pod teatr i Sali
Kolumnowej, wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systenry awaryjnego oswietlenia ewaknacyjnego. Pomieszczenia oraz drogi
ewakuacyjne wyposazone zostang w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
zapewniajaca uzyskanie $redniego natezenia 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscu
wystepowania podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantu lub zaworu hydrantowego — 5 Ix.
Czas dzialania o$wietlenia wynosil bedzie nie mniej niz 1 godzing, a czas jego zalaczania nie
przekracza 2s.

4.11.3. Oddymianie klatek schodowych

W budynku nr 3 projektuje si¢ wydzielong przegrodami budowlanymi oddymiang klatke
schodowa, zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Oddymianie bedzie
realizowane przez okna oddymiajace znajdujace si¢ w gornej czesSci klatki schodowej
o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5% powierzchni najwigkszego rzutu klatki
schodowej, co daje 2,05 m® (5% z 41 m?*). W gérnej czesci klatki schodowej znajduja sie 3 okna
o lacznej powierzchni geometrycznej 6,77 m? co stanowi 16,5% powierzchni rzutu
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poziomego klatki schodowej réwnej 41 m* Wobec powyzszego osiagniecie 5% rzutu klatki
schodowej jako powierzchni czynnej w oknie oddymiajacym jest mozliwe do spelnienia.
Dostarczenie doptywu powietrze podczas oddymiania klatki schodowej bedzie realizowane
przez drzwi wyjsciowej z klatki schodowej na zewnatrz budynku o powierzchni 3,13 m? ktore
w przypadku pozaru zostang otwarte samoczynnie. Otwierane samoczynnie beda réwniez
drzwi wiatrolapu. Okno oddymiajace bedzie uruchamiane samoczynnie przez system
wykrywania dymu zainstalowany w klatce schodowej oraz po otrzymaniu sygnatu alarmowego
z centrali systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanym w obiekcie po wykryciu dymu na
klatce schodowej lub za pomocg recznego przycisku uruchamiajacego oddymianie.

W budynku nr 1 projektuje si¢ jedna wydzielona pozarowo strefe dymowa, w sklad
ktérej wehodzi¢ bedzie hol oraz dwie symetryczne klatki schodowe nr 11 2. Okna wystepujace
w gornych czesciach klatek schodowych nr 11 2 o powierzchniach geometrycznych 4,63m’
(stanowi to 13,2% z najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej 35m?), nalezy wymienié
na certyfikowane okna oddymiajace, uruchamiane samoczynnie po otrzymaniu sygnalu
alarmowego z systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego w obiekcie po wykryciu dymu
w tej strefie dymowej. Okna oddymiajace klatki schodowe nr 1 1 2, znajdujace si¢ w gorne;j
czesci klatek schodowych nr 1 i 2, stanowiace otwory oddymiajace, powinny posiadaé
powierzchnie czynna oddymiania 1,75 m® wynoszacej 5% najwickszej powierzchni rzutu
kazdej z klatki schodowej nr 112 (35 m?).

4.11.4. System sygnalizacji pozarowej

W budynkach numer 1, 21 3 planuje si¢ zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej
wykonanego zgodnie ze specyfikacja techniczng PKIN-CEN/TS 54-14, kt6ry bedzie chronit
wszystkie pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale teatru, pomieszczenia socjalne
pracownikow oraz drogi ewakuacyjne: korytarze, klatki schodowe. Nie przewiduje si¢
zainstalowania systemu w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujacych si¢ w budynkach
numer 4 1 6, a takze w budynkach mieszkalnych A i B. Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie
zainstalowana w wyznaczonym miejscu, gdzie bedzie mozliwy dostep tylko dla personelu
obiektu oraz staly nadzor np. w pomieszczeniu portiera. System sygnalizaciji pozarowej bedzie
dozorowal powierzchnie chroniong za pomoca czujek dymu, bedzie réwniez wyposazony w
reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory glosowo-akustyczne, przekazujace komunikat
glosowy w przypadku wykrycia pozaru. System sygnalizacji pozarowej powinien zostaé
podlaczony do Panstwowej Strazy Pozarnej.

Podczas planowanej zamiany aranzacji wnetrza Sali Zjazdowej 1 wynajeciu jej innemu
uzytkownikowi z przeznaczeniem pod teatr, Najemca przewiduje zainstalowanie w sali teatru
oraz w pomieszczeniach garderoby wlasnego systemu sygnalizacji pozarowej, kompatybilnego
z systemem zainstalowanym w przyszlosci w obiekcie do czasu wyposazenie catego budynku
w ww. system. Sal¢ Zjazdowa nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej podczas
planowej przebudowy pomieszczen biurowych. Po zainstalowaniu systemu sygnalizacji pozaru
w calym obiekcie (budynki nr 1, 21 3) system obejmujacy pomieszczenia teatru 1 garderoby

zostanie zintegrowany i podlaczony do systemu centralnego obejmujacego caly budynek.
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Kompletny system sygnalizacji pozarowej obejmujacy wszystkie budynki nr 1, 2 1 3 zostanie
podlaczony do obiektu Panstwowej Strazy Pozarne;.

4.11.5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek nr 1 wyposazony jest w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows — jeden pion
w klatce nr 1, na ktérym zainstalowano hydranty wewnetrzne HP52 z wezem plasko
skfadanym — usytuowanie zobrazowano w cze¢sci graficznej opracowania.

W celu dostosowania obiektéw nr 1, 21 3 do wymagan ochrony przeciwpozarowej jak
dla budynku wysokiego, planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejacej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej. W strefach pozarowych ZL zostang zainstalowane hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym, natomiast w piwnicy oraz w garazu planuje si¢
zainstalowanie hydrantéw H 33 z wezem polsztywnym (wyposazenie stref pozarowych PM w
piwnicy w hydranty H33 stanowi rozwiazanie zamienne). Ponadto przy kazdej klatce
schodowej (klatki nr 1, 2 1 3) przewiduje si¢ zainstalowanie nawodnionego pionu z zaworami
DN 52 — w kondygnacji piwnicy po 2 zawory DN 52 na kazdym pionie, natomiast na
pozostatych kondygnacjach po jednym zaworze DN 52 na kazdej kondygnaciji, na kazdym z
pionéw. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana bezposrednio lub za
pomoca pompowni przeciwpozarowej ze zbiornika o zapasie wody o pojemnosci
pomniejszonej do 10 m’, przy wymaganej pojemnosci 50 m’. Przewiduje si¢ wyprowadzenie
w elewacji budynku od strony drogi przeciwpozarowej dodatkowej nasady o $rednicy 75 mm,
umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych.
Zmniejszenie objetosci zbiornika do 10 m’ zapewniajacego zapas wody do celéw
przeciwpozarowych, zasilajacego instalacje wodociagowa przeciwpozarowa, Stanowi
niezgodno$¢ z § 24 ust. 21 3 przepiséw przeciwpozarowych (wobec wymaganej objetosci 50m’
— wystepowanie w obiekcie strefy pozarowej o powierzchni ponad 750m’). Srednice
nominalne przewoddéw, na ktérych instalowane beda zawody hydrantowe 52 oraz hydranty 25
133 powinny wynosi¢ co najmniej:

e DN 25 — dla hydrantéw 25;
e DN 50 — dla hydrantéw 33;

e DN 80 — dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach.

4.12. Wyposazenie w gasnice

Cze$ci  biurowo administracyjne kompleksu budynkéw ZNP sa wyposazone
w normatywng ilo$¢ gasnic z odpowiednim S$rodkiem gasniczym zawartym w gasnicach
przypadajaca na kazde 100m?2 powierzchni chronionej tj. co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) z
zachowaniem odleglosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30m. Strefy pozarowe PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?2 znajdujace si¢ w piwnicy, stanowiace pomieszczenia
techniczne oraz garaz nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci srodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub
3 dm?) na kazde 300m? powierzchni chronionej. Szczegdly w tym zakresie zostana okreslone
Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.
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4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych

4.13.1. Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia

pozaru

Zgodnie z §5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
ZNP wynosi 20 dm’/s i bedzie zapewniona co najmniej z dwoch hydrantéw o $rednicy
DN 80 mm.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowia 4 hydranty podziemne
DN80, zainstalowane na miejskiej sieci wodociagowej, o wydajnosci 10 dm’/s znajdujace sie:
przy ulicy Wybrzeze Kosciuszkowskie w odleglosciach 4 m i drugi hydrant w odleglosci
100 m od obiektu oraz przy ulicy Smulikowskiego w odlegtosci 11 m od obiektu (naprzeciwko
po drugiej stronie ulicy) i 17 m.

4.13.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z {12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku nalezacego do grupy wysokosci budynkéw wysokich
(W), zawierajacego strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;j.

Droge pozarowa do budynku stanowi ul. Smulikowskiego oraz ul. Wybrzeze
Kosciuszkowskie.

Zaréwno ul. Smulikowskiego jak i ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie spelnia wymagania
drogi pozarowej tj. min. szerokosci 4m oraz blizsza krawedZ przebiega w odleglosci nie
mniejszej niz 5m od chronionego budynku, a takze no$nos¢ nawierzchni 100 kN nacisku osi
samochodu. Ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie przebiega wzdluz 100 % diugosci elewacji od
frontu budynku nr 1.

Istnieja utwardzone dojscia do budynku o szerokosci co najmniej 1,5 metra
1 dtugosci nie przekraczajacej 30 metréw zapewniajace dotarcie bezposrednio do kazdej strefy
pozarowej w budynkach.

Dziedziniec obiektu od strony ulicy Smulikowskiego jest réwniez utwardzony
1 spetnia wymagania drogi pozarowej w stosunku do obiektu nr 3, przy wyznaczeniu si¢ drogi
pozarowej na ten dziedziniec o dlugosci 15 metréw, z ktérego to odcinka drogi wyjazd bedzie
mozliwy jedynie przez cofanie. Odlegto$¢ migdzy obiektami A i B wynosi 10 metrow,
w miejscy, gdzie planuje wyznaczy¢ 15 m dlugosci droge pozarowa, ale po oddzieleniu
pozarowym obiekty A i B beda stanowily osobna strefe pozarowa.

strona | 28



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefistwa pozarowego dostosowania obiektu do | kwiecien
wymagan ochrony przeciwpozarowych dla kompleksu obiektéw administracyjno-biurowo- | 2018
mieszkalnych, w ktérych znajduje si¢ siedziba Zarzadu Gléwnego Zwiazku Nauczycielstwa

Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie

5. Analiza warunkéw podlegajacych ekspertyzie — zakres
niezgodnosci z przepisami

5.1.Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi

W obiekcie ZNP wystepuja nastepujace niezgodnosci w zakresie spelnienia wymagan
przepisow techniczno—budowlanych:

1.

Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w ZL 1 w budynku
wielokondygnacyjnym wysokim (W) — caly kompleks obiektéw ZNP stanowi jedna
strefe pozarowa o powierzchni 8190,88 m” - dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 wynosi 1250 m*
(wystepowanie kondygnacji podziemnej).

Stanowi to naruszenie § 227 ust. 1 przepiséw techniczno-budowlanych®.
Przekroczenie maksymalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% (patrz
punkt 4.9 — pkt.10) w stosunku do dopuszczalnego, w ZL I jest to 10 m przy jednym
dojsciu lub 40 m przy co najmniej 2 dojsciach.

Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 przepisow techniczno-budowlanych.
Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100%°> stanowi
podstawe do stwierdzenia, ze warunki techniczne w uzytkowanym budynku
istniejacym powoduja mozliwo$¢ uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.
Brak przedsionkéw przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi w obiekcie
ZNP stanowiacy budynek wysoki ZL I (klatki schodowe nr 1, 21 3).

Stanowi to naruszenie § 246 przepisow techniczno-budowlanych.

Brak wentylacji pozarowej klatek schodowych w budynkach ZNP, w tym budynku
nr 3, wedlug rozwigzan wymaganych dla budynkéw wysokich ZL T + ZL I11.
Stanowi to naruszenie § 246 przepisow techniczno-budowlanych.

Dwie klatki schodowe nr 1 1 2 wystepujace w budynku nr 1 nie posiadaja
bezposredniego wyjscia na zewnatrz, a ewakuacja z nich odbywa si¢ przez ten sam
hol.

Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 przepisow techniczno-budowlanych.

Hol w budynku nr 1, przez ktéry odbywa si¢ ewakuacja z klatki schodowej
nr 11 2 nie jest wydzielony od poziomych drég komunikacji ogélnej (korytarze na
poziomie parteru i polpietra) przegrodami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
jak dla stropu budynku (w klasie ,,B” odpornosci pozarowej jest to klasa odpornosci
ogniowej REI 60).

Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 przepisow techniczno-budowlanych.

2

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.)
3 zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych na korytarzach budynku nr 1 (korytarz
na IT 11V pietrze), w budynku nr 2 (korytarz na parterze) w budynku nr 3 (korytarze
na wszystkich kondygnacjach), nie spetnia klasy EI 30 na calej swojej dtugosci, przy
drzwiach wystepuja bezklasowe przeszklenia.

Stanowi to naruszenie § 241 ust. 1 przepisoéw techniczno-budowlanych.

Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu Sali Zjazdowe;j
(pomieszczenie nr 2.6) i Sali Kolumnowej (pomieszczenie nr 2.1) oraz na drogach
ewakuacyjnych z tych pomieszczen na zewnatrz budynku.

Stanowi to naruszenie § 181 ust. 3 przepisow techniczno-budowlanych.

Brak wyposazenia drzwi ewakuacyjnych 2z Sali Zjazdowej przeznaczonej do
przebywania w niej ponad 300 oséb i na drogach ewakuacyjnych z tej Sali na
zewnatrz budynku w urzadzenia przeciwpaniczne.

Stanowi to naruszenie § 240 ust. 7 przepisow techniczno-budowlanych.

Brak przeciwpozarowych wylacznikéw pradu.

Stanowi to naruszenie § 183 ust. 2 przepisow techniczno-budowlanych.

Brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia sali nr 512, zlokalizowanej na
V pietrze budynku nr 3.

Stanowi to naruszenie § 238 przepisow techniczno-budowlanych.

Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych oraz z pomieszczen drzwi o szerokosci
w §wietle mniejszej niz wymagana 0,9m (ap. 0,76 m — drzwi z pomieszczenia nr 2.1.
— Sala Kolumnowa - patrz punkt 4.9; drzwi prowadzace do garazu — 0,8m; korytarz
na Ii1II pietrze w budynku nr 3 — pom. 1.28, 1.36, 2.14 1 2.19).

Stanowi to naruszenie § 240 ust. 1 przepisow techniczno-budowlanych.

W budynkach nr 1, 2, 3 wystepuja dwuskrzydlowe drzwi z pomieszczen o szerokosci
w $wietle 1,25 m nie zapewniajac otwieranego skrzydla o szerokosci 0,9 m.
Wystepuja rowniez w obiekcie drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 0,8 m (patrz
punkt 4.9).

Stanowi to naruszenie § 75 ust. 1 oraz § 240 ust. 1 przepisow techniczno-
budowlanych.

Brak przedsionka przeciwpozarowego stanowiacego polaczenie garazu w piwnicy
z budynkiem nr 1.

Stanowi to naruszenie § 280 przepisow techniczno-budowlanych.

Otwieranie si¢ drzwi na drogi ewakuacyjne zawezajac ich szerokosc.

Stanowi to naruszenie § 242 przepiséw techniczno-budowlanych.

Wystgpowanie do drodze ewakuacyjnej z piwnicy schodéw zabiegowych
w pomieszczeniu -1.49 oraz w pomieszczeniu -1.17, bedacych jedyna droga
ewakuacyjna.

Stanowi to naruszenie § 244 przepiséw techniczno-budowlanych.

Zbyt mala szerokos§¢ 2 par drzwi ewakuacyjnych z holu gléwnego na zewnatrz
budynku, do ktérego to holu prowadza 2 klatki schodowe. Szerokos¢ w $wietle
kazdych z tych drzwi jest zawezona do 128 cm, wobec wymaganych 1,8 m.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 pkt. 6 przepiséw techniczno-budowlanych.
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18.

19.

Zbyt mala szerokos¢ stopni, wynoszaca 0,32 m przy jego wysokosci 0,12 m, na
schodach na drodze ewakuacyjnej z piwnicy w pomieszczeniu nr -1.49; na schodach
w pomieszczenie korytarza w piwnicy nr -1.17 (wysokos¢ 0,15 m, szeroko$¢ stopnia
0,28 m) oraz na klatce schodowej nr 3 na II i III pigtrze w obrebie pomieszczenia
2.16 oraz 4.9 (wysokos¢ stopnia réwna 0,145 m a jego szeroko$¢ 0,30 m) i na
klatkach nr 112 pomieszczenia nr 4.5 1 4.7 (wysoko$¢ stopnia réwna 0,131 0,14 m a
jego szeroko$¢ 0,31 m) — niezachowanie warunku okreslonego wzorem 2h + s =
0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos$¢ stopnia, s — szerokos$¢ stopnia.

Stanowi to naruszenie § 69 ust. 4 przepisoéw techniczno-budowlanych.

Na drogach ewakuacyjnych na I pigtrze wystepuje dywanowa wykladzina
podlogowa (brak potwierdzenia certyfikatem wlasciwosci stopnia palnosci — klasy
reakcji na ogien - wykladziny).

Stanowi to naruszenie § 258 ust. 2 przepisow techniczno-budowlanych.

5.2.Wystepujace w budynku niezgodnos$ci z przepisami

\4

przeciwpozarowymi

analizowanym obiekcie wystepuja niezgodnosci w  zakresie przepiséw

przeciwpozarowych:

1.

Brak instalacji hydrantowej DN 25 na drogach komunikacji ogdlnej
w strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi ZL I oraz ZL I11.

Stanowi to naruszenie § 19 ust. 1 przepiséw przeciwpozarowych®.

Brak instalacji hydrantowej DN 33 w garazu oraz w pomieszczeniach technicznych
1 magazynowych znajdujacym si¢ w kondygnacji piwnicy.

Stanowi to naruszenie § 19 ust. 2 przepiséw przeciwpozarowych’.

Brak zaworéw hydrantowych DN 52, ktore powinny by¢ zainstalowane na klatkach
schodowych w budynku wysokim.

Stanowi to naruszenie § 20 ust. 1 przepiséw przeciwpozarowych®.

Brak wyposazenia obiektu ZNP z zbiornik o wymaganej pojemnosci 50 m’
stanowiacy zapas wody do celéw przeciwpozarowych zasilajacy instalacje
wodociggows przeciwpozarows.

Stanowi to naruszenie § 24 ust. 21 3 przepiséw przeciwpozarowych.

Wyposazenie obiektu w projektowany zbiornik o objetosci 10 m’ zasilajacy instalacje
wodociagows, przeciwpozarowsa, wobec wymaganej objetosci 50 m’.

Stanowi to naruszenie § 24 ust. 21 3 przepisow przeciwpozarowych.

Brak wyposazenie obiektu ZNP w system sygnalizacji pozarowej, w ktory powinien
by¢ wyposazony kazdy budynek wysoki uzytecznosci publicznej.

Stanowi to naruszenie § 28 ust. 1 pkt. 10 przepiséw przeciwpozarowych

4 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
5 tamze

6

tamze
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7. Brak wyposazenie obiektu ZNP w dzwigckowy system ostrzegawczy, w ktory

powinien by¢ wyposazony kazdy budynek wysoki uzytecznosci publiczne;.

Stanowi to naruszenie § 29 ust. 1 pkt. 5 przepisow przeciwpozarowych

8. Brak wymaganej ilosci gasnic w obiektach ZNP.
Stanowi to naruszenie § 32 ust. 3 przepisow przeciwpozarowych.

9. Brak oznakowania znakami bezpieczenistwa.

Stanowi to naruszenie § 4 ust. 2 przepisow przeciwpozarowych.

5.3.Niezgodnosci doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

W ramach robo6t budowlanych nastepujace nieprawidlowosci zostana doprowadzone do

stanu zgodnego z przepisami:

1. Podzial budynku na strefy pozarowe, zgodnie z ponizsza tabela.

Numer Obszar strefy | Przeznaczenie Kategoria Powierzchnia
strefy pozarowej strefy uzytkowa
pozarowej pozarowej [m?]
1 Piwnica Garaz PM 197,4
(Q< 500 MJ/m?)
2 Czes¢ piwnicy Magazyny i komorki PM 149,8
lokatorskie (Q< 500 MJ/m?)
3 Czes¢ piwnicy Warsztat PM 322,6
(Q< 500 MJ/m?
4 Czes¢ piwnicy Zaktad poligraficzny, Z1. 111 311,7
studio nagran,
5 Cze$¢ piwnicy + jedno Archiwum PM 140,0
pomieszczenie na (Q< 500 MJ/m?)
parterze nr 0,38 w
obszarze budynku nr 3
6 Cz¢s¢ piwnicy Wezet cieplny, PM 311,0
pomieszczenia (Q< 500 MJ/m?)
magazynowe
7 Cz¢s¢ piwnicy Przeciwpozarowy PM 12,0
wylacznik pradu w | (Q< 500 MJ/m?)
rozdzielni
elektrycznej
8 Czes¢ piwnicy + cze$c Mieszkanie oraz Z1 III 159,7
parteru pomieszczenia oraz
zaktadu ZLIV
poligraficznego
9 Piwnica Wydzielony garaz PM 40,8
(Q< 500 MJ/m?
10 Pater w budynku nr 3 Pomieszczenia Z1. I11 718,0
biurowe oraz
biblioteka
11 Parter (cz¢sé), I pietro Pomieszczenia Z1. I11 1091,3
w budynku nr 21 3 biurowe +  szyby
wind
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12 Pozostata czesé Pomieszczenia Z1. 111 1537,2
budynku nr 3 w biurowe, firmy
obszarze kondygnacji fotograficzne
od II do VI pigtra
13 1I pietro w budynku nr Sala Zjazdowa, po ZL1 493,4
2i3 modernizacji
wnetrza z
przeznaczeniem pod
teatr
14 Pomieszczenia II pigtra | Pomieszczenia Z1. 111 187,0
w obszarze budynku nr | biurowe, po
3 przebudowie
garderoby przy
teatrze
15 Budynek nr 1 od Pomieszczenia ZL 1 2143,7
parteru do V pietra biurowe, Sala
Kolumnowa, sala
wystawowa,  klatki
schodowe, korytarze,
2. Zapewnienie pionowego pasa z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m

i klasie odpornosci ogniowej EI 60 zastosowanego wzdluz S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego na calej jej wysokosci poprzez zainstalowanie: kurtyn
wewnetrznych uruchamianych samoczynnie przez system sygnalizacji pozarowej o
klasie odpornosci ogniowej EI 60, okien a klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz
obudowy okien od wewnatrz Sali Zjazdowe] przeznaczonej na teatr elementami
zapewniajacymi klase odpornosci ogniowej EI 60 (w budynku elewacja nie posiada
ocieplenia styropianem co zapewnia klas¢ odpornosci ogniowej muru EI 60).

| KURTYNY WEWN NE EI 60
| OKNA Z MOZLIWSCIA TYLKO

UCHYLNEGO OTWIERANIA

NIEOGRANICZAJACEGO

| PROWIDLOWEGO DZIALANIA

‘.. | KURTYNY PRZECIWPOZAROWE]

Fot. Usytuowanie wewnetrznych kurtyn przeciwpozarowych EI 60 w oknach budynku nr 3.
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10.

11.

12.

13.

Zapewnienie wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego poprzez wydzielenie
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oddymianej
klatki schodowej w czesci VII kondygnacyjnej — budynek nr 3.

Oddzielenie holu w budynku nr 1 od poziomych drég komunikacji ogodlnej
(korytarze na polpietrach), tak jak jest to wymagane dla wydzielenia stref
pozarowych, w tym przypadku przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu, odcinajacego doplyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, zlokalizowanego w piwnicy
pod budynkiem nr 3. Przyciski sterujace przeciwpozarowym wylacznikiem pradu
przy wejsciach gléwnych do obiektow od ulicy Smulikowskiego oraz Wybrzeza
Kosciuszkowskiego. Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie zainstalowany
w glownej rozdzielni elektrycznej stanowiacej osobna strefe pozarowa.

Wymiana drzwi na drogach ewakuacyjnych na drzwi o wymaganej szerokosci co
najmniej 0,9 m w $wietle i wysokos$ci co najmniej 2 m.

Wyposazenie budynkéw nr 1, 2 1 3 w instalacje wodociagowa przeciwpozarows
z hydrantami DN 25 z wezem polsztywnym obejmujace cala powierzchni¢ budynku
na kondygnacjach nadziemnych oraz z hydrantami DN 33 w kondygnacji
podziemnej 1 w garazu, a takze z zaworami hydrantowymi DN 52 umieszczonymi
na nawodnionych pionach o srednicy 80 mm.

Wyposazenie obiektu ZNP budynkéw nr 1, 21 3 w jednolity zintegrowany system
sygnalizacji pozarowej chronigcy uzytkownikéow w przypadku wystapienia w
obickcie pozaru lub zadymienia, wyposazony w czujki dymu, reczne ostrzegacze
pozarowe oraz sygnalizatory glosowo-§wietlne, polaczony z obicktem Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy lub z obiektem wskazanym
przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy.
Zainstalowanie w calym obiekcie ZNP, objetym zakresem opracowania, na drogach
ewakuacyjnych oraz na Sali Zjazdowej przeznaczonej na teatr oraz Sali Kolumnowe;
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Usunigcie 2z drég ewakuacyjnych wykladzin  podlogowych dywanowych
o nieznanych wiasciwosciach stopnia palnosci — klasie reakcji na ogien.
Wydzielenie garazu jako oddzielna strefe pozarowa, poprzez doprowadzenie
przegréd budowlanych do klasy odpornosci ogniowej REI 120 Iub EI 120 oraz
wymiang drzwi na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wyposazenie drzwi z toalet znajdujacych si¢ na spocznikach w klatkach schodowych
nr 112w budynku nr 1 otwierajacych si¢ na zewnatrz w samozamykacze.
Wyposazenie wszystkich pozostalych drzwi zawezajacych szeroko$¢  drogi
ewakuacyjnej po ich catkowitym otwarciu w urzadzenia samozamykajace.
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5.4.Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

oraz przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W analizowanym budynku w zakresie przepiséw techniczno—budowlanych nie zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej niezgodnosci

wskazane w pkt. 5.1., a w szczegdlnosci:

1.

W przypadku proponowanego podzialu obiektu ZNP na strefy pozarowe dach
budynku nr 2 nad Sala Zjazdowsa adoptowana na teatr, jako budynek nizszy przylegly
do wyzszych budynkéw nr 1 i 3 posiadajacy przekrycie papa o nieokreslonej
charakterystyce pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia (nieznana klasa reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501:2008).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych do klasy odpornosci ogniowej EI 30 —
wystepujace bezklasowe przeszklenia przy drzwiach pomiedzy pomieszczeniami a
drogami komunikacji ogdlnej.

Brak przedsionkéw przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi w calym
obiekcie ZNP (klatki schodowe w budynkach nr 11 3).

Brak przedsionkéw przeciwpozarowych zamykanych drzwiami EI 30, stanowiacych
polaczenie garazu z budynkiem.

Brak wyposazenia klatek schodowych oraz przedsionkéw przeciwpozarowych
wystepujacych w obiekcie ZNP (budynek wysoki) w urzadzenia zapobiegajace ich
zadymieniu.

Brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia sali nr 512, zlokalizowanej na
V pietrze budynku nr 3.

Przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z dwéch
klatek schodowych przez jeden hol (budynek nr 1) z funkcja uzupelniajaca (szatnia).
Brak wymaganej szerokosci drzwi 0,9 m w §wietle prowadzacych z budynku do
garazu. Do garazu prowadza drzwi o szerokosci 0,8m.

Brak wymaganej szerokoéci drzwi z pomieszczen na drogi komunikacii ogélnej oraz
jednego otwieranego skrzydla drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m przy drzwiach
dwuskrzydlowych wystepujacych pomiedzy pomieszczeniami a  korytarzami.
Z, pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej prowadza drzwi dwuskrzydiowe,
otwierane symetrycznie o minimalnej szerokosci w $wietle 1,24 m i 0,62 m
szerokosci  jednego otwieranego skrzydla. Minimalna szerokos¢ — drzwi
jednoskrzydtowych prowadzacych na droge ewakuacyjna wynosi:

e 0,04 m — z pomieszczenia -1.22 — jest to schowek magazynowy w piwnicy;
e 0,65 m—w pomieszczeniu WC nr 0.55 w mieszkaniu prywatnym,;

e 0,65 m —w magazynku na mopy, pomieszczenia nr 2.4 1 2.5 znajdujacego si¢
na klatkach schodowych nr 11 2;

e 0,70 m — w pomieszczeniu WC nr 0.52 w mieszkaniu prywatnym;
e 0,78 m — w pomieszczeniu nr 0.28 — zaplecze bufetu przy holu na parterze;

e 0,78 m — sq to drugie drzwi ewakuacyjne z Sali Kolumnowej;
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e 0,73 m z pomieszczenia technicznego Sali Zjazdowej, 0,70 m - z pomieszczenia
archiwum nr 6.9;

e 0,79m 2z pomieszczenia nr 3.12 oraz pomieszczenia nr 3.9 — s to
pomieszczenia biurowe;

e pozostale drzwi jednoskrzydtowe maja szeroko$¢ co najmniej 0,80 m, zgodnie
z zalaczona czescig graficzng ekspertyzy.

10. Brak wyposazenia obiektu ZNP w dzwickowy system ostrzegawczy.

11. Brak wyposazenia budynku z zbiornik o wymaganej pojemnosci 50 m’ stanowiacy
zapas wody do celéw przeciwpozarowych zasilajacy instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa.

12. Wystepowanie do drodze ewakuacyjnej z piwnicy schodéw zabiegowych
w pomieszczeniu -1.49 oraz w pomieszczeniu -1.17, bedacych jedyna droga
ewakuacyjna.

13. Zbyt mata szeroko$¢ 2 par drzwi ewakuacyjnych z holu gléwnego na zewnatrz
budynku, do ktérego to holu prowadza 2 klatki schodowe. Szerokos¢ w swietle
kazdych z tych drzwi jest zawezona do 128 cm, wobec wymaganych 1,8 m.

Stanowi to naruszenie § 256 ust. 6 pkt. 6 przepiséw techniczno-budowlanych.

14. Zbyt mala szerokos¢ stopni, wynoszaca 0,32 m przy jego wysokosci 0,12 m, na
schodach na drodze ewakuacyjnej z piwnicy w pomieszczeniu nr -1.49; na schodach
w pomieszczenie korytarza w piwnicy nr -1.17 (wysokosé 0,15 m, szeroko$¢ stopnia
0,28 m) oraz na klatce schodowej nr 3 na II i III pietrze w obrebie pomieszczenia
2.16 oraz 4.9 (wysokos$¢ stopnia réwna 0,145 m a jego szerokos§¢ 0,30 m) i na
klatkach nr 112 pomieszczenia nr 4.514.7 (wysoko$¢ stopnia réwna 0,131 0,14 m a
jego szeroko$¢ 0,31 m) — niezachowanie warunku okreslonego wzorem 2h + s =
0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia, s — szerokos$¢ stopnia.

Stanowi to naruszenie § 69 ust. 4 przepisoéw techniczno-budowlanych.

15. Brak polaczenia ze soba nawodnionych pionéw instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej na najwyzszej kondygnaciji przewodem o $rednicy nominalnej co
najmniej DN 80.

Prace budowlane, jakie nalezaloby wykonac, przy dostosowaniu pokrycia dachu do
wymagan okres§lonych w przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz techniczno-
budowlanych, a mianowicie ich rodzaj i charakter determinowalby znaczny stopien ingerencji
w konstrukcje budynku. Spetnienie powyzszych wymagan dotyczacych przykrycia dachu
budynku narazitoby inwestora na znaczne koszty oraz w znacznym stopniu wydtuzylo proces
adaptacji cze$ci obiektu do nowej funkeji, co nie znajduje uzasadnienia spoleczno —
ekonomicznego. Budynek nr 2, a dokladnie dach nad Sala Zjazdows stanowi stropodach
zelbetowy kryty papa, co zapewnia klase odpornosci ogniowej REI 30, jednak stropodach ten
jest pokryty papa o nieokreslonym stopniu rozprzestrzeniania ognia Broor (t1). W przypadku
powstania pozaru w Sali Zjazdowej stropodach posiada odpowiednig klase odpornosci
ogniowej zapewniajac nie przedostanie si¢ ognia z pomieszczenia na dach.

Klatki schodowe nr 1 i 2 nie posiadaja wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku,
a ewakuacja z nich odbywa si¢ poprzez hol 1 nastepnie na zewnatrz budynku. Nie ma
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mozliwosci innego poprowadzenia ewakuacji, poniewaz wigzaloby si¢ to ze znacznymi
zmianami konstrukcyjnymi obiektu i z catkowitg przebudowa 2/3 obiektu nr 1.

Drzwi prowadzace do toalet znajdujacych si¢ w holu oraz przy spocznikach klatek
schodowych nr 1 i 2 pozostawiono bez zmian w uwagi na znikome zagrozenia pozarowe
wystepujace w tego typu pomieszczeniach.

Pomieszczenia znajdujace si¢ w holu pelnia funkcje pomocniczg holu, typu drobna
sprzedaz, czy palarnia, w ktorej nie znajduja si¢ materialy palne.

Z powody nieznacznego przekroczenia wysokosci budynku, klasyfikujacego obiekt jak
budynek wysoki, a takze z uwagi na dobre warunki ewakuacji — wszystkie $ciany i stropy
zelbetowe lub ceramiczne, proponuje si¢ zmniejszenie objetosci zbiornika, zapewniajacego
zapas wody do celow przeciwpozarowych, zasilajacego instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa, do 10 m’. Zastosowanie wigkszego zbiornika mogloby by¢ problematyczne
w powodu braku miejsca w obiekcie dla tak duzego zbiornika, a takze jest nieuzasadnione
ckonomicznie. Obiekt znajduje si¢ w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
nr 3 przy ulicy Polnej 1. Trasa przejazdu pomigdzy obiektami wynosi ok. 4,1 km, co zapewnia
szybki przyjazd strazy pozarnej w przypadku pozaru. Ponadto w nieduzej odleglosci od
obiektu ZNP znajduja si¢ 4 hydranty podziemne miejskiej sieci wodociagowej zapewniajace
wystarczajacy zapas wody do celow przeciwpozarowych dla jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

6. Proponowane rozwigzania zamienne

Jak opisano w punkcie 5.4, przy zamiarze przebudowy budynkéw ZNP nr 1, 21 3 nie
ma mozliwosci spelnienia wszystkich wymagann obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynku wysokiego.

Ze wzgledu na warunki konstrukeyjne, oraz majac na uwadze zastosowane rozwigzania
techniczno-budowlane i urzadzenia przeciwpozarowe w tych budynkach, a takze plaszczyzne
ekonomiczng przedsiewzigc jakie nalezaloby podja¢ w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy,
wyeliminowanie wprost wystepujacych w obiekcie nieprawidlowosci jest, z punktu widzenia
techniczno-ekonomicznego oraz konserwatorskiego, nieuzasadnione. Majac na uwadze
powyzsze, koniecznym jest zaproponowanie innych rozwigzan, ktére zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowych budynkéw, tj. zrekompensuja, wystepujace
w stosunku do przepisow nieprawidtowosci w sposéb zapewniajacy niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

Koncepcja bezpieczenstwa pozarowego w budynku oparta jest zaréwno na technicznych
jak 1 na biernych systemach zabezpieczeni, ktére poprawiaja warunki ewakuaciji, a takze
zapewnia wydluzenie czasu, w ktérym beda bezpieczne warunki do sprawnego prowadzenia
dzialan przez ekipy ratownicze.

Celem zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenistwa pozarowego w budynku,
a w szczegolnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru oraz
zapewnienia bezpieczefistwa ekipom ratowniczym, autorzy opracowania proponuja inny
sposob spelnienia obowiazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwiazan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowiazujacego
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stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymagania

przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spelnienie w budynku nie jest mozliwe.

Proponuje si¢ wykonanie nastepujacych ponadstandardowych rozwiazan jako rozwigzan

zamiennych:

1.

Zastosowanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych 1, 21 3 w
budynkach nr 1 i 3 — wymaganie zostanie to realizowane przez okna oddymiajace
znajdujace si¢ w gornej czescl klatek schodowych nr 1, 21 3 o powierzchni czynnej
réwnej co najmniej 5% powierzchni najwigkszego rzutu danej klatki schodowej -
1,75 m® powierzchni czynnej okna oddymiajacego dla klatek schodowych nr 1 i 2
oraz 2,05 m® powierzchni czynnej okna oddymiajacego dla klatki schodowej nr 3.
Napowietrzanie bedzie realizowane przez drzwi wejsciowe dzialajace samoczynnie.
Wyposazenie systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory glosowe, przekazujace
komunikaty glosowe w momencie alarmu pozarowego.

Wydzielenie przeciwpozarowe holu z funkcjami uzupelniajacymi (kiosk, bufet)
1 dwoch klatek schodowych nr 1 i 2 znajdujacych si¢ w obrebie holu jako 1 strefe
dymowsg zamykana drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;
EIS 60 w miejscu polaczen korytarzy na poélpietrach z holem.

Ugzasadnienie:

Drzwi wejSciowe na poziom holu beda stanowily otwory napowietrzajace
jednoczesnie dla dwoch klatek schodowych i holu w budynku nr 1, na wypadek
koniecznosci oddymiania. Drzwi napowietrzajace beda dzialaly samoczynnie,
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu lub po wcisni¢ciu przycisku
oddymiania recznego. Drogi ewakuacyjne z obu klatek schodowych beda
prowadzone przez ten hol na zewnatrz budynku. Takie wydzielenie klatek
schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach przez zamknigcie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 spowoduje skrocenie dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczen znajdujacych sie¢ w obiekcie nr 112 do wielko$ci 5 metréow. W obrebie
powyzszej wydzielonej strefy dymowej, na polpictrach klatek schodowych, na
spocznika znajdowaly si¢ beda drzwi przeciwpozarowe EIS 30 o szerokosci 0,65m
1 wysokosci 2,0 m, prowadzace do pomieszczen magazynowych (schowki na mopy)
— pomieszczenia nr 2.4 1 2.5.

Nie ma mozliwosci wydzielenia przeciwpozarowego powyzszych klatek schodowych
przez zamknigcie ich drzwiami na poziomie holu z uwagi na uwarunkowania
konstrukcyjno-architektoniczne (brak spocznika na poziomie holu).

Zastosowanie wewngtrznej kurtyny przeciwpozarowej EI 60 uruchamianej
samoczynnie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej, oddzielajacej
szatni¢ znajdujaca si¢ w holu w budynku nr 1 od cze¢sci holu stanowiacego droge
ewakuacyjna.

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w  pomieszczeniach
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb i na zapleczu teatru
(w garderobach) oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych z budynkéw nr 3,21 1
o zwickszonej do minimum 2Ix wartosci natezenia, stanowiacego ponad 100%

normatywu. Czas dzialania o§wietlenia wynosit bedzie nie mniej niz 1 godzing, a czas jego
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zalaczania nie przekracza 2s. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane zostanie
zgodnie

z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

6. Wydzielenie stref pozarowych o znacznie mniejszych powierzchniach niz
maksymalne dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych, zgodnie z wykazem
podziatu obiektu na strefy pozarowe.

7. Wyposazenie drzwi ewakuacyjnych z Sali Zjazdowej (przeznaczonej na teatr o
maksymalnej liczbie uzytkownikéw 240) i na drodze ewakuacyjnej z tej Sali na
zewnatrz budynku w urzadzenia przeciwpaniczne.

8. Zamkniecie klatek schodowych wystepujacych w obiekcie ZNP (klatka schodowa
nr 1, 2 i 3) drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30.

9. Wyposazenie stref pozarowych PM o gesto$ci obciazenia ogniowego Q<500 MJ/m’
znajdujacych sie w piwnicy w hydranty H33.

10. Wyznaczenie 15 metrowego odcinka drogi pozarowej, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu na dziedziniec od strony ulicy Smulikowskiego.

11. Wyposazenie stalej obstugi budynku 1, 2 i 3 w wyciag z instrukcji bezpieczenistwa
pozarowego oraz plan graficzny obrazujacy uklad wyjs¢ ewakuacyjnych w obiekcie.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, tj.: przeciwpozarowy wylacznik
pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty
25 1 33), wykonane zostana na podstawie projektu uzgodnionego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

7.1.  Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy
uwzglednieniu rozwigzan techniczno-budowlanych

Opracowujac koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzigto pod uwage prawdopodobne
scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Rozwazajac, gdzie w rozpatrywanym obiekcie
moze powstaé pozar 1 jakie skutki moze on spowodowac. Przy czym koncepcja
bezpieczenstwa uwzglednia pozar stwarzajacy potencjalnie najwigksze zagrozenie, szczegolnie
w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktow spalania. Na poziomie
parteru pozar powstaly w jednym z pomieszczent moze spowodowaé zagrozenie poprzez
niekontrolowany sposéb rozprzestrzeniania si¢ dymu na pozostate pomieszczenia jak réwniez
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na ciagi komunikacji ogdlnej stuzace celom ewakuacji. Szczegblnym utrudnieniem podczas
pozaru jest konieczno$§¢ ewakuacji ludzi. Czynnikiem wplywajacym na poziom bezpieczenistwa
pozarowego jest uklad funkcjonalny pomieszczen w budynkach nr 1, 2, 3. Przede wszystkim
sq to duze pomieszczenia, ktore umozliwiajg bardzo szybkie zauwazenie oraz szybka reakcje
uzytkownikéw 1 podjecie decyzji o ewakuacji. W celu szybszego wykrycia i zaalarmowania o
pozarze zaproponowano zainstalowanie w calym obiekcie systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Rozwigzaniem techniczno-budowlanym podnoszacym poziom bezpieczefistwa jest
zapewnienie trzech oddymianych wydzielonych pozarowo klatek schodowych zamykanych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w budynkach nr 1 i 3 prowadzacych do
gléwnych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku (obiekty nr 1, 2, 3) w réznych czesciach
umozliwiajacych uzytkownikom fatwe dotarcie na zewnatrz budynku. Duze znaczenie dla
zapewnienia bezpieczefistwa o0sOb korzystajacych z obiektu beda mieé¢ rozwigzania
organizacyjne dotyczace ochrony przeciwpozarowej i prowadzenia oraz przebiegu ewakuacii
okreslone w instrukcji bezpieczefstwa pozarowego.

W zwiagzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, majac na uwadze wysoko$¢ holu
ok. 4,05 m, ktéra sprawia, ze dym bedzie mial miejsce dla gromadzenia si¢ w gornej czesci
tego pomieszczenia wplynie to pozytywnie na zapewnienie mozliwosci bezpiecznej ewakuacji
ludzi z budynku.

W istniejacej sytuacji zostala przyjeta koncepcja bezpieczenistwa pozarowego oparta
przede wszystkim na mozliwosci ewakuacji ludzi do miejsca bezpiecznego na zewnatrz
budynku. W koncepcji tej autorzy ekspertyzy polozyli nacisk na skrécenie wymaganego czasu
bezpiecznej ewakuacji (WCBE) poprzez ograniczenie (skrécenie) czasu alarmowania
uzytkownikéw o pozarze mogacym rozwinac si¢ w wydzielonym pomieszczeniu szatni, w
wyniku zastosowania systemu sygnalizacji pozaru wyposazonego w czujki dymu. Z drugiej zas$
strony wysokos$¢ pomieszczen oraz ich duza powierzchnia wydtuzy dostepny czas bezpiecznej
ewakuacji (DCBE). Natomiast organizacyjne rozwigzanie dotyczace sprawnego
przeprowadzenia ewakuaciji z obiektu, zostana wprowadzone do instrukcji bezpieczefstwa
pozarowego. W instrukcji powinny zostac sprecyzowane zadania personelu podczas powstania
zagrozenia, a takze zawarte beda wskazowki postgpowania w zakresie ewakuacji ludzi oraz
zwalczania pozaru.

7.2.  Warunki i czas ewakuacji uzytkownikéw budynku

Gléwnym celem jest zapewnienie bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku, a takze
zapewnienie odpowiednich §rodkéw ewakuacji oraz umozliwienie bezpiecznej ewakuacii
wszystkich uzytkownikéw. Jako element analizy przyjetej koncepcji bezpieczenstwa
pozarowego, przeprowadzono obliczenia czasu potrzebnego do przejScia  oséb
ewakuowanych do drzwi i czasu niezbednego na wyjscie na zewnatrz budynku przez drzwi.
Metoda ta jest jednym ze stosowanych narzedzi inzynierskich oparta na modelach brytyjskich.
Pozwala ona na analize 1 ocen¢ rozwiazan zamiennych wobec niezgodnosci wynikajacych
z przepiséw techniczno-budowlanych, w przypadkach opracowywania ekspertyz dla
budynkéw istniejacych.

Zalozenia do obliczen zostaly okreslone na podstawie dostepnej literatury [poz. 8 do 11
wym. w pkt. 8 ekspertyzy — Wykaz przepiséw] z obszaru metod inzynierskich w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, a takze wiedzy inzynierskiej dostepnej powszechnie.
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Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru tj. pozar 1 konieczno$¢ ewakuacji z pomieszczen usytuowanych
najdalej (sala 5.1 na IV pietrze obiektu nr 1). Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej w tym przypadku, z
pomieszczen usytuowanych najniekorzystniej wynosi 40 m po pionowej drodze ewakuacyjnej
do wyjScia na zewnatrz budynku. Ilo§¢ oséb przewidywana do przebycia przejscia
ewakuacyjnego z zagrozonego miejsca to 100. Ponadto w celu analizy najniekorzystniejszej
sytuacji zalozono scenariusz przejScia maksymalnej liczby uzytkownikéw (100 oséb) przez
drzwi o szerokosci 0,9m.

Do obliczen przyjeto nastepujace wielkosci:

cxas alarmowania — od 2 do 5 minut

droga do prebycia — 60 m

predkosé poruszania po schodach — 0,8m/ s (40 metrow)
predkosé poruszania sie w poziomie — 1,2 m/ s (20 metréw)
przepustowosé drzwi wyjsciowych (0,9m- jedno skrgydilo) — 0,78 os./ s
by — cgas premieseenia si¢ ewakuowanych osob

tp=78+40x0,8+1,2x20=78 +32+ 24 =134

Oszacowany czas potrzebny na przebycie drogi ewakuacyjnej 1 przejscie wszystkich
0séb, przy zalozeniu korzystania z jednych drzwi, réwny jest niecale 3 minuty.
W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze w budynku wystepuja wystarczajace warunki
zapewniajace przeprowadzenie ewakuacji uzytkownikow na zewnatrz budynku w miejsce
bezpieczne.

7.3. Podsumowanie oraz warunki prowadzenia dziatan przez

ekipy ratownicze
W ocenie autoréw ekspertyzy zaproponowane powyzej rozwigzania zamienne,
okreslone w pkt. 6 niniejszego opracowania, rekompensujq niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia i zapewniaja odpowiedni poziom bezpieczenistwa, tj. niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

1. Podzial kompleksu budynkéw ZNP na poszczegdlne strefy pozarowe pozwoli na
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na caly obiekt (kompleks budynkéw).

2. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej wyposazonego w sygnalizatory
glosowe pozwoli na szybkie wykrycie pozaru i zaalarmowanie uzytkownikow
obiektu w czesci administracyjno — uslugowej w obrebie budynkéw nr 1, 211 3.

3. Wyposazenie Sali Zjazdowej 1 Sali Kolumnowej oraz drég ewakuacyjnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwickszonym normatywie nat¢zenia, pozwoli
uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacii.

4. Uwzgledniajac niedaleka odleglosé Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 3 przy ulicy
Polnej 1 od obiektu (trasa przejazdu wynosi ok. 4,1 km), przewidywany czas dojazdu
stuzb ratowniczych wyniesie do 10 min., co spowoduje szybkie i sprawne podjecie
dziatad ratowniczo-gasniczych.

5. Hydranty o $rednicach DN 25 i DN 33 oraz zawory hydrantowe DN 52
zainstalowane w obiekcie pozwola na mozliwo$¢ ugaszenia pozaru przez
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uzytkownikéw budynkéw oraz podjecie sprawniejszej akcji gasniczej przez straz
pozarnag.

6. Wyznaczenie 15 metrowego odcinka drogi pozarowej prowadzacej na dziedziniec
od strony Smulikowskiego, pozwoli na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie akcji
ratowniczo-gasniczej na wypadek pozaru w budynku nr 3.

Opisane rozwiazania techniczno-budowlane i instalacyjne rekompensuja istniejace
niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepiséw 1 zapewniaja akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku dla uzytkownikéw oraz dla ekip ratowniczych.

Majac powyzsze na uwadze, w ocenie autordéw, przyjete rozwiazania techniczno —
budowlane zapewnia optymalny i w pelni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
dla przedmiotowych budynkéw i pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

W ekspertyzie wykazano, ze zaproponowana koncepcja ochrony przeciwpozarowej oraz
rozwigzania zamienne ograniczaja mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:
1) zapewniajq zachowanie nosnosci konstrukgi prez, okreslony czas;

2) zapewniajq ogranicenie roprestrieniania si¢ ognia i dymu wewnaqtry obiektu  budowlanego;

3) <zapewniajq ograniczenie rozprestrieniania si¢ pogaru na sqsiednie obiekty budowlane lub tereny
Prylegte;

&) zapewniajq mosliwosé ewakuacyi ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

5) uwzgledniajq bexpieczeristwo ekip ratownicych.

8. Wymagania formalne

Na podstawie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 1 z 2017r., poz. 2285) rozwigzania zamienne zawarte w nmn.
ckspertyzie nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Mazowieckiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Padstwowej Strazy Pozarnej oraz Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w celu wyrazenie zgody na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany w ww. rozporzadzeniu.

Ekspertyza bedzie wazna po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Mazowieckiego
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na warunkach 1zasadach w nim okreslonych
1 stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu zamiennego przebudowy zgodnie z art.
20 Prawa budowlanego [2]

Ekspertyze wykonano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach.
3 sposrod nich bedzie przedlozone Mazowieckiemu Komendantowi Wojewddzkiemu
Panstwowej Strazy Pozarnej, natomiast 2 egzemplarze przedstawia si¢ do uzgodnienia
Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow z uwagi na wpis obiektu do
ewidencji zabytkow.

Ekspertyzg¢ sporzadzono zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 1 z 2017r., poz. 2285), w celu
dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz planowanej przebudowy
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1 zmiany sposobu aranzacji w zwiazku z przeznaczeniem jego czesci (Sali Zjazdowej) na teatr,
w budynku ZNP nr 2 zlokalizowanego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie.

Dane do wykonania ekspertyzy oraz potrzebne rysunki uzyskano od Administratora
obiektu.

Ekspertyz¢ wykonano na podstawie obowiazujacych przepisow, a w przypadku braku
regulacji prawnych na podstawie zasad wiedzy technicznej zawartych w normach oraz
w literaturze fachowe;.

Wykaz przepisow

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz. U.
Nr 178 z 2009r., poz. 1380, z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010r. z pozn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002t. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 1422 z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

0. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 14
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r., poz. 2117).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia lipca 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012t., poz. 462 z pézn. zm.).

8. PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety
design of buildings — Part 6: Human factors: Life safety strategies — Occupant
evacuation, behaviour and conditio (Sub-system 0).

9. Nelson Harold E. ,,Bud”, Mowrer Frederick W., Emergency Movement, SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering (Third Edition), DiNenno Philip J. (ed.),
NFPA, Quincy, MA 02269, 2002.

10. Fire safety engineering concerning evacuation from buildings — European Guideline,
CFPA-E No 19:20009.

11. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering.

9. Zalaczniki — cze¢é¢ graficzna (rysunki)

Spis zalacznikow

1. Usytuowanie na dziatce
2. Rzut piwnic
3. Rzut parteru
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4. Rzut I pietra

5. Rzut II pietra
6. Rzut III pietra
7. Rzut IV pietra
8. Rzut V pietra
9. Rzut VI pigtra
10. Przekroje
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