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1. Uwagi wstepne.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad pracy i wspdtdziatania

urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w przypadku pozaru
W poszczegélnych strefach pozarowych budynku czego
odzwierciedleniem jest matryca sterowan urzgadzen i instalacji

przeciwpozarowych dotgczona do scenariusza jako zatgcznik.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw oraz natozonych
przez straz pozarng obowiazkdow zgodnie z decyzjg
nr WZ.4495.118.3.2018 Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP w Warszawie budynek, w ktérym ma funkcjonowaé scena teatru
musi speinié szereg wymagan w zakresie bezpieczenstwa ludzi
przebywajacych w obiekcie.

W tym zakresie wystepujg nieprawidlowosci mogace stwarzaé¢ nawet
zagrozenie zycia ludzi ze wzgledu na brak zabezpieczenia przed
zadymieniem pionowych i poziomych drég ewakuaciji, braku o$wietienia
awaryjnego —ewakuacyjnego, przekroczonych dopuszczainych diugosci
dojs¢ ewakuacyjnych o 100 procent.

Scenariusz pozarowy oraz matryca sterowan powstata w oparciu o
rozporzgdzenia, dokumenty wykonawcze instalacji oraz systemoéw
przeciwpozarowych zainstalowanych w obiekcie.

Podstawy opracowania:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137).

[3] Projekty budowlane inwestycji z warunkami ochrony przeciwpozarowe;j,

[4] Postanowienie nr WZ.4495.118.3.2018 Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP z dnia 07 czerwca 2018 r.. w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zastepczych dotyczacych:

a) podziatu gmachu ZNP na strefy pozarowe,

b) wydzielenia pozarowego klatek schodowych oraz ich oddymiania,

c) zastosowania instalacji sygnalizacji pozaru,

d) uzupetnienie i zapewnienie sprawnosci zaopatrzenia w wode do celéw
gasniczych,
zatwierdzone przez Komendanta Wojewodzkiego PSP st. bryg.
Mirostawa Jasztala.

[5] Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
dostosowania obiektu do wymagain ochrony przeciwpozarowe;
kompleksu obiektéw administracyjno — biurowo - mieszkalnych,



bedagcych siedzibg Zarzadu Gléwnego Zwigzku Nauczycielstwa
Poiskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie. — mgr inZ. poz.
Karol Gosciniak (rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych).

[6] Projekt wykonawczy ,nstalacja Sygnalizacji Pozarowej” —cze$¢
instalacyjna, czerwiec 2018 r. Zaprojektowany przez mgr inz.
Grzegorza Orankiewicza, uzgodniony w czerwcu 2018 r. przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Karola
Gosciniaka.

2. Ogodina charakterystyka obiektu

Fundamenty, Sciany

Wszystkie budynki wchodzgce w skfad kompleksu ZNP —  tawy
zelbetowe; Sciany noSne murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz
kratowki; Sciany dziatowe z cegly kratowki i dziurawki, w czesci
pomieszczen z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

2.1. Konstrukcja

Kompleks budynkéw ZNP konstrukcji murowanej z wbudowanymi
elementami Zelbetowymi - szkieletowymi, stanowigcymi konstrukcje
nosng. Sciany noéne i sciany dziatowe z cegly ceramicznej pelnej. Klatki
schodowe konstrukcji zelbetowej wylewanej (wykoriczenie - lastriko).

Konstrukcje budynku nr 3 stanowi ukfad podtuznych murowanych
§cian nosnych. Budynek trzytrakiowy o rozpietosci traktéw na
poszczegolnych kondygnacjach. Elementem usztywniajgcym budynek jest
trzon komunikacyjny zelbetowy wylewany, w ktérym znajduje sie klatka
schodowa i 2 szyby dzwigowe.

W budynku nr 2 w obrebie Sali Zjazdowej w nawach $rodkowych
konstrukcja zelbetowa wylewana stupowo-ryglowa. W nawach skrajnych
konstrukcje no$ng stanowia dodatkowo murowane $ciany podtuzne.

Klatka schodowa w budynku nr 1 konstrukcji zelbetowej wylewana na
mokro.

2.2. Stropy, dach i przekrycie

Budynki mieszkalne A i B, budynki biurowe z czescig mieszkalng
nr 4, 6 - stropy typowe, gesto-zebrowe, Ackermana; stropodach peiny
niewentylowany.



Budynek administracyjno-biurowy nr 3 - stropy typowe, gesto-
zebrowe, Ackermana oraz Zzelbetowe wylewane na mokro, plytowo-
zebrowe oparte na ryglach ram (w rejonie klatek schodowych, dzwigow
oraz w obrebie maszynowni); stropodach peiny, niewentylowany.

Budynek administracyjno-biurowy nr 2 (Sala Zjazdowa) - stropy
typowe, gesto-zebrowe, Ackermana oraz zelbetowe wylewane na mokro;
stropodach peilny niewentylowany. Dach kryty papa termozgrzewaina
asfaltowg wieloktrotnie.

Budynek administracyjno-biurowy nr 1 - stropy typowe, gesto-
zebrowe, Ackermana oraz zelbetowe wylewane na mokro; dach
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-stolcowej.

Budynek garazowy, murowany — stropodach niewentylowany.
2.3. Ocena elementéw budynku

Kompleks budynkéw zakwalifikowany jest do grupy budynkéw
wysokich (W) — ponad 25 metréw ponad poziomem terenu od najnizej
potozonego wejscia do budynku, gdyz stanowi jedng strefe pozarows.
Kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Zostat zaprojektowany i wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Dla budynku wysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
| w klasie ,B” odpornosci pozarowej wymagania odpornosci ogniowej jego
elementéw przedstawiajg sie nastepujaco:

gtdwna konstrukcja nosna — R 120;

stropy — RE| 60;

konstrukcja dachu — R 30;

przekrycie dachu — RE 30;

sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) — El 60;

sciany wewnetrzne nieno$ne (obudowa poziomych drog

ewakuacyjnych i przegrody pomiedzy poszczegdinymi lokaiami)
- El 30.

Biorgc pod uwage zastosowane rozwigzania konstrukcyjne przyjmuje
sig, ze rozpatrywany obiekt spelnia powyzsze wymagania, z wyjatkiem
przekrycia dachu papg, kiére pokryto papg o nieokreslone;
charakterystyce rozprzestrzeniania ognia.



2.4. Charakterystyka pozarowa budynku

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

Wysokosé:

26,70 m - budynek wysoki (W)

2143,93 m?
8190,88 m?
45 917,77 m®

Tabela 2. Zestawienie powierzchni oraz wysokosci dla poszczegdinych budynkow

Powierzchnia Powierzchnia Kubatura | Wysokosé
uzytkowa zabudowy [m]
[m’]
[m?] [m’]
Budynek nr A 522,52 163,30 2480,39 15,00 m
Budynek nr B 610,47 154,16 2494 .30 15,00 m
Budynek nr 6 192,35 64,94 837,07 13,60 m
Budynek nr 4 165,47 60,85 784,36 13,60 m
Budynek nr 3 2857,21 511,70 14867,90 26,70 m
Budynek nr 2 1980,82 637,01 11593,58 15,40 m
Budynek nr 1 1817,18 + 103,80 511,18 12687,49 21,20 m
(tarasy)
Budynek nr 8 41,06 50,79 172,68 3,00m
SUMA: 8190,88 2143,93 45917,77

Tabela 3. Zestawienie kondygnacji dla poszczegdinych budynkow

llos¢ kondygnacji

HHos¢é kondygnacji

nadziemnych podziemnych
Budynek nr A 4 1
Budynek nr B 4 1




Budynek nr 6 3 1
Budynek nr 4 3 1
Budynek nr 3 7 1
Budynek nr 2 3 1
Budynek nr 1 4 1
Budynek nr 8 1 -

2.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry
pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach obiektu ZNP nie przewiduje sie stosowania jak réwniez
sktadowania substancji palnych oraz materiatdéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo takie jak gazy palne, ciecze tatwopalne
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materialy pirotechniczne,
wybuchowe itp.

W obiektach A i B oraz 4 i 8, w czeSci mieszkalnej wystepuje
instalacja gazowa z sieci miejskiej.

W rozpatrywanych czesciach obiektu przewiduje sie wystepowanie
typowych materiatdw palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne),
papier, tektura oraz drewno piyty drewnopochodne (elementy dekoracji,
wyposazenie pomieszczeri - meble na recepcji i w biurze), oraz tworzywa
sztuczne. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci
reprezentowane bedg materialy stale.

W obecnej chwili wystepujg wyktadziny podtogowe o nieznanych
parametrach zapalnosci.

2.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba
0s0b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Kompleks budynkéw objetych zakresem opracowania obiektu ZNP
klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Przewidywana ilo§¢ oséb w obiekcie wynosi:

¢ Budynki mieszkalny A i B:



- piwnica: brak pomieszczen przewidziahych do przebywania
ludzi

- kondygnacje nadziemne: 15 oséb

Budynek nr 6:
- piwnica (zakfad poligrafii): 3 osoby

- parter, | pietro: 3 osoby
- Il pietro: 4 osoby

Budynek nr 4:
- piwnica: 2 osoby

- parter: 5 os6b
- I, Il pietro: 3 osoby

Budynek nr 3:
- piwnica: 3 osoby

- parter: 5 oso6b (biblioteka), 10 oséb (sala 71), 5 osob (pozostate
pomieszczenia)

- I, I1, 1l pietro: do 20 oséb
- IV pietro: do 30 osob

- V pietro: do 60 oséb (sala 512), do 30 oséb (pozostate
pomieszczenia)

- VI pietro: 2 osoby

Budynek nr 2:
- piwnica: 3 osoby (wydawnictwo ZP GRUPA)

- parter: 10 os6b (pomieszczenia biblioteczne), do 40 oséb (sala
wyktadowa W), 8 oséb (dziekanaty, biura WSP)

- | pietro: do 20 osob
- II pietro: do 500 oséb (Sala Zjazdowa)

Budynek nr 1:
- piwnica: 0 os6b

- parter (hol): 10 os6b
- Il pietro: do 200 oso6b (Sala Kolumnowa)



- lll pietro: ok. 50 oséb (aula WSP)

e Budynek nr 8: brak pomieszczen  przewidzianych
do przebywania ludzi

Drzwi, ktore powinny sie otwieraé na zewngtrz, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen, przeznaczonych do jednoczeshego
przebywania ponad 50 oséb, tj. Sala Zjazdowa, Sala Kolumnowa, sala
512, aula WSP, hol wejsciowy oraz hol na Il pietrze.

2.7. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W wezZle cieplnym i innych pomieszczeniach
technicznych znajdujgcych sie w piwnicy (magazyny, warsztat) przyjmuje
sie, ze gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500 MJ/m?,
Obiekt ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej.

2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla istniejgcych budynkéw kompleksu ZNP, zgodnie z ich
dotychczasowym przeznaczeniem oraz z § 212 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku, ktére powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,B”, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
°°'P_°"‘°é‘ii gtéwna |konstruk Sciana inians przekry
p;z;ro\:ej konstrukcj cja |strop|zewnetrzn| - "5 | cie
udynkt | anosna | dachu a ¢ dachu
1 2 3 4 5 6 7
,B” R120 | R30 | °F (Ec:jg E130° |RE 30




Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej nalezy
stwierdzi€¢, iz gtéwne konstrukcje nosne budynkéw spetniajg klase
odpornoéci ogniowej co najmniej R 120. Stropy gesto-zebrowe
Ackermana oraz zelbetowe wylewane na mokro, speiniaja wymagania
klasy odpornosci ogniowej stropu, tj. klasy REI 60. Stropodach zelbetowy
spetnia wymagania konstrukcji dachu R 30 i RE 30, sciany zewnetrzne i
wewnetrzne speiniajg réwniez powyzsze klasy odpornosci ogniowej.
Przekrycie dachu papg o nieokreslonej charakterystyce rozprzestrzeniania
ognia nie spemnia wymaganego w tym przypadku nierozprzestrzeniania
oghia.

3. Podzial budynku na strefy pozarowe

Kompleks budynkow ZNP stanowi jedng strefe pozarowg
o powierzchni 8190,88 m?, tacznie z budynkami 4 i 6 oraz A i B.

Przewiduje sie oddzielenie $ciang oddzielenia przeciwpoZzarowego
REI 120 budynkéw nr 4 i 8 o przeznaczeniu mieszkalnym oraz podziat
pozostatych obiektéw (budynki numer 1, 2 i 3) na nastepujgce strefy
pozarowe:

Numer Obszar strefy | Przeznaczenie Kategoria Powierzchnia
strefy pozarowej strefy uzytkowa [m?]
pozarowej pozarowej
1 Piwnica Garaz PM 197.,4
(Q< 500
MJ/m?)
2 i Czesc piwnicy | Magazyny i komorki PM 149,8
lokatorskie (Q< 500
MJ/m?)
3 Czes¢ piwnicy | Warsztat PM 322,6
(Q< 500
MJ/m?)
4 Czes¢ piwnicy | Zakiad poligraficzny, ZL il 311,7
: sfudio nagran,
5 Czes¢ piwnicy | Archiwum PM 140,0
+ jedno (Q< 500
pornieszczenie MJ/m?)
na parterze nr
0,38 w
obszarze
budynku nr 3
6 Czes¢ piwnicy | Wezet ciepiny, PM 311,0
pomieszczenia (Q< 500
magazynowe MJ/m?)
7 Czeg$€ piwnicy | Przeciwpozarowy PM 12,0




wytgcznik  pradu w (Q< 500
rozdzielni MJ/m?)
elektrycznej
8 Czes¢ piwnicy | Mieszkanie oraz ZL 1 159,7
+ czesé pomieszczenia oraz
parteru zaktadu ZL IV
poligraficznego
9 Piwnica Wydzielony garaz PM 40,8
(Q< 500
MJ/m?)
10 Pater w Pomieszczenia ZL 1 718,0
budynku nr 3 biurowe oraz
biblioteka
11 Parter (cze$c¢), | Pomieszczenia ZL 1 1091,3
| pietro w biurowe + szyby wind
budynku nr 2 i
3
12 Pozostala Pomieszczenia ZL i 1537,2
czesc¢ budynku | biurowe, firmy
nr3w fotograficzne
obszarze
kondygnac;ji od
Il do VI pietra
13 Il pietro w Sala Zjazdowa, po ZL | 493,4
budynku nr2i | modernizacji wnetrza
3 z przeznaczeniem
pod teatr '
14 Pomieszczenia | Pomieszczenia ZL 1 187,0
li pietra w biurowe, po
obszarze przebudowie
budynku nr 3 garderoby przy
teatrze
15 Budynek nr 1 Pomieszczenia ZL1 2143,7
od parteru do | biurowe, Sala
V pietra Kolumnowa, sala
wystawowa, klatki
schodowe, korytarze,

4. Zastosowane urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe

Obiekt bedzie wyposazony w urzgdzenia i instalacje techniczne istotne
Z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej:

a) System sygnalizacji pozaru

b) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu kompleks budynkéw ZNP

¢) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

¢) Oddymianie klatek schodowych:

d) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa



f} Wyposazenie w gasnice

g) Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
h) Instalacja klimatyzaciji

i) Instalacja wentylacji grawitacyjnej
j) Klapy odcinajgce przeciwpozarowe
k) Instalacja odgromowa

Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP)

W budynkach numer 1, 2 i 3 zostanie zainstalowany system
sygnalizacji pozarowe] wykonany zgodnie ze specyfikacjg techniczng
PKN-CEN/TS 54-14, ktéry bedzie chronit wszystkie pomieszczenia
biurowe, sale konferencyjne, sale teatru, pomieszczenia socjalne
pracownikéw oraz drogi ewakuacyjne: korytarze, klatki schodowe. Nie
przewiduje sie zainstalowania systemu w pomieszczeniach mieszkalnych
znajdujacych sie w budynkach numer 4 i 6, a takze w budynkach
mieszkalnych A i B. Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie zainstalowana
W wyznaczonym miejscu, gdzie bedzie mozliwy dostep tylko dla personelu
obiektu oraz staly nadzér np. w pomieszczeniu portiera. System
sygnalizacji pozarowej bedzie dozorowat powierzchnie chroniong za
pomocyg czujek dymu, bedzie réwniez wyposazony w reczne ostrzegacze
pozarowe oraz sygnalizatory gtosowo-akustyczne, przekazujgce
komunikat gtosowy w przypadku wykrycia pozaru. System sygnalizacji
pozarowej powinien zosta¢ podigczony do Panstwowej Strazy Pozarne;.

Dla potrzeb teatru przewiduje sie wstepnie zainstalowanie w sali
teatru oraz w pomieszczeniach garderoby wiasnego systemu sygnalizacji
pozarowej, kompatybilnego z systemem zainstalowanym w przysziosci
w obiekcie. Do czasu wyposazenie catego budynku w ww. system.
Przestrzert uzytkowang przez Teatr na scene i widownie wraz
Z pomieszczeniami garderdb nalezy wyposazyé w system sygnalizacii
pozarowej. Po zainstalowaniu systemu sygnalizacji pozaru w calym
obiekcie (budynki nr 1, 2 i 3) system obejmujacy pomieszczenia teatru
| garderoby zostanie zintegrowany i podtaczony do systemu centralnego
obejmujgcego caly budynek. Kompletny system sygnalizacji pozarowej
obejmujgcy wszystkie budynki nr 1, 2 i 3 zostanie podtgczony do stacji
monitoringu pozarowego i Panstwowej Strazy Pozarnej.

W okresie przejSciowym centrala systemu znajduje sie w pomieszczeniu
przy garderobach na | pietrze przestrzeni zajmowanej przez teatr.
Docelowo centralka SSP bedzie monitorowana i zlokalizowana przy
portierni ZNP na poziomie -1.

Na system sktadajg sie optyczne czujki dymu oraz reczne ostrzegacze
pozarowe.



Zainstalowana bedzie 1 centrala jako system sygnalizacji pozaru Polon

- 6000, zickalizowana przy garderobach teatru.

Do czasu podigczenia do sieci monitoringu pozarowego centralka bedzie
miata ustawienia czasu zwtoki alarmu 1 stopnia — 5 minut oraz czas zwloki
alarmu 2 stopnia 1 minuta..

Po uruchomieniu systemu w catym budynku sygnat alarmu |l stopnia
wysytany bedzie do stacji monitoringu z jednoczesnym przekazaniem do
SK KM PSP Warszawa. Wéwczas zostanie przestawiony nastaw zwiok na
odpowiednia 4 minuty i 0 minut.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu bedzie zlokalizowany przy gtownej
szafie rozdzielni elekirycznej znajdujacej sie w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy budynku 3 (pomieszczenie ,-1.51 — rozdzielnia”).
Pomieszczenie rozdzielni elekirycznej, w ktoérej zostanie zainstalowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie stanowito osobng strefe
pozZarows.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W kompleksie budynkéw planuje sie na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych bedacych poza
zakresem opracowania) oraz w Sali Zjazdowej przeznaczonej pod teatr
i Sali Kolumnowej, wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie os$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenia oraz
drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcg uzyskanie sredniego natezenia
2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscu wystepowania podrecznego
sprzetu gasniczego, hydrantu lub zaworu hydrantowego — 10 Ix, Czas
dziatania oswietlenia wynosit bedzie nie mniej niz 1 godzine, a czas jego
zatgczania nie przekracza 2s.

Oddymianie klatek schodowych

W budynku nr 3 zostanie wydzielona przegrodami budowlanymi
oddymiana klatka schodowa, zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30. Oddymianie bedzie realizowane przez okna
oddymiajgce znajdujgce sie w %c’wnej czesci  klatki schodowej
0 powierzchni czynnej rownej 2,05 m*. Dostarczenie doplywu powietrze



podczas oddymiania kiatki schodowej bedzie realizowane przez drzwi
wyjscmwe z kiatki schodowej na zewnatrz budynku o pomerzchm 3,13
m?, ktére w przypadku pozaru zostang otwarte samoczynnie. OtWIerane
samoczynn:e beda réwniez drzwi wiatrotapu. Okno oddymiajgce bedzie
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu zainstalowany
w klatce schodowej oraz po otrzymaniu sygnatlu alarmowego z centrali
systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanym w obiekcie po wykryciu
dymu na klatce schodowej lub za pomoca recznego przycisku
uruchamiajacego

W budynku nr 1 bedzie jedna wydzielona pozarowo strefa dymowa,
w skiad ktoérej wchodzi¢ bedzie hol oraz dwie symetryczne Klatki
schodowe nr 1 i 2. Okna wystepujace w gornych cze;scnach klatek
schodowych nr 1i 2 o powierzchniach geometrycznych 4,63m? zostana
wymienione na certyfikowane okna oddymiajace, uruchamiane
samoczynnie po otrzymaniu sygnatu alarmowego z systemu sygnalizacji
pozarowej zainstalowanego w obiekcie po wykryciu dymu w tej strefie
dymowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W obiektach nr 1, 2 i 3 do planowana jest rozbudowa istniejacej
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. W strefach pozarowych ZL
zostang zainstalowane hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem
potsztywnym, natomiast w piwnicy oraz w garazu planuje sie
zainstalowanie hydrantow H 33 z wezem potsztywnym (wyposazenie stref
pozarowych PM w piwnicy w hydranty H33 stanowi rozwigzanie
zamienne). Ponadto przy kazdej klatce schodowej (klatki nr 1, 2 i 3)
przewiduje si¢ zainstalowanie nawodnionego pionu z zaworami DN 52 —
w kondygnaciji piwnicy po 2 zawory DN 52 na kazdym pionie, natomiast
na pozostatych kondygnacjach po jednym zaworze DN 52 na kazdej
kondygnacji, na kazdym =z pionéw. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa bedzie zasilana bezposrednio lub za pomocg pompowni
przecnwpozarowej ze zbiornika o zapaSIe wody 0 pojemnosci
pomnigjszonej do 10 m®, przy wymaganej pojemnosci 50 m°. Przewiduje
sie wyprowadzenie w elewaql budynku od strony drogi przeciwpozarowej
dodatkowej nasady o $rednicy 75 mm, umozliwiajgcej zasilanie instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych. Srednice
nominalne przewoddw, na kiérych instalowane beda zawory hydrantowe
52 oraz hydranty 25 i 33 powinny wynosi¢ ¢o najmniej:

¢ DN 25 - dla hydrantéw 25;
e DN 50 — dla hydrantéw 33;



e DN 80 - dia zaworéw 52 na nawodnionych pionach.

Wyposazenie w gasnice

Czesci biurowo administracyjne kompleksu budynkéw ZNP s3g
wyposazone
w normatywng ilos¢ gasnic z odpowiednim srodklem gasniczym zawartym
W gasnlcach przypadajacq na kazde 100m? powierzchni chronionej t.j. co
najmniej 2 kg (lub 3 dm®) z zachowaniem odlegtosci dojécia do sprzetu
maksymalnie 30 m. Strefy pozarowe PM znajdujgce sie w piwnicy,
stanoche pomieszczenia techniczne oraz garaz nalezy wyposazyc
w gasnice w iloéci $rodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm?) na
kazde 300 m? powierzchni chronionej. Szczegdty w tym zakresie zostang
okreslone w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaly wentylacji mechanicznej przechodzg do sasiednich stref
pozarowych. Sg to kanaly nieposiadajgce odpowiedniej odpornosci
ogniowej oraz nie posiadaja klap odcinajacych.

Instalacja klimatyzacji

Instalacjg klimatyzacji objeta jest scena wraz z widownig i garderoby.
Klapy przeciwpozarowe zainstalowane na przewodach wentylacyjnych
instalacji klimatyzacji podzielono na: :

- hol - szatnia,

- widownia - scena

- garderoby

Instalacja wentylacji grawitacyjnej obejmuje cze$¢ administracyjng
obiektu.

Obiekt wyposazony bedzie w kurtyny przeciwpozarowe

Petnigce funkcje oddzielenia przeciwpozarowego. Uruchamiane s3
samoczynnie poprzez wigczniki topikowe.
Mechanizm opuszczania kurtyn zasilany jest sitownikiem elektrycznym.



Kurtyny zastosowano do wydzielenia i zabezpieczenia szatni poprzez
oddzielenie jej od przestrzeni holu oraz zabezpieczenie okien.

Siowniki  kurtyn zostajg uruchomione samoczynnie wigcznikiem
topikowym reagujagcym na wysoka temperature i sygnat zadziatania
kurtyny przestany jest do centralki pozarowej.

5. Ogdlny algorytm pracy urzadzen przeciwpozarowych
Zrédtem informacji o pozarze sa:

a) automatyczne czujki pozaru instalacji SSP,

b) czujniki zadziatania kurtyn przeciwpozarowych zamontowane w szatni
holu wejsciowego na parterze,

d) reczne ostrzegacze pozaru instalacji SSP,
Przyjety sposéb alarmowania:

Zadziatanie czujki pozarowej rozpoczyna alarm 1 stopnia, ktéry ogtoszony
jest na centrali podrzednych docelowo na centrali Master (Centrala 1,
w pomieszczeniu holu garderob). Pracownik ochrony/portier ma czas
T1 = 60s na przyjecie zgtoszenia poprzez zatwierdzenie przyjecia
zgtoszenia na centrali. Nastepnie w trakcie czasu T2 = 5min musi
sprawdzi¢ zgtoszenie. W przypadku potwierdzenia wystgpienia pozaru
przez obstuge centrale wchodzg w stan alarmowania 2go stopnia, ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji
pozaru. Aby potwierdzi¢ wystapienie pozaru nalezy uruchomié¢ najblizszy
reczny ostrzegacz pozarowy. Uruchomienie recznego ostrzegacza
pozarowego wywotuje od razu alarm drugiego stopnia. Zadziatanie czujki
samoczynnych urzgdzen przeciwpozarowych (kurtyn) w szatni holu
gtdbwnego powoduje przejécie central w stan alarmu 2go stopnia. Kazdy
alarm pozarowy 2go stopnia docelowo bedzie transmitowany do sieci
monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej. W pierwszej fazie
inwestycji bedzie sygnalizowany w pomieszczeniu portierni i dalej
alarmowania strazy pozarnej odbedzie sie w sposéb tradycyjny -
telefonicznie.



6. Opis sterowan

Ponizej podano zestawienie sterowan realizowanych po wykryciu pozaru
w strefie pozarowej

Strefa pozarowa ,Teatru”

Obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na Il pietrze budynku nr 1
pomiedzy trzema klatkami schodowymi i nalezg do niej pomieszczenia:

- scena,

- widownia,

- garderoby,

- hol pomigdzy scena i garderobami.

Centralka SSP zlokalizowana w holu przy garderobach (na zapleczu
sceny) obstuguje wytgcznie monitorowanie dwoch linii  dozorowych
z rozdzieleniem 1. na scene i widownie( strefa pozarowa nr 13) oraz 2.
Na hol za sceng i pomieszczenia garderob (strefa pozarowa nr 14).

W przypadku syghatu z jednej z czujek dymu zlokalizowanej w przestrzeni
1. Centralka podaje alarm 1 go stopnia na czas 5 minut dla sprawdzenia
przyczyny alarmu.

W przypadku zadziatania wiecej niz jednej czujki w przestrzeni 1 (na
jednej lub wiecej linii dozorowych) Centralka SSP wchodzi w stan alarmu
2 go stopnia. Podobnie dzieje sie w przypadku wigczenia recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP), centralka bezzwiocznie przekazuje
alarm 2 stopnia.

Analogicznie alarmy wystepujg dla przestrzeni 2.

Alarm pozarowy drugiego stopnia uruchamia sygnat dzwiekowy
(komunikat akustyczny) w obu przestrzeniach,

Z centralki zostaje wysterowany sygnat do modutéw sterujgcych klapami
odcinajacymi, sitownikami drzwi i elektrotrzymaczy drzwi na klatke
schodows.

Klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych zamykajg sie na granicy
strefy pozarowej zabezpieczajgc strefe pozarowa zamykajgc jg w jej
przestrzeni.

Sygnat alarmowy zostaje przekazany do portierni budynku.

Centralka SSP ponadto monitoruje sygnat zadziatania kurtyn
przeciwpozarowych w holu wejsciowym przy szatni po ich zadziataniu na
skutek aktywowania wigcznikéw topikowych po opuszczeniu w przestrzeni
szatni tak by przestrzen ta zostata catkowicie odizolowana od pozostatej
czesci holu wejsciowego i klatek schodowych centralka odbiera sygnat
zadziatania kurtyn i uruchamia automatycznie sygnat alarmowy 2-go
stopnia..



Strefa pozarowa 1. Lub 2.

-alarm pozarowy przekazany do portierni budynku i stad alarmowanie
strazy pozarnej,

- wylgczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przestrzeni
teatralnej,

- uruchomienie kurtyn przeciwpozarowych w przestrzeni szatni na
parterze przy wejsciu gtdwnym,

- zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych
monitorowanych stref pozarowych,

-podanie komunikatu glosowego przez sygnalizatory akustyczne
0 zarzgdzeniu ewakuacji ludzi,

- zwolnienie elekiro-trzymaczy drzwi na klatki schodowe i zamkniecie
drzwi na kiatki schodowe,

- wytaczenie reczne zasiHania dila budynku przeciwpoZzarowym
wytgcznikiem pradu na zyczenie kierujgcego akcja ratowniczo — gasnicza.

Algorytm wysterowan moze obejmowaé jedynie urzadzenia i elementy
znajdujgce sie w 1 fazie realizacji w przestrzeni przeznaczonej na
dziatalnosc¢ teatru ATENEUM.

Peten algorytm wysterowan w zakresie ochrony budynku przed pozarem
bedzie mozliwy po opracowaniu petnego projektu instalacji (systemu)
SSP.

Obecny stan jest przejsciowy i umozliwia uruchomienie dziatalnosci teatru
w wyhajmowanej przestrzeni obiektu ZNP.

7. Wnioski i zalecenia:

Z uwagi na fakt, iz w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego beda
prowadzone wieloetapowe dziatania inwestycyjne wprowadzajgce zapisy
postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego majace na
celu spelnienie wymagan przepiséw ochrony ppoz., a w szczegodinosci
wytycznych zawartych w ekspertyzie [5]. Zaleca sie prowadzenie dalszych
prac poprawiajgcych bezpieczefstwo pozarowe obiektu jak i jego
uzytkownikoéw z uwzglednieniem zagadnien:

o Woydzielenia stref pozarowych.

o Opracowania procedur dziatania w przypadku wystapienia pozaru
jak i innego zagrozenia pozwalajgcych na sprawne podjecie
kiuczowych decyzji, przy uruchomieniu instalacji wodnych
znajdujgcych sie w obiekcie,



Przeprowadzenie modernizacji istniejgcych urzadzen oraz instalacji
koniecznych do wysterowania przez system sygnalizacji pozaru.

przeprowadzenie modernizacji dzwigdw osobowych majacej na celu
przystosowanie dzwigdéw do wspétpracy z systemem SSP.

Zainstalowania klap odcinajgcych w kanatach wentylacyjnych stref
pozarowych Teatru. Usytuowanie klap ppoz. na granicy stref
z Teatrem. Klapy powinny mieé¢ mozliwos¢ wysterowania z poziomu
SSP.

Zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowe] kanatow
wentylacyinych.

W przypadku, gdy w obiekcie znajdujg sie lub przewiduje sie
przebywanie os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie¢ nalezy,
po konsultacji z ochrong, wyznaczyé im miejsce ustawienia lub
pobytu na czas spektaklu. Informacje o przewidywanej liczbie takich
os6b powinny przeplywa¢ miedzy obstuga portierni oraz obstugag
widowni.

Przeprowadzanie szkolen okresowych dla wyznaczonych
pracownikéw pionu technicznego Teatru oraz portierni ZNP
z obstugi instalacji hydrantowej, obstugi systemu SSP, organizacji
i kierowania ewakuacja przy wspétpracy z ochrona obiektu,
uruchamiania instalacji wodnych przez osoby, ktére dysponuja
odpowiednig wiedzg techniczng z danego zakresu.

Opracowanie procedur Kierowania ewakuacja wykorzystujgc
gidwnie klatki do tego celu przewidziane z zainstalowanymi
urzadzeniami zabezpieczajgcymi przed zadymieniem.

Z uwagi na fakt, iz w obiekcie mogg przebywaé osoby obcojezyczne
nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ podawania komunikatéw alarmowych
w obcym jezyku.

Nalezy zwleka¢ z wytgczeniem zasilania w energie elekiryczng
obiektu maksymainie dtugi czas, czyli wylgczenia pradu
przeciwpozarowym  wylgcznikiem pradu nalezy  dokonac
w porozumieniu z Kierujgcym Dziataniem Ratowniczym przybytym
na miejsce dziatan. Taka sytuacja powinna obowigzywacé do czasu
wykonania w catym budynku ZNP oswietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego.



